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Leszno, 17.11.2009r

Dotyczy: projektu kompleksu boisk sportowych ,ORLIK 2012 z obiektami towarzyszacymi
oraz placem zabaw potozonym na dziatce o nr ewid. 188 przy ul. Wyspianskiego w
Rydzynie.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami ustawy ,Prawo budowlane” o$wiadczam, Zze projekt budowlany
branzy sanitarnej dla ,kompleksu boisk sportowych z obiektami towarzyszacymi oraz placem
zabaw na dziatce o nr ewid. 188 potozonym przy ul. Wyspianskiego w Rydzynie” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant









I1. Opis techniczny
Zakres opracowania

Podstawq opracowania jest zlecenie przez Inwestora wykonania projektu instalacji
wodociggowej, instalacji kanalizacyjnej sanitarnej oraz odwodnienia terenu do kompleksu
boisk wielofunkcyjnych w Rydzynie, gm. Rydzyna na dziatce nr ewid. 188. Warunki
przytaczenia do sieci gazowej $r/c urzadzen i instalacji gazowych wydata Wielkopolska Spdtka
Gazownictwa Sp. z o0.0. ul. Grobla 15, 61-859 Poznan. Niniejszy projekt jest wykonany
zgodnie z normami, przepisami prawnymi, a takze uwzglednia uzgodnienia z Inwestorem i

wiascicielami sieci.

Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem,
- warunki przylaczenia do sieci gazowej $r/c urzadzen i instalacji gazowych Nr
TRG.108-4100-101464/09 z dnia 20.11.2009r.,
- wytyczne do projektowania,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa dziatki 188,
- karty katalogowe urzadzen gazowych,
- obowigzujgce normy i normatywy oraz uzgodnienia,

- uzgodnienia z Inwestorem,

Instalacje wodociagowe — informacje ogodlne
Budynek socjalny zaopatrywany bedzie z istniejacego przytacza wodociggowego
zasilajacego istniejacy budynek. Nowoprojektowang instalacje wodociaggowg w budynku

nalezy podtaczy¢ za istniejgcym zestawem wodomierzowym.

Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur
miedzianych faczonych za pomocg facznikow miedzianych faczonych na lut miekki.
W miejscach podiaczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek
metalowych gwintowanych. Do uszczelniania tgcznikdw nalezy stosowaé tasme lub paste
teflonowa.

Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowac¢ w rurach ostonowych typu
PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5
razy wieksze od maksymalnego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, tj. 0,9 MPa. W

miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy zastosowac otuliny zgodnie z zaleceniami producenta



rur. Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia znaczacych predkosci przeptywu wody w instalagji
zaleca sie zastosowanie izolacji akustycznej. Wszystkie przewody rozprowadzajace (woda
zimna i ciepta uzytkowa), prowadzone w $ciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy
zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9 mm.

Potgczenie podgrzewacza CO/CWU z instalacjg wody zimnej i cieptej nalezy wykonac
przewodem z rur stalowych ocynkowanych z zastosowaniem tgcznikdw gwintowanych.

Dopuszcza sie wykonanie catej instalacji wodociggowej z rur stalowych ocynkowanych,
polipropylenowych potaczonych przy uzyciu ksztattek zgrzewanych lub PE — X. W przypadku
zastosowania rur PP do wykonania instalacji wody cieptej nalezy obliczy¢é wydtuzenie
termiczne przewoddw i wykonac¢ kompensacje.

Dopuszcza sie wykonanie sieci przewoddéw cyrkulacyjnych wody cieptej. W takim
przypadku $rednice nalezy dobra¢ odpowiednio o jeden wymiar nominalny mniejsze od
$rednicy wtasciwego przewodu zasilajacego.

Obliczenia zapotrzebowania na wode

Obliczenie zapotrzebowania na wode wykonano zgodnie z normg PN — 92/B — 01706 oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody.

ilo$¢ 0sdb korzystajacych z pomieszczen sanitarnych:

dla wariantu ,standard” 59 os6b

- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60 dcm3/d
- wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,standard+"”

Q =59 x 60dcm3/d = 3540dcm3/d = 3,54m3/d

Qmax = 3,54x 1,5 =5,31m3/d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytacza i doboru wodomierza.
Wariantu ,standard+"”

Rodzaj przyboru ilo$¢ przyborow gn >gn
Umywalki 6 0,14 0,84
Wc 5 0,13 0,65
Natrysk 1 0,30 0,30

RAZEM 1,79

Dla _gn =2,50q = 0,75 dcm3/s
Wydajno$¢ wodomierza wynosi:
Q. =204 =1,49 dm’*/s = 5,37 m’/h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy d, 20 mm o wydajnosci 1,6 do 5,0 m*/h, z uwagi
na nierdwnomiernos$¢ w rozbiorze wody.



Parametry:
- do wody zimnej max. 50°C
- maksymalne ci$nienie robocze —1,6 Mpa
- zestaw natynkowy ZWN, pozycja wbudowana pozioma
- strumien objetoéci nominalny g, = 1,6 m*/h
- strumien objetoéci maksymalny qmax = 5,0 m*/h
- maksymalna strata cisnienia przy g, — 0,02 Mpa
Montaz zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej 80 cm nad posadzka. Wykonanie

zestawu zgodnie z PN — B/10720,1998 r.

Kanalizacja sanitarna — informacje ogoine

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z budynku do projektowanego
przytacza za pomocq instalacji kanalizacyjnej wykonanej z rur i ksztattek PVC. Przewody
poziome, ktorych zadaniem jest potaczenie wszystkich pionéw kanalizacyjnych i wpustow
podtogowych, zaprojektowano w taki sposéb aby schodzity sie w jedno wyjscie z budynku.
Usytuowanie piondw oraz sposob podiaczenia przyborow pokazano na rysunkach.
Rozmieszczenie piondw kanalizacyjnych nalezy kazdorazowo adaptowaé do przyjetego

rozmieszczenia przyboréw sanitarnych.

Kanalizacja sanitarna - materiat

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC kielichowych, taczonych
za pomocq uszczelek gumowych. Poziome przewody zbiorcze zaprojektowano z rur PVC klasy
S 0 75', 110 i 160 mm. Piony i podejécia kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC klasy U O
50, 751110 mm.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢é wywiewkami
dachowymi. Dopuszcza sie zastosowanie na pionach zaworéw napowietrzajacych zamiast
wywiewek dachowych. Dopuszcza sie takze potaczenie wszystkich pionéw pod potacig
dachowgq i wyprowadzenie ponad dach za pomocg wspdinej wywiewki. W takim przypadku
musi by¢ to wywiewka o $rednicy min. 110 mm.

Na pionach kanalizacyjnych budynku nalezy zamontowa¢ rewizje.

Kanalizacja sanitarna — wykonanie

Rury nalezy uktadac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Piony i podejscia kanalizacyjne
nalezy prowadzi¢ w bruzdach nasciennych. Nalezy je mocowaé do $cian za pomocq
uchwytéw wiasciwych dla producenta rur. Przejscia rur PVC przez $ciany budynku i stropy
nalezy wykonywac w stalowych rurach ostonowych.

! Srednica wystepujaca tylko u niektdrych producentéw. Dopuszcza sie zastosowanie rur O 75 klasy U, lub O 110
klasy S.



Instalacja centralnego ogrzewania — informacje ogdine

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowa, systemu zamknietego z
rozdziatem dolnym, dwururowg. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 90/70°C.
Instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-91/B-02415,1995r. Zatozono, ze zrédiem
ciepta bedzie kociot gazowy o mocy 24 kW. Przewiduje sie zapewnienie cieptej wody z
zastosowaniem przeptywowego podgrzewacza.
Przewody

Projektuje sie instalacje z rur miedzianych faczonych za pomoca tacznikéw

miedzianych tgczonych na lut miekki.
Instalacje uktada¢ w posadzce w rurach ostonowych PESCHLA lub w izolacji z pianki
poliuretanowej np. THERMAFLEX. Podtaczenia do grzejnikéw wykona¢ z zastosowaniem
ztaczek gwintowanych. Zawory grzejnikowe O 15 mm ,Danfos” na powrotach zawory
regulacyjno-zamykajagce 0 15 mm. Po wykonaniu instalacje podda¢ probie ci$nienia i
szczelnosci na cisnienie 0,4 Mpa, a nastepnie zala¢ betonem w posadzce.
Grzejniki armatura grzejnikowa i odcinajaca

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki stalowe, ptytowe typu ,Purmo”.
Przyjeto, ze grzejniki wyposazone bedg w reczny zawdr odpowietrzajacy. Przed grzejnikami
zaprojektowano zawory odcinajace. Jako armature odcinajacq przy kotle c.o. nalezy
zastosowac zawory kulowe.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta do ogrzania i przygotowania c.w.u.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla c.0. wykonano przy zatozeniu:
— strefa klimatyczna II : - 18°C
- ogrzewanie konwekcyjne

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946,1999 r. i PN-B-03406,1994 r.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Q, = 12800 W

Wskazniki zapotrzebowania ciepta wynosza:

W odniesieniu do kubatury ogrzewanej q = 22,67 W/m?

Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania cieptej wody uzytkowej, w systemie
zasobnikowym; zuzycie wody 60 | o temp. 40°C

Qo = 60 (40°-10°) x 1,2 x 1,15 x 1,683 = 2889 W

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na c.0. przyjmuje sie kociot gazowy o mocy
cieplnej 24 kw.

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na przygotowanie c.w.u. przyjmuje sie

zasobnikowy grzejnik gazowy o mocy cieplnej 24 kW.



Pompa obiegowa C.O.
Q = 24.000 W
1,1 x 24,0
Qp = --------------- x 0,88 = 19,33 I/min = 1,16 m*/h
20
Dobrano pompe typu 25 POr 60 C, N =45-90 W
U=220V.DlaQ=1,16 m>, H=4,7m.s.w. L.F.P.Leszo

Naczynie wzbiorcze
Instalacja c.o. pracuje w ukfadzie zamknietym i bedzie zabezpieczona zgodnie
z PN-91/B-02415.

Pojemnos$¢ naczynia

Vn=1,1xVxpxAV

Vn = 1,1 x 0.50 x 999,6 x 0,0287 = 18 dm”.
Przyjeto naczynie wzbiorcze min 18 dm?

Przekroj przewodu spalinowego
Dla odprowadzenia spalin przyjeto przewdd kominowy o przekroju 20 x 20 cm.

Wentylacja nawiewna
- nawiew powietrza kratka wentylacyjng 20 x 20 cm zamontowang 50 cm nad
posadzka.

Wentylacja wywiewna
- wywiew powietrza kratkg 20 x 20 cm zamontowang pod sufitem.

Wentylacja — informacje ogolne

Wszystkie pomieszczenia majq przewidziang wentylacje grawitacyjng ujeta w
projekcie branzy budowlanej. W pomieszczeniu kottowni (nr 4) przewidziano wentylacje
wywiewng za pomoca kratki wentylacyjnej umieszczonej pod sufitem o wymiarach 140 x 140
mm, oraz wentylacje nawiewng typu ,Z” o wymiarach 200 x 100 mm (nawiew 50 cm na
posadzkg). W pomieszczeniach sanitarnych dla mezczyzn i kobiet (nr 2, 6, 10, 11)
przewidziano wentylacje wywiewng za pomocg wentylatorow Sciennych typ: DECOR 300,
wydajnosé: 280 m’/h, pobdr mocy: 35 W, nawiew w dolnej czedci drzwi przez kratki o
wymiarach 50 x 300 mm.

Instalacja gazowa

Projekt wykonano zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na
przylaczenie instalacji gazowej w budynku do zewnetrznej sieci gazowej
biegnacej wzdluz ul. Wyspianskiego w Rydzynie.
Zuzycie paliwa gazowego w iloéci do 7 m*/h, w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy

o cieple spalania nie mniej 30,0 MJ/m® (GZ-41,5).



Przewody
Instalacje gazowg prowadzong od skrzynki gazowej do pomieszczenia kottowni
wewnetrzng prowadzong wewnatrz budynku wykona¢ z rur miedzianych twardych
ciggnionych bez szwu tgczonych przez lutowanie. Rury prowadzi¢ po $cianach jako nie
zakryte w odlegtosci 2 cm od $ciany w pomieszczeniu. Przy przejsciu przez Sciany przewdd
prowadzi¢ w tulei ochronnej wiekszej o 4 cm od rury gazowej. Tuleje wypetni¢ materiatem
elastycznym. Rury do $ciany mocowad za pomocg uchwytdéw dystansowych. Przewody
poziome prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 4%. do przyboru gazowego z wyjatkiem
gazomierzy. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach:
- 2 cm od tynku $ciany w pomieszczeniach,
- 3 cm od Sciany piwnicy i suteren,
- 10 cm od poziomych przewoddéw wodociggowych,
- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych,
- 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych
Przed kottem gazowym nalezy zamontowa¢ zawér kulowy. Do pomiaru zuzycia gazu
przyjeto gazomierz typ G-6 miechowy, rozstaw kré¢cow 130 mm — 1 szt. Gazomierz wraz z
zaworem gtdwnym umieszczony bedzie w szafce wolnostojacej, zamontowanej w granicy
poses;ji (lokalizacja zgodnie z Rys 1). Instalacje gazowg nalezy zabezpieczyé przed wptywem
pradow biadzacych monoblokiem izolacyjnym. Cato$¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z
przepisami zawartymi w Zarzadzeniu nr 62 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 30.12.1970r. (Dz. Bud. Nr 2 z dnia 15.04.1971r. i Dz. U. Nr 10/95r.). Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci sprezonym powietrzem o cisnieniu
0,05 MPa przy udziale pracownika dostawcy gazu. Kanat spalinowy murowany nalezy
wyposazy¢ w wkiad z blachy nierdzewnej kwasoodpornej O 113 mm. Wywiew powietrza
kanatem murowanym 14 x 14 cm. Nawiew powietrza poprzez kratke o powierzchni 200 cm?
zamontowang w dolnej czesci pomieszczenia 50 cm nad posadzka. Pomieszczenia w ktorym
zamontowano urzadzenia gazowe muszg posiada¢ czynng wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna.
Przed uruchomieniem instalacji Inwestor zobowigzany jest do posiadania pozytywnej

opinii kominiarskiej o prawidtowym odprowadzeniu spalin i prawidtowej wentylacji.

Urzadzenia gazowe
Kociot gazowy c.0. — zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni o wysokosci h=2,5m,

powierzchni p=5,61 m?.



Kubatura min. dla pomieszczenia kottowni, w ktérej bedzie zainstalowany kociot gazowy o
mocy cieplnej 24,0 kW wynosi:
V= 24000 W : 4650 W/m® =5,16 m?
V min <V kottowni
Ponadto pomieszczenie kottowni, w ktdrym zostanie zainstalowany kociot gazowy c.o.
powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wysoko$¢ pomieszczenia nie mniejsza niz 2,20 m,

- kubatura kottowni nie mniejsza niz 8 m,

- wentylacja nawiewna o powierzchni czynnej 200 cm2,

- wentylacja grawitacyjna wywiewna kratka wentylacyjna o wymiarach min 14x21 cm
umieszczona w gornej czesci Sciany i przytaczona do pionowego kanatu
wentylacyjnego,

- W pomieszczeniu z urzadzeniami gazowymi pobierajgcymi powietrze do spalania z
pomieszczenia i grawitacyjnym odprowadzeniem spalin stosowanie mechanicznej
wentylacji jest zabronione,

- do podtaczenia urzadzen gazowych z kanatem spalinowym nalezy stosowac przewody
pionowe o dtugosci co najmniej 0,22 m oraz poziome o dtugosci nie wiekszej niz 2,0
m ze spadkiem 5% do urzadzenia gazowego,

- odprowadzenie spalin z kotta podtaczy¢ do kanatu spalinowego w przewdd kominowy
zamontowac¢ wkiad kominowy ze stali kwasoodporne;j.

Urzadzenia gazowe powinny posiadac znak bezpieczenstwa ,B” oraz symbol ,CE”
Przed kottem gazowym nalezy zainstalowa¢ zawér odcinajacy.

Urzadzenia gazowe powinny by¢ przystosowane do spalania gazu z grupy GZ-50.

Wentylacja pomieszczen
Celem zaprojektowanej wentylacji pomieszczen mieszkalnych wyposazonych w
urzadzenia gazowe jest:
- dostarczenie powietrza do oddychania,
- rozcienczenie oraz usuwanie zanieczyszczen powietrza,
W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wentylacje nawiewng przez zetke
umieszczong w Scianie zewnetrznej, natomiast wentylacje wywiewna podtaczy¢ do kanatu nr

1 zgodnie z rys.



Proba ci$nieniowa
Po wykonaniu instalacji gazowej oraz zamontowaniu urzadzen gazowych nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji gazowej w obecnosci inspektora nadzoru.
Prébe cisnieniowg instalacji gazowej przeprowadza sie powietrzem o ci$nieniu:
- instalacji gazowej 0,050 MPa
- urzadzen gazowych 0,015 MPa

Obowiazki inwestora po odbiorze technicznym instalacji:

Eksploatowana instalacja gazowa podlega corocznej kontroli na stan techniczny i na
szczelno$é. Kontrole techniczne mogq przeprowadzi¢ jedynie uprawnione osoby posiadajace
uprawnienia energetyczne dozoru w tym zakresie.

W czasie uzytkowania instalacji gazowej uzytkownik lokalu powinien:

- zapewniC petng sprawno$¢ techniczng i uzytkowg urzadzen gazowych stanowigcych
wyposazenie budynku,

- w przypadku pojawienia sie objawdw zagrozenia np. nieszczelnosci instalacji powinien
podjac¢ dziatania niezbedne do natychmiastowego usuniecia zagrozenia,

- zapewnic ochrone instalacji i urzadzen gazowych przed uszkodzeniem,

- utrzymywac znajdujace sie w budynku elementy instalacji, urzadzen gazowych i
urzadzen wentylacyjnych w nalezytym stanie technicznym,

- zapewnic¢ wykonanie niezbednych czynnosci konserwacyjnych,

- poddawac¢ obiekt okresowej kontroli instalacji gazowych oraz przewodow
kominowych, co najmniej raz w roku,

- raz na 5 lat podda¢ okresowej kontroli podlegajacej na okresowym sprawdzeniu
stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego w
tym szczegdlnie instalacji gazowej poprzez zapewnienie nadzoru nad wykonaniem
gtéwnej proby szczelnosci i nadzoru nad czynnosciami konserwacyjnymi,

- przestrzega¢ instrukcji eksploatacji szczegdlnie zalecajacej okresowq regulacje
spalania,

Uwagi ogdlne:

Instalacje mozna rozpoczaé po uzyskaniu przez Inwestora ,Pozwolenia na budowe”.
Instalacje wykonac zgodnie z dokumentacjq techniczna.

Instalowanie gazomierzy oraz napetnienie instalacji gazem nalezy wytacznie do
dostawcy gazu.

Przy wykonywaniu instalacji gazowej nalezy przestrzega¢ $ciSle postanowien

zawartych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14



grudnia — Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku oraz Ustawie Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku wydanej w dzienniku Ustaw nr 89 z dnia 25 sierpnia z pdzniejszymi

Zmianami.

Wykaz zamontowanych urzadzen w projektowanej instalacji gazowej
Kociot gazowy c.o. -1szt
Zbiornikowy grzejnik wody - 1szt
Projektowana instalacja gazowa oraz lokalizacja urzadzen gazowych odpowiadajg wymogom

budowlanym.

Do odbioru przediozy¢:
- zadwiadczenie badania kominiarskiego z potwierdzeniem podtgczenia urzadzen
gazowych,
- pozwolenie na budowe,

- aktualna dokumentacje techniczno-ruchowa,

Uwagi koncowe:
Cato$¢ robot zwigzanych z realizacjg projektowanego przytacza wykonac zgodnie z
zasadami zawartymi w instrukcjach obstugi urzadzen i ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Opracowat



Obliczenia
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na ogrzanie i wentylacje. Obliczenia wg :Instalacje
gazowe” R. Zajda, Z. Gebhardt.
gox(ti + tw)xVxb
Q= [W] lub [kcal/h]
n

Srednie zapotrzebowanie na ciepto do pokrycia strat wynikajacych z wentylacji w ciagu godz.

goX(ti + tw)xVxb
Q= [W] lub [kcal/h]
n

Gdzie:

go — jedn. wspotczynnik ciepta na ogrzanie budynkdw,

go — jedn. wspotczynnik ciepta na wentylacje budynkéw,

tw — $rednia temperatura wewnatrz pomieszczen w okresie grzewczym,

ti — Srednia temperatura obliczeniowa do okreslenia strat ciepta wynikajacego z wentylagiji,
V — kubatura budynku,

b — wspdt. uwzgledniajacy zmiany jedn. strat ciepta w zaleznosci od $redniej obliczeniowej
temp. najchtodniejszego dnia w roku na zewnatrz ogrzewanego pomieszczenia,

n — sprawno$¢ kotta rowna:

0,8 — 0,9 — dla kottéw

0,7 — 0,75 — dla ogrzewaczy indywidualnych

0,5x(20+ 18)x252x1,07
Q0 = = 5692 W
0,90

0,11x(20+ 18)x252x1,07
Ql = = 1252 W
0,90

B =Q0 + Q1 =5692 + 1252 = 6944 W

W/w obliczenia sg zgodne z normami:
PN-92/B-02020
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-83/B-03430

Dobér kotta gazowego c.o.:

Qx1,1=6944x1,1=7638W

Wentylacja pomieszczen

Catkowita ilos¢ powietrza potrzebnego do spalania. Przyjmuje sie, ze strumien powietrza

niezbednego do spalania wynosi 1,6 m?/1 kW. Zatem dla kotta gazowego o mocy 24 kW

V=16x240=384m’



Zuzycie gazu rocznie
24,0 kW / érednio 0,5 Q c.o.

wartoé¢ opatowa = 8,2 kW/m’
sprawnosc¢ zainstalowanego kotta 0,9

Qc.0.x0,5x 2100
Wxn

= 3414 m?/rok

Roczne zuzycie gazu wyniesie 3414 m>.
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Zakres robot sanitarnych dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$c

realizacji:

1. Roboty przygotowawcze:

- szczegotowe zapoznanie sie z projektem wykonawczym,

- wizja lokalna w terenie,

- wyznaczenie tras instalacji,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur i urzadzen sanitarnych,

- przywiezienie materiatdw na plac budowy,

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji w/w zadania beda zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, ktdre

narazone sg na wystgpienie nastepujacych zagrozen:

Monter wod-kan., pomocnik montera wod-kan., brukarz, murarz, betoniarz — upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie na ptaszczyznie, wpadniecie do wykopu, uderzenie przez
$rodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pragdem, wybuch
niewypatu;

Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie
sie, poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie $rodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem,
ogniem, upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

Slusarz, spawacz - uderzenie érodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie oczu,
napromieniowanie oczu;

Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem,
zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

Inzynier budowy, kierownik robdt, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie
do wykopu, upadek ze schoddw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki

materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen s miejsca prowadzenia robdt i sktadowania

materiatow.



Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robdt wynikajacych z
zadania inwestycyjnego.
Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢é prowadzone w
nastepujacym uktadzie:

- szkolenie wstepne realizowane w dwoch etapach,

- szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym,

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym,

- szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym,

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikdw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

- prawidtowe poruszanie sie pracownikdw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;

- oznakowanie ulicy;

- zabezpieczenie Scian wykopdw;

- bezpieczne sktadowanie materiatéw;

- zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii WN, NN,
telekomunikacyjnych oraz linii kablowych,

- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy,

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej,

odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kask.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

1. Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robot

Budowa odbywac sie bedzie przy ulicy Wyszyniskiego

Miejsca prowadzenia robdt bedg oznaczone tablicami:

- uwaga roboty budowlane,

- zakaz wstepu na teren budowy,

2. Skiadowanie materiatow niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych.



3. Miejsce przechowywania dokumentacji
Dokumenty nalezy przechowywa¢ w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.



