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1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru rob6t zwigzanych z rozbiérkg i odtworzeniem nawierzchni przy budowie kanalizacji w ra-
mach inwestycji

»BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI KLODA, GM. RYDZYNA.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjag okreslong w ST WO-00 pkt 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét drogowych zwig-
zanych z budowa kanalizacji sanitarne;.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przy-
padkach matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wy-
nikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca przewidzi w ofercie oprécz kosztéw przedmiarowanych robét podstawowych i po-
mocniczych, réwniez koszty rob6t towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa drogowego itp.

Okreslenia podstawowe

Ogélne okreslenia podstawowe przedstawiono w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Pozostate uzyte w ST definicje zgodne sg z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej (OST) D-M-00.00.00 dla rob6t drogowych:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpiecze-
niem ruchu.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji na-
wierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapew-
niajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podto-
ze. Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukc;ji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwo6ch warstw.



f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej glbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drob-
nych gruntu do warstwy nawierzchni lezagcej powyze;.

i) Warstwa odsagczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do na-
wierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowa-
nymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze roéwniez obej-
mowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowi-
sko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czesc¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod na-
wierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykona-
nia nawierzchni.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wyma-
gania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.7. i w ogdlnych specyfikacjach dla robét drogowych:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

PODBUDOWY

D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego

NAWIERZCHNIE
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej
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D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz pla-
céw i chodnikéw

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa

D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

D-05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych (szesciokatnych o boku 20 cm)

D-05.02.00;02 Nawierzchnie twarde nieulepszone (brukowcowa)

ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.02.00+-07 Chodniki (z ptyt betonowych, z brukowej kostki betonowej, z ptyt kamien-
nych, z klinkieru, z mieszanki mineralno-asfaltowej, z asfaltu lanego, z kostki
kamiennej)

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw umowy obowia-
zuje kolejnosé¢ ich waznosci: 1 — ST, 2 — DP, 3 — przedmiar robot.

Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy przedstawiono w ST WO-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.8.
Dane dotyczace warstw konstrukcyjnych nawierzchni asfaltowej znajdujg sie w dokumentac;ji
projektowej. Pozostate nawierzchnie przyjmowac wg stanu istniejgcego.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw zawarte sg w ST WO-00 ,Wymagania ogolne” pkt 2
oraz w specyfikacjach technicznych dla robét drogowych wymienionych w pkt. 10.3.

Nawierzchnie z elementéw rozbieralnych odtworzy¢ z materiatdw podstawowych pochodzacych
z rozbiérki. Materiaty te przed wbudowaniem muszg byé posegregowane, oczyszczone i zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Materiaty nowe (nieuzywane) stosowane do rob6t drogowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowa-
ng norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, je-
zeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla kt6rych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Do budowy i odbudowy nawierzchni stosowane bedg nastepujgce materiaty:

o podbudowa dolna naw. asf. — ttuczen kamienny stabilizowany mechanicznie, gr. 20 cm

o nawierzchnia betonowa — beton B-15 dylatowany, wjazdy do posesji — B-10

o krawezniki betonowe — podsypka cementowo-piaskowa 1:4, zaprawa cementowa, beton B-
10

o obrzeza betonowe - podsypka cementowo-piaskowej 1:4, zaprawa cementowa

o haw. brukowa kamienna - podsypka z piasku, spoiny zamulone piaskiem

-5-



ptyty betonowe szesciokatne (trylinka) - podsypka piaskowa, spoiny z zaprawy cementowej
kostka brukowa betonowa - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny zamulone piaskiem
ptyty betonowe chodnikowe — podsypka piaskowa, spoiny zamulone piaskiem

nawierzchnia bitumiczna: warstwa scieralna — masy mineralno-asfaltowe grysowe do warstw
Scieralnych; warstwa wigzaca — masy mineralno-asfaltowe grysowe do warstw wigzacych;
geosiatka z witékien szklanych o wytrzymatosci 50/50kN/m i wydtuzalnosci < 4%.

o kora asfaltowa — masa min.-asf. Zzwirowo-piaskowa

o woda do pielegnacji podbudowy i nawierzchni

O O O O

Sktadowanie materiatow

2.2.1. Skitadowanie ptyt, kostek betonowych i bruku kamiennego itp.
Wyroby mozna sktadowac na wolnym powietrzu, w stosach.
2.2.2. Materiaty drobnicowe

Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokos$ci nie wigekszej niz 2,0m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatobw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze skitadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne wytacznie przy uzy-
ciu drabiny lub schodni.

2.2.3. Stosy materiatéw workowanych

Stosy materiatdw workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna byé
mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5,0 m - od statego stanowiska pracy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogéine”
pkt 3.
Wykonawca powinien kierowac sie zasadami transportu okreslonymi w instrukcjach wydanych
przez producentéw materiatéw.

Zalecenia dotyczace sprzetu

Wykonawca powinien wykaza¢ sie posiadanym lub wynajmowanym sprzetem niezbednym przy
robotach drogowych np.: koparki, $rodki transportowe kotowe i specjalistyczne, zrywarki, roz-
ktadarki mas bitumicznych, mieszarki, rowniarki, walce, ubijaki.



4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 4, pozostate zawarte sg w wymienionych w pkt. 10.3 specyfikacjach dla robét drogowych.

Mieszanka mineralno — asfaltowa - transport do miejsca wbudowania $cisle wg wymogow i
warunkéw podanych w specyfikaciji technicznej rob6t drogowych D-05.03.05

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i za-
wilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymogi ogodine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania
ogdine” pkt 5 i wymienionych w pkt. 10.3 specyfikacjach technicznych dla rob6t drogowych

Ogolne zasady wykonania robot

Nawierzchnie drég i zwigzane z ich wykonaniem roboty ziemne, powinny by¢ wykonane zgodnie
Z obowigzujgcymi normami dla rob6t drogowych .

PN-S-96025 — ,Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania”, PN-S-
06102 - ,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowane mechanicznie”, PN-S-
02205 — ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”, BN-68/8931-04 — ,Drogi
samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg”, PN-/B-6714-17 — ,Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci”, PN-S-96023 — ,Konstrukcje drogowe. Podbudowa
i nawierzchnia z tlucznia kamiennego”, PN-S-04001:1967 — ,Drogi samochodowe. Mieszanki
mineralno-bitumiczne. Badania”, PN-64/8845-01 - ,,Chodniki z ptyt betonowych. Warunki
techniczne wykonania i odbioru”, BN-70/8933 - ,Podbudowa z chudego betonu”, PN-74/S-
96017 - ,Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych”, BN-
66/67/6774-01 — , Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka”
stosujac sie do przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (DzURP nr 43 z 1999 r., poz., 115), przepisow Ustawy z dn. 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (DzURP nr 19 z 2007 r., poz. 838) i Rozporzadzenia Mini-
stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (DzURP nr 90 z 2000 r., poz. 1006).

Wykonujac wszystkie prace drogowe Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
wszelkich odnosnych wymagan administratora drog.

Parametry techniczne poszczegdlnych warstw _konstrukcyjnych odtwarzanych nawierzchni po-
winny odpowiada¢ odnosnym normom okreslonym w opracowanych przez Generalng Dyrekcje
Drég Publicznych, ogélnych specyfikacjach dla robét drogowych (pkt 10.3), do ktérych to Wyko-
nawca ma obowigzek sie stosowac.

Istniejgce nawierzchnie nalezy rozebra¢ w zakresie koniecznym do realizacji robét na kanaliza-
cji, a po ich zakonczeniu nawierzchnie odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Po-
wierzchnie odtwarzanych nawierzchni po catkowitym zageszczeniu lub ubiciu warstw konstruk-



cyjnych powinny by¢ wyréwnywane do poziomu istniejacych nawierzchni. Gruz z rozbiérki na-
wierzchni wywiez¢ samochodami np. samowytadowczymi na wysypisko (odl. do 3,0 km).

Przy wszystkich rodzajach nawierzchni, tam gdzie to konieczne nalezy przewidzie¢ rozbiorke i
ponowny montaz kraweznikow i obrzezy.

Nawierzchnie z elementéw rozbieralnych odtworzy¢ z materiatdw podstawowych pochodzgcych
z rozbiorki. Materiaty te przed wbudowaniem musza by¢ posegregowane, oczyszczone i zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.1 Profilowanie podtoza w korycie

Profilowanie wykona¢ zgodnie z specyfikacja techniczng dla robét drogowych: D-04.01.01- Ko-
ryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tej specyfikacji.

5.2.2 Podbudowa z ttlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowe wykonaé¢ zgodnie z ST: D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego”, warstwag
gr. 20 cm, pasem szerokosci wykopu i dlugosci jak dla warstwy mineralno.-asfaltowe;j.

5.2.3 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni asfaltowe;j

Istniejgcg nawierzchnie asfaltowg nalezy rozebra¢ pasem szerokosci wykopu zwiekszonym o
0,5 m z kazdej strony i dtugosci koniecznej do montazu kanalizacji, a nastepnie po zakoncze-
niu robét doprowadzi¢ jg do stanu pierwotnego. W miejscach, gdzie wystepuje koniecznosé
uzycia igtofiliréw do odwodnien wykopow, szerokosc¢ pasa rozbiérek zwiekszy¢ o 1,0 m.
Nawierzchnie wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami dla robét drogowych, projektem i
ogdéinymi specyfikacjami technicznymi dla rob6t drogowych.

Szerokosci paséw rozbidrek i odtworzen uzgodni¢ z administratorem drég.

W celu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni odbudowywanego przekopu po kanalizacji,
pomiedzy warstwg $cieralng a wigzaca zastosowac zbrojenie geosiatkg z widkien szklanych.
Istniejgace studnie i skrzynki uliczne uzbrojenia wypoziomowaé do poziomu odbudowanej na-
wierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacé sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wriazy studni ulicznych powinny by¢ zatopione w asfalcie. Asfalt musi by¢ bardzo dobrze upa-
kowany pod ramg wtazéw tak by catkowicie przylegat do zeliwnej ramy wiazu. Powierzchnig
dywanika asfaltowego dokfadnie zlicowa¢ z gérg wtazu i opaski z kostki betonowej. Wtazy studni
istniejacych wyregulowaé do poziomu odtwarzanej nawierzchni. Nawierzchnie drogi walcowaé
mozna facznie z zainstalowanymi wiazami do studni.

Miejsce wywozu gruzu asfaltowego z rozbiorki nawierzchni uzgodni¢ z Inwestorem. Pozostaty
gruz wywiez¢ samochodami samowytadowczymi na wysypisko (odl. 3,0 km).

Wykonawca winien stosowaé sie do specyfikacji technicznych dla robét drogowych:
D-05.03.05 — Nawierzchnie z betonu asfaltowego; D-05.03.26a — Zabezpieczenie geosiatkg
nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi; D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych

Schemat odtwarzania nawierzchni asfaltowej przedstawiono w DP na rys. nr 61.00.
5.2.4 Rozbiorka i odtworzenie kraweznikdw

Krawezniki i ew. fawy betonowe kraweznikéw rozebra¢ w zakresie koniecznym do wykonania
kanalizacji. Gruz z rozbiorki wywiez¢ samochodami samowytadowczymi na wysypisko odpaddw.
Po zakonczeniu robot utozy¢ krawezniki ponownie (po uprzednim wykonaniu faw betonowych).
Krawezniki wyregulowac liniowo i wysokosciowo. Spoiny zala¢ zaprawg cementowa. Beton taw
kraweznikéw utozy¢ w odpowiednim deskowaniu, wyréwnac i ubié.

Do odtworzenia powinny by¢ uzyte krawezniki pochodzace z rozbiérki. Przed wbudowaniem
powinny by¢ posegregowane i oczyszczone.



Wykonawca winien stosowac¢ sie do norm: BN-80/6775-03-03. - ,Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe”, BN-80/8845-02 -
-Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru” i specyfikacji technicznej dla ro-
bét drogowych D-08.01.01:02 Krawezniki (betonowe i kamienne)

5.2.5 Rozbiodrka i odtworzenie chodnikéw z ptyt betonowych

Istniejgcg nawierzchnie chodnikéw i obrzeza betonowe rozebra¢ w zakresie koniecznym do wy-
konania kanalizacji . Po zakonczeniu robét chodniki doprowadzi¢ do stanu pierwotnego dosto-
sowujgc sie do istniejgcej nawierzchni.

Do odtworzenia nawierzchni powinny by¢ uzyte materiaty podstawowe pochodzace z rozbiérki.
Przed wbudowaniem materiaty te powinny by¢ posegregowane i oczyszczone. Plyty utozy¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej, spoiny zamuli¢ piaskiem, ubic.

Obrzeza osadzi¢ w podsypce cementowo-piaskowej. Wyregulowaé liniowo i wysokosciowo.
Spoiny zala¢ zaprawg cementowa.

Wykonawca winien stosowacé sie do specyfikacji technicznych dla robét drogowych:D-08.02.00-
01 — Chodniki z ptyt betonowych; D-08.03.01- Betonowe obrzeza chodnikowe

5.2.6 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z trylinki

W celu budowy kanalizacji istniejaca nawierzchnie, rozebra¢ w zakresie koniecznym do monta-
zu przewoddw, pasem szerokosci ok. 2,0 = 2,5 m. Po zakonczeniu robét trylinke nalezy odtwo-
rzyc.

W wyprofilowanym korycie utozyé na podsypce piaskowej uprzednio posegregowane i oczysz-
czone ptyty betonowe szesciokatne pochodzace z rozbidrki nawierzchni. Poszczegoine warstwy
ubi¢ wibratorem. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowg. Podbudowe utozy¢ z odpowiednim
spadkiem.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do specyfikacji technicznej dla rob6t drogowych: D-
05.03.03 — Nawierzchnia z ptyt betonowych (szesciokatnych o boku 20 cm).

5.2.7 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni z bruku i otoczakow

Istniejgcg nawierzchnie, rozebra¢ w zakresie koniecznym do realizacji rob6t, a nastepnie po ich
zakonczeniu doprowadzi¢ jg do stanu pierwotnego dostosowujac sie do istniejacej nawierzchni.
Do odtworzenia powinny by¢ uzyte materiaty podstawowe pochodzace z rozbiérki. Przed wbu-
dowaniem materiaty te powinny by¢ posegregowane. W wyprofilowanym korycie utozy¢ bruk lub
cegte na podsypce piaskowej, spoiny zasypac piaskiem, ubic.

Wykonawca winien stosowaé¢ sie do specyfikacji technicznych dla robo6t drogowych: D-
05.02.00/D05.02.02 — Nawierzchnie twarde nieulepszone - brukowcowa

5.2.8 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni i chodnikéw z kostki brukowej betonowej

Nawierzchnie rozebra¢ w zakresie koniecznym do wykonania kanalizacji. Po zakonczeniu robot
odtworzy¢ jg dostosowujac sie do istniejgcej nawierzchni.

Do odtworzenia uzy¢ materiaty podstawowe pochodzace z rozbiorki. Przed wbudowaniem ma-
teriaty te powinny byé posegregowane i oczyszczone. Kostki utozy¢ na zageszczonej podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny zamuli¢ piaskiem, ubi¢.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do specyfikacji technicznej dla rob6t drogowych: D-
05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placow i
chodnikéw; D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej; D-08.02.02 Chodniki z
brukowej kostki betonowej

5.2.9 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni betonowe;j

W celu budowy kanalizacji istniejgcg nawierzchnig, rozebra¢ w zakresie koniecznym do monta-
zu przewoddw, pasem szerokosci ok. 2,5 m. Po zakonczeniu rob6t nawierzchnie betonowa na-
lezy odtworzy¢ dostosowujagc grubos¢ warstw do istniejgcej nawierzchni.

W wyprofilowanym korycie wykona¢ 2 warstwy betonowe — dolng i gérna, wykonac¢ dylatacje.



Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do specyfikacji technicznych dla robét drogowych: D-
05.03.04 Nawierzchnia betonowa; D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego

Wszystkie podbudowy i nawierzchnie wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w specyfi-
kacjach drogowych wymienionych w pkt. 10.3, stosujac sie do dokumentacji projektowej
robét drogowych i wymogow administratora drég.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania
0gélne” pkt 6 oraz w ST dla robot drogowych wymienionych w pkt. 10.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” pkt 7 .

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru poszczeg6lnych robot
Jednostkg obmiarowg jest [m?] profilowanego koryta, warstwy danego rodzaju nawierzchni,

chodnika lub podbudowy z uwzglednieniem grubosci poszczegdlnych warstw [cm].
tawy betonowe okresla sie w [m®], krawezniki i obrzeza w [m], wywdz gruzu w [m”].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ustalenia dotyczace odbioru robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogoéine” pkt 8
oraz w ST dla robot drogowych (pkt 10.3)

Obowigzujg nastepujgce odbiory rob6t montazowych:

- odbiér materiatéw

- odbiér czesciowy robot
- odbioér koncowy robot

- ocena wynikéw odbioru

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 przywotanych specyfikacji dla rob6t dro-
gowych i PN daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podtoza,

e wykonanie podbudowy,

e wykonanie podsypki,

e wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST WO-00 ,, Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

Wykonawca powinien przewidzie¢ w ofercie oprécz kosztéw sprzedmiarowanych robét podsta-
wowych i pomocniczych, réwniez koszty rob6t towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa dro-
gowego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie realizacji zadania obowigzujace bedg postanowienia biezacej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

10.1 Rozporzadzenia i ustawy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oce-
ny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (DzURP nr
209, poz. 1779)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(DzURP nr 198, poz. 2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzURP nr 130, poz. 1386)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (DzURP nr 99, p0z.637)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. —
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyj-
nych obowigzujgcych w budownictwie (DzURP nr 25, poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (DzURP nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzURP nr 47, poz. 401).
—Rozporzgdzenie Ministréw Komunikacji oraz Administraciji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
srodowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykony-
waniu robo6t drogowych i mostowych (DzURP z 1993 r., nr 96, poz. 438)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mecha-
niczne

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (DzURP nr 118, poz. 1263)

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DzURP
nr43z 1999 r., poz., 430),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (DzURP nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst DzURP z 2007 r. nr
19, poz. 115)

oraz pozostate, wymienione w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” pkt 10.

10.2 Normy i inne dokumenty

PN-B-06250 ,Beton zwykty”

PN-EN 206:2003 ,Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢”

PN-S-96025 ,Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania”
PN-S-06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowane mechanicznie”
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PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

PN-S-96017 ,Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.”
BN-8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg”
PN-/B-6714-17 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci”,

PN-S-04001:1967 — ,Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania”
PN-S-96017 ,Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.”
PN-8845-01 ,Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru”
BN-67/6774-01 , Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i posp6tka”

BN-6775-03-03 ,Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingoéw i torowisk tramwajowych. Krawez-
niki i obrzeza chodnikowe”,

BN-8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru”.

PN-EN 12697:2005 ,Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco”

PN-EN 1338:2005 ,Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan”
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

10.3 Specyfikacje techniczne dla robét drogowych:

Wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i Branzowy Zaktad Doswiadczalny Bu-
downictwa Drogowego i Mostowego ogdlne specyfikacje:

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie poditoza

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowe;j

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placéw i
chodnikow

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa

D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

D-05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych (szesciokatnych o boku 20 cm)

D-05.02.00;02 Nawierzchnie twarde nieulepszone (brukowcowa)

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.02.00+-02 Chodniki (z ptyt betonowych, z brukowej kostki betonowej)

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

i inne niezbedne do odtworzenia nawierzchni wg stanu faktycznego w czasie budowy kanalizacji
sanitarnej.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM — 1997r.

10.4 Dokumentacja projektowa

1/ ,Kanalizacja sanitarna dla wsi Ktoda, gm. Rydzyna” - 2006 r.
autor: Z.0.B. ,KOLEKTOR-Serwis” Sp.C., 64-100 Leszno, ul. Grodzka 1
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