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Skréty:
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ST — Specyfikacja Techniczna



1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robét zwigzanych z montazem pompowni i zagospodarowaniem terenu wokét niej, w ra-
mach inwestycji wymienionej w ST WO-00 pkt 1.1. pn.

»BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI KLODA, GM. RYDZYNA.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjg okreslong w ST WO-00 pkt 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét montazowych
zwigzanych z montazem i rozruchem przepompowni sieciowych i przepompowni lokalnych przy
realizacji zadania objetego przedmiotem niniejszej ST.

W zakres zadania wchodza:
A. przepompownie sieciowe w zbiornikach polimerobetonowych:

- przepompownia P1 —Dn 2,0 m
- przepompownia P2 —Dn 1,5 m
- przepompownia P3 —Dn 1,5 m
- przepompownia P4 —Dn 1,5 m
- przepompownia P5 —Dn 2,0 m

B. przepompownie lokalne w zbiornikach betonowych Dn 1,0 m:

- przepompownia PL1
- przepompownia PL2
- przepompownia PL3
- przepompownia PL4
- przepompownia PL5
- przepompownia PL6
- przepompownia PL7
- przepompownia PL8
- przepompownia PL9

Okreslenia podstawowe

Ogélne okreslenia podstawowe przedstawiono w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Pozostate uzyte w ST 01 definicje zgodne sa z definicjami podanymi w ,Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 (Wymagania techniczne COBRTI
Instal) i PN-EN 752-1:2000 — ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje”.

Przepompownia sciekow — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekéw z poziomu
nizszego na wyzszy

Scieki — wody zuzyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produ-
kowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale
w fazie produkgcji.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji



Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” pkt

1.7.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw umowy obowia-
zuje kolejnos¢ ich waznosci: 1 — ST, 2 — DP, 3 — przedmiar robot.

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy przedstawiono w ST WO-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.8.

Teren budowy przepompowni sciekéw:

Przepompownia P1

Przepompownie P1 lokalizuje sie na terenie dziatki 554. Dziatka ta potozona jest we wsi
Ktoda Duza, po lewej stronie drogi powiatowej nr 4799P, biegngcej z m. Rydzyna w kie-
runku m. Czernina.

Obecnie teren dziatki uzytkowany jest jako teren zielony - trawnik.

Przepompownia P2

Lokalizacje przepompowni P2 ustalono we wsi Ktoda Duza, przy drodze powiatowej
4799P, na dziatce 626/4, w poblizu przedszkola.

Teren pod pompownie wydzielony zostanie z dziatki przedszkola.

Przepompownia P3

Przepompownia P3 posadowiona zostanie w obrebie drogi gruntowej — dziatka nr 651,
biegnacej z Ktody Matej do Zamku Rydzynskiego, na wysokosci dziatki 649.

Teren lokalizacji przepompowni stanowi pobocze drogi gruntowe;.

Przepompownia P4

Na miejsce lokalizacji przepompowni P4 wybrano dziatke 687/8. Wyznaczona dziatka
potozona jest we wschodniej czesci wsi Kloda Mata.

Przepompownia posadowiona zostanie w sasiedztwie dwdch zbiornikéw bezodptywo-
wych $rednicy 6,0m.

Przepompownia P5

Przepompownie P5 lokalizuje sie na dziatce nr 343/2. Teren przewidziany na posado-
wienie przepompowni potozony jest w potudniowo-zachodniej czesci wsi Ktoda Duza, po
prawej stronie drogi powiatowej nr 4799P, biegngcej z m. Rydzyna w kierunku m. Czer-
nina, powyzej stacji rozdzielczej pradu.

Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Przedmiot zamowienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujacym robotom bu-
dowlanym opisanym kodem Wspdinego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji
Wspdlnoty Europeijskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robot:
45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy robot budowlanych:

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu,

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego;



Kategorie robot budowlanych:

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych
linii energetycznych,

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.

45232423-3: Przepompownie $ciekéw

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45342000-6: Wznoszenie ogrodzen;

2. MATERIALY | URZADZENIA

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw zawarte sg w ST WO-00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty stosowane przy budowie pompowni i zagospodarowania terenu powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowa-
ng normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg tech-
niczna lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, je-
zeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aproba-
tg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Przepompownie sieciowe

Zbiornik przepompowni wraz z wyposazeniem oraz szafa sterujgca powinny pochodzi¢ od jed-
nego dostawcy, ktory udzieli gwarancji i zapewni serwisowanie catego obiektu przepompowni.
Wszystkie elementy, ktére mogg by¢ wykonane na etapie prefabrykacji powinny byé wykonane
przez producenta przed ich dostarczeniem na plac budowy (otwory i przejscia szczelne, stopy
sprzegajace, elementy spawane itd.).

Schematy przepompowni i ich parametry techniczne podano w DP —rys. 46.00 i 46.01

Wymagania ogolne:

2.2.1 Zbiornik pompowni

Parametry techniczne zbiornika ($rednica, gtebokos¢ itp.), otworéw wlotowych i wtazowych mu-
szg by¢ zgodne z projektem.
Zbiorniki pompowni nalezy wykonac z polimerobetonu o nastepujacych wtasciwosciach—

—  Wytrzymato$¢é na $ciskanie — 90-120 N/mm?

—  Wytrzymato$¢ na zginanie — 18-20 N/mm?

— Odpornos¢ chemiczna — pH 1-10

— Zbiorniki wykonane jako monolityczne

— otwory pod rurociagi i przejscia kablowe muszg by¢ wykonane jako szczelne

— na dnie komory nalezy wykona¢ skosy technologiczne tak, aby nie osadzaty sie w

zadnym miejscu piasek i zawiesiny (max.0,5;1, min. 1:1)



— zbiorniki powinny posiada¢ aprobate techniczng
— $rednice zbiornikdw zgodne z DP

2.2.2 Pompy

Parametry techniczne pomp muszg odpowiada¢ doborom okreslonym w dokumentacji projekto-
wej:

a) instalacja ztozona z 2 pomp wirowych, zatapialnych, dostosowanych do pompowania nie-
oczyszczonych sciekow komunalnych,
wirniki pomp — typu Vortex lub kanatowe muszg posiada¢ wolny przelot min 76 mm,
sposob instalacji — za pomocg stopy sprzegajace;,
parametry pracy zgodne z DP
nie dopuszcza sie stosowania pomp z rozdrabniaczami.

2.2.3 Armatura

Parametry techniczne armatury i urzgdzen muszg by¢ zgodne z projektem. Elementy zeliwne
musza by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego, a stalowe ze stali kwasoodpornej AlSI 304
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f) piony ttoczne wykonane ze stali kwasoodpornej; sposéb taczenia — spawanie w techno-
logii odpowiedniej dla stali kwasoodpornej, dla potgczeh z armaturg — potgczenia kotnie-
rzowe,

g) zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe migkkouszczelnione z klinem gumowanym, wy-
konane z zeliwa sferoidalnego, pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie
Sciekéw,

h)  zawory zwrotne kulowe Zeliwne z kulg gumowang pokryte trwatg farbg epoksydowg od-
porng na dziatanie sciekow,

i) nasada z koncéwka do wigczenia weza strazackiego typu T-52 z pokrywa,

2.2.4 wyposazenie wewnetrzne pompowni:

— podest obstugowy sktadany- stal kwasoodporna,

— drabinka ztazowa — stal kwasoodporna,

— prowadnice pomp — stal kwasoodporna,

— fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal kwasoodporna,

— wspornik pionoéw ttocznych, wspornik prowadnic, wspornik rozdzielnicy — stal kwaso-
odporna,

— kominki wentylacyjne — stal kwasoodporna lub PCW,

— wilaz wejsciowy prostokgtny zabezpieczony przed dostepem os6b niepowotanych, o
wymiarach umozliwiajgcych swobodne wycigganie pomp — stal kwasoodporna.

Stosowac stal kwasoodporng AISI 304.

2.2.5 Uktad sterowania i szafka sterownicza

a) obudowa metalowa zamykana na klucz — stopien ochrony IP 65 do zabudowy na ze-
wnatrz,

b)  sygnat sterujgcy — sonda hydrostatyczna + 2 ptywaki dla sygnalizacji stanéw awaryjnych,

c) sterowanie w trybie automatycznym oparte na sterowniku przemystowym,

d) rozruch pomp

— po jednym styczniku do zatgczenia kazdej z pomp (potgczenie bezposrednie),

(dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW — po trzy styczniki (przetgcznik gwiazda-tréjkat))

€) naprzemienna praca pomp z zabezpieczeniem przed jednoczesnym uruchomieniem
obydwu pomp

f) modut GPRS umozliwiajgcy przesytanie sygnatéw alarmowych oraz monitoring pracy
pompowni



g) wymagane minimalne zabezpieczenia:
— zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe,
— zabezpieczenie ré6znicowo-prgdowe,
— zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i nadmiernym pragdem,
— kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania,
— zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilajgcej,
— zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy,

h)  licznik godzin pracy pomp (dla kazdej pompy osobny),

) gniazdo 220 V,
)] oswietlenie wewnetrzne,
k) grzatka z termostatem

) gniazdo do podtgczenia agregatu pradotworczego.

Dokumentacja

a) wszystkie opisy na urzgdzeniu muszg by¢ wykonane w jezyku polskim,
b)  wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik muszg by¢ w jezyku polskim,
c) do kazdego urzgdzenia nalezy dostarczy¢ dokumentacje techniczno-ruchowag DTR w je-

zyku polskim.

Tabela nr 1. Parametry przepompowni sieciowych

POMPOWNIA - PARAMETRY P1 P2 P3 P4 P5
wydajno$¢ [m®/h] 101,0 29,7 22,1 17,6 50,4
wysokos¢ geometryczna [m st. H.O] 4,0 3,5 4,2 3,5 3,5
catkowita wysokos$¢ podnoszenia
(m st. H,O] 15,6 7,4 11,4 7,8 9,1
srednica rurociggu ttocznego
PE100 SDRA17 [mm] 200 110 90 90 140
dtugos¢ rurociggu ttocznego [m] 1309,5 2425 209,5 171,0 485,0

. SE SEV SEV SEV
Typ pompy Grundfos [lub rowno- | 180.100.75 | 80 80.22.4. | 80.80.22.4. | 80.80.13.4. | SV 034 DHI
wazne] .4.51D 50 50 50D
Moc pomp [KW] 7,5 2,2 2,2 1,3 2,9
Srednica zbiornika [m] 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0
wysokos¢ pompowni [m] 5,37 5,08 3,78 4,91 5,18
srednica kolektora naptywowego
[mm] 250 200 200 200 200
$rednica pionéw ttocznych [mm] 100 80 80 80 80
rzedna terenu przy zbiorniku
[m n.p.m.] 84,2 85,55 84,83 86,63 85,71
rzedna osi wylotu rurociggu ttoczne-
go [mn.p.m] 82,50 83,46 83,28 85,08 84,14
rzedna dna kanatu doptywowego 80,61 82.25 82,83 83.50 82.31

[mn.p.m.]




Mozliwe jest zastosowanie pomp innych producentéw lecz pod warunkiem, ze bedg one réwno-
wazne z zaprojektowanymi. Zmiane uzgodni¢ z Inwestorem.

Lokalne przepompownie sciekéw

Przepompownie wykonaé w zbiornikach z kregéw betonowych 1000 mm tgczonych na
uszczelki lub z HDPE. Pojemnos$c¢ retencyjna komory pompowni musi zapewnia¢ min. jednodo-
bowe przetrzymanie sciekow w razie awarii pompy. Element denny do wysokosci max poziomu
sciekdw musi by¢ wykonany jako monolityczny.

Wyposazenie pompowni:

e pompa zatapialna do sciekdéw wyposazona w wirnik z rozdrabniaczem zapewniajgca w
projektowanym uktadzie wydajnos¢ min 2l/s — 1 szt

e kominek wentylacyjny — PCW (wyprowadzenie dostosowac¢ do warunkéw lokalizacyj-
nych)

e wiaz wejsciowy — stal k.o.

e tancuchy do pompy i regulatorow ptywakowych ze stali k.o.

e armatura g 50 mm:

- zasuwa z klinem gumowanym 1 szt. — zeliwo
- zawor zwrotny kulowy 1 szt. — zeliwo
- przewody ttoczne — stal k.o.
- potaczenia kotnierzowe — stal k.o.
- elementy ztgczne — stal k.o.
- nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.
- 2 sygnalizatory ptywakowe
e Skrzynka sterownicza zewnetrzna, obudowa metalowa zamykana na klucz — stopien
ochrony IP 65 do zabudowy na zewnatrz,
- doprowadzenie energii elektrycznej po stronie wtasciciela poses;ji
- sygnat sterujacy - 3 wigczniki ptywakowe lub sonda hydrostatyczna
- alarm wizualny

Parametry przepompowni lokalnych

L.p. |fbiorlnik przepompowni z Pompa zatapi,alna -
regbw betonowych B-45 GRUNDFOS lub réwnowazna

PL1 1000 x 3130 SEG40.12.2.50B 1,2 kW
PL2 1000 x 3130 SEG40.12.2.50B 1,2 kW
PL3 1000 x 2330 SEG40.12.2.50B 1,2 kW
PL4 1000 x 2330 SEG40.15.2.50B 1,2 kW
PL5 1000 x 2330 SEG40.15.2.50B 1,2 kW
PL6 1000 x 2330 SEG40.15.2.50B 1,2 kW
PL7 1000 x 2330 SEG40.12.2.50B 1,2 kW
PL8 1000 x 2330 SEG40.12.2.50B 1,2 kW
PL9 1000 x 2330 SEG40.12.2.50B 1,2 kW




Podtoze pod przepompownie

Podtoze pod zbiorniki wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa — z zageszczonej podsypki
zwirowej gr. 30 cm lub posadowi¢ bezposrednio na warstwie wyréwnawczej z gruntu rodzimego
(wg ST RZ-01).

Zielen

o trawniki dywanowe — nasiona traw, nawozy mineralne
o krzewy iglaste zywopftotowe (doty wypetnione kompostem lub ziemig zyzng) - wg uzna-
nia Inwestora krzewy zimozielone np. tuje i/lub cyprysy

Do wykonania trawnika dywanowego nalezy przygotowa¢ nasiona traw i nawozy mineralne.

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-
65023:1999. Najlepiej nadajg sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majgcych
geste i drobne korzonki. Stuzy¢ do tego celu moze przyktadowo nastepujgca mieszanka nasion:

- 40% - kostrzewa czerwona: odmiany Darwin, Nimba, Bargreen
- 30% - kostrzewa trzcinowa: odmiany Asterix, Eldorado, Barfelix
- 30% - mietlica roztogowa: odmiany Bariera

Wszystkie dostepne w handlu mieszanki musza posiadaé Swiadectwo Kwalifikacji stwierdzajace
sktad mieszanki, zdolnos¢ kietkowania poszczegdéinych odmian i date waznosci (zwykle na
okres 6-9 miesiecy). Ze wzgledu na stosunkowo krétki okres zachowywania zdolnosci kietkowa-
nia przez nasiona traw, nie powinno sie zaktada¢ trawnika z nasion, ktére przechowalismy z
poprzedniego sezonu (a wiec dwuletnich). Diugie przechowywanie, szczegélnie w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci, obniza kietkowanie sktadnikéw mieszanki.

Gdy obsiewanie nastepuje na gruncie nieurodzajnym nalezy grunt uzyzni¢ nawozami sztuczny-
mi. Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankg zawierajacg co najmniej 10 % azotu, 15 % kwa-
su ortofosforowego i 10 % weglanu potasowego albo podobnego sktadu zaakceptowanego
przez Inspektora.

Ogrodzenie terenu

e brama o szer. 3,0 m i wys.1,5 m — wypetnienie z siatki w ramach z katownikéw. Brama po-
winna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp. Brama
powinna odpowiadac typem i konstrukcjg rodzajowi zastosowanego ogrodzenia

e ogrodzenie z siatki stalowej plecionej(z drutu ocynkowanego @ 2,0 mm) h=1,5 m, na stup-
kach z rur stalowych g 76 mm lub @ 51 mm, wbetonowanych w grunt (beton B-10). Dopusz-
cza sie stosowanie siatki z tworzywa sztucznego, ciezkie;.

e farba olejna zielona - dwukrotne malowanie siatki i stupkow

Elementy metalowe ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg podktadowg
przeciwrdzewng, miniowg 60 % . Stalowe linki usztywniajgce siatke ogrodzenia powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-M-80201 i PN-M-80202. Za zgodg Inspektora nad-
zoru, zamiast liny stalowej, mozna stosowac drut stalowy okrggty srednicy od 3 do 4 mm, ocyn-
kowany, odpowiadajacy wymaganiom PN-M-80026. Siatka metalowa powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonym przez BN-83/5032-02, a siatka z tworzywa sztucznego, bezwezetko-
wa ciezka z polietylenu, powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-80/6366-02.
Rury wykorzystywane jako stupki ogrodzeniowe powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-
74219 PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inspektora.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna stupkéw nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek,
peknie¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy
wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wy-
miarowych. Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury. Rury powinny by¢



proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na
1 m dtugosci rury.

Do malowania mozna stosowac farby ogélnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrz-
nego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b)f arby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.)
oraz

c) rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

Beton uzyty do fundamentéw powinien odpowiada¢ normie PN-B-06250 Beton zwykty. Sktadni-
kami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien
by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-19701. Transport i prze-
chowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kruszy-
wo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i spetiac
wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitna.

Nawierzchnie

e kostka brukowa betonowa typu ,Polbruk” o gr. 6 cm, szara, uktadana na podsypce piasko-
wej . Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i pro-
ste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci <80 mm.

e obrzeza betonowe trawnikowe 50 — 75x20x6 cm ukfadane na podsypce piaskowej; z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg (cement portl. CEM | 32,5). Obrzeza powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01. Powierzchnie obrzezy powin-
ny byé¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie ele-
mentéw powinny byé rowne i proste.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatow i wyrobéw na terenie budowy moze odbywaé sie wytgcznie w miej-
scach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréw-
nane do poziomu. Skltadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla In-
spektora Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Diuzej sktadowane materiaty, prefabrykaty
i urzgdzenia wymagajg, przed wbudowaniem, akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nawozy i nasiona skltadowa¢ w miejscach zadaszonych.

Betonowe obrzeza chodnikowe i kostki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych.Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i prze-
ktadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ mini-
mum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Siatki w rolkach nalezy przechowywac¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala
od materiatéw dziatajgcych korodujagco.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogoine” pkt

Zalecenia dotyczace sprzetu

Wykonawca powinien wykazac sie posiadanym lub wynajmowanym sprzetem niezbednym przy
montazu obiektu: srodki transportowe kotowe oraz sprzetem odpowiednim do roztadunku, prze-
noszenia i montazu ciezkich elementéw (dzwig o udzwigu niezbednym do przenoszenia kom-
pletnych pompowni, ew. koparki o odpowiednim udzwigu wyposazone w zawiesia) oraz ewen-
tualnie zgrzewarki automatyczne do rur PE
Oprécz tego Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu do:
» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (np. spycharki, zgarniarki, row-
niarki, koparko-spycharki itp.),
= do zraszania i podlewania - cysterny z wodg pod cisnieniem, weze
» do ukfadania nawierzchni: pity do ciecia kostek, wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogéine”
pkt 4.

Transport materiatbw samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po
drogach publicznych.

Wymagania szczegotowe

Przepompownie sieciowe - transport po stronie dostawcy.

Ponadto przew6z powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania:

Nasiona traw i nawozy - mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach za-
bezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych produ-
centa.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza po-
winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
Siatke metalowa nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych jg
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Liny stalowe o masie do 400 kg moga by¢ dostarczane na bebnach drewnianych, metalowych
lub w kregach. Liny nalezy przewozi¢ w warunkach nie wptywajgcych na zmiane wtasnosci lin.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania
ogélne” pkt 5.

Zasady wykonania i zageszczania podsypek i zasypek zbiornika pompowni zawarte sg w ST
RZ-01.

Schemat przepompowni sieciowych przedstawiono w dokumentac;ji projektowej na rys. nr 46.00
i46.01.

Zagospodarowanie terenu przepompowni sieciowych przedstawiono na rys. 47.00 =+ 51.00.

Montaz przepompowni

Roboty zwigzane z posadowieniem, montazem i rozruchem pompowni wykona¢ wg instrukciji
producenta/dostawcy, PN-EN 1671:2001 ,Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej” i wa-
runkéw podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — ze-
szyt 9 — Wymagania techniczne Cobrti Instal.

W przygotowanym, osuszonym wykopie, na przygotowanym podtozu ustawi¢ zbiornik pompowni
zachowujgc odpowiednie ukierunkowanie otworéw. Podnoszenie i ustawianie zbiornika wykonac
Scisle wg wytycznych producenta. Bezwzglednie trzeba zachowac rzedne posadowienia i otwo-
réw ptaszcza pompowni (konieczne sprawdzenie wymiaréw przy odbiorze od producenta). Sta-
tecznos¢ wykopdw powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiednich oszalo-
wan wykopdéw (PN-EN 13331:2004 ,, Obudowy s$cian wykopéw”).

Podtoze pod zbiornik stanowi warstwa wyréwnawcza z gruntu rodzimego lub zageszczona pod-
sypka zwirowa grubosci 30 cm,. Obsypke urzadzenia — zagesci¢ recznie lub mechanicznie do
ZMP 95%.

Przepompownia sieciowa jako caty obiekt musi pochodzi¢ od jednego dostawcy, ktory udzieli
gwarancji jakosci zastosowanych materiatéw i urzgdzen oraz zapewni peten serwis dostarczo-
nych obiektoéw przynajmniej w okresie gwarancyjnym. Preferowanym rozwigzaniem jest dostawa
catego obiektu wraz z wyposazeniem wewnetrznym na plac budowy. Dopuszcza sie jednak
montaz wyposazenia pompowni w gotowym, osadzonym zbiorniku — warunkiem jest wykonanie
montazu przez dostawce pompowni. Na dnie zbiornika wyla¢ z betonu B-20 skosy technolo-
giczne o wymiarach zgodnych z projektem.

Przewody ttoczne podtgczy¢ do krééca kotnierzowego wyprowadzonego z ptaszcza zbiornika
pompowni za pomocg ksztattek: tulei kotnierzowej PE z kotnierzem luznym + redukcja PE100
SDR17. Elementy z PE taczy¢ poprzez zgrzewanie.

Kotnierze tgczy¢ za pomoca $rub ze stali nierdzewnej a ksztattki PE (uzgodnione z Inwestorem)
taczy¢ poprzez zgrzewanie wg ST RT-02.

Po zakonczeniu rob6t montazowych, préb i sprawdzen mozna przykry¢ zbiornik pokrywa. Wia-
zy, przejscia szczelne winny by¢ fabrycznie osadzone w ptaszczu zbiornika pompowni; pozosta-
te otwory w ptaszczu lub pokrywie winny by¢ wykonane réwniez fabrycznie. Nie dopuszcza sie
wykonywania otwordéw poprzez wykuwanie.

Hatas generowany przez pompownie nie moze przekraczaé¢ dopuszczalnych norm okreslonych
przez Rozporzgdzenie MGPIPS z dn. 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.

Roboty betonowe (deskowanie, betonowanie) powinny by¢é wykonane wedtug normy PN-63/B-
06251 ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne”, zgodnie z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom | - Budownictwo ogdine.
MGPIB, ITB”. Wszystkie elementy powinny mie¢ wymiary zgodne z dokumentacjg projektows.
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Wykonujac roboty betonowe nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

— masa betonowa nie moze by¢ uktadana z wysokosci wiekszej niz 1,0 m

— beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie drgan

— deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie

— powinna by¢ zapewniona wtasciwa pielegnacija betonu w okresie dojrzewania polegajaca
na polewaniu powierzchni wodg oraz zabezpieczeniu przed silng operacja stoneczna.

Rozmontowanie deskowania konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbli-
zonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji. Przy usuwaniu deskowan konstrukcji
konieczna jest obecnos¢ przedstawiciela kontroli techniczne;j.

Zielen

Wykonanie trawnikow dywanowych poprzez obsianie nasionami traw polega na obsianiu war-
stwy gruntu rodzimego nasionami traw w iloéci od 40 g/m? do 50 g/m?, dobranych odpowiednio
do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp). W okresach
posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Przed obsianiem powierzchni trawg, mozna roztozy¢ na niej nawozy sztuczne, okreslone w
punkcie 2, w iloéci od 7 do 8 g/m?® trawnika. Nalezy przestrzega¢ instrukcji stosowania nawozu
Obsianie powierzchni trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosfe-
rycznych. Obowigzkowo usung¢ gruz, resztki wapna murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni
i korzeni drzew. Teren wysiania trawnikdéw przekopac, rozrzuci¢ nawozy mineralne, zagrabié¢
Nasiona trawy nalezy rozsypac¢ rownomiernie na powierzchni. Sia¢ na gtebokos¢ okoto 0,5-1cm
(nigdy powyzej 2 cm gdyz siewki moga nie przebi¢ sie do powierzchni). Po rozsypaniu nasion,
powinny by¢ one przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie i ubicie powierzchni.

Roboty wykonaé zgodnie z technologia stosowang przez przedsigbiorstwa zieleni i robét
ogrodniczych.

Ogrodzenie terenu

Teren przepompowni sieciowej nalezy ogrodzi¢ siatkg metalowg wys. 1,5 m montowang na
stupkach stalowych wbetonowanych w grunt i zamontowaé brame. Ogrodzenie powinno do-
ktadnie przylega¢ do terenu — zalecane aby spdd ogrodzenia nie byt potozony wyzej niz 5 cm
nad terenem.

Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczyé trase ogrodzenia w tere-
nie na podstawie dokumentacji projektowej. Montaz siatki ogrodzeniowej stalowej, poprzedzi¢
wykopaniem dotéw pod stupki. Ustawi¢, zamocowacé i obetonowac betonem B-10 stupki stalowe,
naciggnac¢ linke i przymocowac opierzenie.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej 0 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m. Najpierw
nalezy wykonac¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci. Nalezy dazy¢, aby odlegtosci mie-
dzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. Stupek nalezy
wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszanka betonowg B-10 (PN-B-06250 Beton zwy-
kly). Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Fundament betonowy wykonywa-
ny ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac (np. napina-
nia siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach. Stupki, bez wzgledu na rodzaj i
spos6b osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powin-
ny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gérny otwor
rury. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczep6w i hakéw meta-
lowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umo-
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cowania do nich siatki. Do dotu stupka dospawac ptytke stalowag zabezpieczajgca stup przed
wyjeciem z betonowego fundamentu.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ trzy linki (druty) usztyw-
niajgce: u gory, na dole i w $rodku ogrodzenia i przymocowac je do stupkéw. Do stupkéw kon-
cowych, naroznych i bramowych linki musza by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢
umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe,
a w przypadku zerwania sie, aby zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina sie wycia-
garkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaak-
ceptowanym przez Inspektora nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywa-
ty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe. Siatke metalowag przymocowuje sie do stupkoéw
koncowych, naroznych i bramowych za pomoca pretéw ptaskich lub zaokraglonych lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora. Siatke napina sie w sposéb podobny do napinania
linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gérng
krawedz siatki metalowej nalezy tgczy¢ z linkg zaginajgc na niej poszczeg6lne druty siatki. Siat-
ka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

Siatke z tworzywa sztucznego przymocowuje sie do stupkéw tak jak siatke metalowg, a do linek
- zwykle kawatkami ocynkowanego drutu. Po akceptacji Inspektora nadzoru, siatka z tworzywa
sztucznego moze byé przymocowana tylko do dwdch linek: gornej i dolnej.

Przy wykonywaniu ogrodzeh nalezy przestrzega¢, aby stupy narozne i przybramowe byly
wzmocnione zastrzatami. Zawiesi¢ brame, wyregulowaé zawieszenia.

Elementy stalowe ogrodzenia dwukrotne pomalowac farbg olejng. Malowanie powinno odpo-
wiada¢ wymaganiom PN-H-97053. Z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz,
plesnie, ttuszcz, rdze i inne zabrudzenia, zmniejszajace przyczepnos¢ farby do podioza; przez
zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatow
$ciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych $rodkéw, zgodnie z
wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1. Nalezy zwraca¢ uwage na dokfadne pokrycie far-
ba miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze
niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekéw sygnalizujgcych koro-
zje stupka.

Elementy metalowe ogrodzenia powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie farbg podktadowa
przeciwrdzewna, miniowg 60 % - w warsztacie produkcyjnym.

Wymagania w zakresie wykonania ogrodzen okreslaja ,Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru rob6t budowlano-montazowych”.

Nawierzchnie

Do pompowni wykonac¢ dojscia o nawierzchni ulepszonej — z kostek betonowych gr. 6 cm ukia-
danych na podsypce piaskowej, z zamuleniem spoin piaskiem. Wzdtuz nawierzchni utozy¢
obrzeza betonowe trawnikowe na podsypce piaskowo — cementowej, z zalaniem spoin zaprawg
cementowa.

Roboty, badania, kontrole jakosci i odbiory prowadzi¢ zgodnie z wydanymi przez Generalng
Dyrekcje Drég i Autostrad specyfikacjami drogowymi: D-08.02.01, D-08.03.01, d-05.01.02.

5.4.1 Nawierzchnia z kostki betonowej

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie
okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na
podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 w uprzednio wykonanym korycie. Grubos$é pod-
sypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Kostke ukiada sie na podsypce lub podtozu
piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
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nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie uto-
zonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania na-
wierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudze-
niem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jed-
noczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny
materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

5.4.2. Obrzeza betonowe

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu po-
winny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty
lub podsypka (tawa) z piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg. Be-
tonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem
(odlegtoscia goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac¢ sze-
rokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gte-
bokosc.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania
ogélne” pkt 6

Badania, kontrole jakosci nawierzchni prowadzi¢ zgodnie z wydanymi przez Generalng Dyrekcje
Drdg i Autostrad specyfikacjami drogowymi: D-08.02.01, D-08.03.01.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé¢:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) prawidtowosé wykonania dotéw pod stupki

c) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki

d) poprawnosc¢ ustawienia stupkéw

e) prawidtowos$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej

f) poprawno$¢ wykonania bram

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Zasady okreslania ilosci robét
Zbiornik pompowni wraz z petnym wyposazeniem traktuje sie jako komplet.

Ogrodzenie z siatki obmierzane bedzie w [m] i wyceniane wraz z wykonaniem dotéw i funda-
mentéw betonowych oraz malowaniem. Powierzchnie bedg liczone w [m2]. Brame traktowaé
nalezy jako komplet i wyceniac tgcznie z malowaniem.

Jednostkg obmiarowg jest [m] ustawionego betonowego obrzeza.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu pompowni sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych scian, wykonanie podtoza pod zbiornik oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Za-
sady obmiaru tych robot nalezy przyjg¢ takie same jak dla rob6t ziemnych okreslone w odpo-
wiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy , obsypka i zasypka — m?®,
— umocnienie $cian wykopéw — m?®,

— wykonanie podtoza — m® (lub m? i grubo$é warstwy w cm)
— humus — m?® (lub m? i grubo$¢ warstwy w cm)

8. ODBIOR ROBOT
Ustalenia dotyczace odbioru robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Pompownia musi mie¢ przeprowadzony odbiér i rozruch wg DTR.

Odbiory nawierzchni prowadzi¢ zgodnie z wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drég i Autostrad
specyfikacjami drogowymi: D-08.02.01, D-08.03.01
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.

Rozliczenie rob6t podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszgcych odbywac sie bedzie na
zasadach okreslonych w Umowie.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych rob6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwier-
dzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce montaz pompowni i zago-

spodarowanie terenu uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— wykonanie robot ziemnych, usuniecuie humusu, przygotowania podtoza

— montaz zbiornika i wyposazenia,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego

— spulchnienie gruntu, roztozenie nawozu, wysianie nasion, zrasza¢ wodg obsianych po-
wierzchni

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie na
miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatbw pomocniczych, usta-
wienie ogrodzenia w sposéb zapewniajgcy stabilnos¢, uporzadkowanie terenu, przeprowadze-
nie badan i pomiaréw kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce bedg postanowienia biezgcej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Niewyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

Rozporzadzenia i Ustawy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oce-
ny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(DzURP nr 209, poz. 1779)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(DzURP nr 198, poz. 2041)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzURP nr 130, poz. 1386)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spet-
nienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uzna-
nych zasad sztuki budowlanej (DzURP nr 99, p0z.637)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (DzURP nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzURP nr47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziem-
nych, budowlanych i drogowych (DzURP nr 118, poz. 1263)

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie bezpieczen-

stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP nr 80, poz.
912)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DzURP nr 26, poz.
313)

— Rozporzadzenie MGPIPS z dn. 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urza-
dzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (DzURP nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odpro-
wadzeniu Sciekéw (jednolity tekst DzZURP 2006 r. nr 123, poz. 858).

oraz pozostate wymienione w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” pkt 10.
Normy i inne dokumenty

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizaciji cisnieniowe;j

PN-EN 752-6:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-EN 773:2002 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach ka-

nalizacji cisnieniowej

e PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenie do
odprowadzania sciekéw

e PN-B-06250 Beton zwykty
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PN-EN 206:2003 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrggtego. Wymagania i badania

PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

BN-73/0658-01Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przezna-
czenia

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoine wytyczne
PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podiozy sta-
lowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczes$niej natozonych powtok
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”— zeszyt 9 (Wymagania tech-
niczne COBRTI Instal)

Warunki technicznei wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom | - Budownic-
two og6lne. MGPIB, ITB

Dokumentacja DTR

Instrukcje producentéw i dostawcéw wyrobow i urzadzen

Ogédlne specyfikacje dla robot drogowych wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicz-
nych:

D - 08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowe;j

D - 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

Dokumentacja projektowa (DP)
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autor: Z.0.B. ,KOLEKTOR-Serwis” Sp.C., 64-100 Leszno, ul. Grodzka 1

-19-



