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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

STWIOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace przygotowania
terenu, wykonania i odbioru robét ziemnych (liniowych i obiektowych) i odwodnieniowych zwia-
zanych z zakresem robét okreslonych w ST WO- 00, pkt 1.1. dot. inwestyciji pn.

»BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI KLODA, GM. RYDZYNA.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t do tematu okreslonego w ST WO-00 , pkt 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i od-
wodnieniowych w czasie realizacji zadania okreslonego w ST WO-00, pkt 1.1.

Dotyczg one robét:

1. Roboty liniowe (pod kanalizacje)
e przygotowanie terenu
- mechaniczne lub reczne usuniecie humusu
e roboty ziemne reczne i mechaniczne

- wykonanie wykopow w gr. kat. |-l na odktad

- wykonanie wykopow w gr. kat. I-Il z odwozem gruntu na tymczasowe sktadowisko
(odl. do max. 2,0 km)

- wykonanie wykopow w gr. kat.lll-1V z odwozem gruntu na sktadowisko (odl. do 3,0
km)

- wykonanie przewiertéw / przeciskéw wraz z komorami przewiertowymi

- odwodnienie wykopow igtofiltrami

- bezposrednie pompowanie z wykopu

- wykonanie podsypek z piasku, zwiru, z zageszczeniem

- wykonanie obsypek z gruntu rodzimego o strukturze piasku lub piasku, z zageszcze-
niem

- zasypanie wykopu gruntem rodzimym o strukturze piasku lub piaskiem, z zagesz-
czeniem

- dowo6z gruntu o strukturze piasku z tymczasowego sktadowiska (odl. max. do 2,0 km)
— do osypek i zasypek

- rozplantowanie humusu

- mechaniczne plantowanie (wyréwnanie) terenu

- ewentualne uktadanie rurociggu ttocznego metoda ptuzenia

2. Roboty obiektowe (pod zbiorniki pompowni)

e przygotowanie terenu
- mechaniczne usuniecie humusu
e roboty ziemne reczne i mechaniczne
- wykonanie wykopow w gr. kat. I-Il na odktad
- wykonanie wykopow w gr. kat. lll-IV z odwozem gruntu na sktadowisko (odl. do 3,0
km)
- odwodnienie wykopow igtofiltrami
- bezposrednie pompowanie z wykopu
- wykonanie podsypek ze zwiru, z zageszczeniem



- zasypanie wykopu gruntem rodzimym o strukturze piasku lub piaskiem, z zagesz-
czeniem
- rozplantowanie humusu

llosci robot ziemnych wyliczono w przedmiarach robét.

Wykonawca przewidzi w ofercie oprécz kosztow przedmiarowanych robét podstawowych
i pomocniczych, réwniez koszty robot towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa dro-
gowego, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej itp.

Okreslenia podstawowe

Ogédlne okreslenia podstawowe przedstawiono w ST WO-00 ,Wymagania ogdélne” , pkt 1.5.

Pozostate uzyte w ST 01 definicje zgodne s3 z definicjami podanymi w ,Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 (Wymagania techniczne COBTRI
Instal) i PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje”.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrédcenie pierwotnych funkgcji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

W niniejszej ST przyjeto odmienne okreslenia obsypek i zasypek:

obsypka — materiat zasypowy (piasek, grunt rodzimy o strukturze piasku dowieziony z tymcza-
sowego sktadowiska lub grunt rodzimy o strukturze piasku z odkladu) zalegajgcy od wierzchu
podsypki do wysokosci 30 cm ponad goérng krawedz przewodu grawitacyjnego lub ttocznego

zasypka — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego (piasek, grunt rodzimy o strukturze
piasku dowieziony z tymczasowego sktadowiska lub grunt rodzimy o strukturze piasku z odkla-
du) miedzy powierzchnig goérng obsypki i terenem.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogdéine” , pkt
1.7.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw umowy obowigzuje ko-
lejnosc¢ ich waznosci: 1 — ST, 2 — DP, 3 — przedmiar robét,.

Na odcinkach:

- od studni SlI115 do studni SR6 i od S1isn, do S7 oraz S2 do S8 w zlewni przepompowni P2,
- od Slli6 do SR4, SllI11 do SIII11.10i SllI11.14 do SllI11.13 w zlewni przepompowni P3
- od SIV2 do SIV18, 13 i P4 do wezta WIV3 w zlewni przepompowni P4

konieczna jest catkowita wymiana gruntu w wykopie.

W przypadku rurociggu ttocznego P1 na odcinkach WI8 — WI10 i WI11 — WI15 dopuszczalne
jest rozwigzanie alternatywne do tradycyjnej technologii uktadania przewodéw tj. utozenie ruro-
ciggu w technologii ptuzenia. Wybdr metody ptuzenia na wymienionych odcinkach nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje o terenie inwestycji zawarte zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” , pkt
1.8.

Teren budowy posiada urozmaicong rzezbe i zréznicowang budowe geologiczng. Wystepujace
tam podtoze cechuje zmienny poziom wystepowania wod gruntowych.

Woda gruntowa zasilana jest gtéwnie przez opady atmosferyczne oraz sptyw z terenéw wyzej
potozonych. Wykazuje pétnocny i zachodni kierunek przemieszczania, zgodny z ogélnym po-



chyleniem terenu. Stany wody, zalezne generalnie od ilosci i czasu trwania opadow oraz ilosci
topniejgcego $niegu, tutaj w duzej mierze uzaleznione sg od stanéw wody w Rowie Polskim.

W okresach mokrych na obszarze wysokiej terasy nadzalewowej oraz w strefie zboczowej wy-
soczyzny utrzymywac (przemieszczaé) sie moze woda, w warstwie piaskéw wystepujacych na
stropie lodowcowych glin.

Na terenach najnizej potozonych (dno pradoliny), najistotniejszym utrudnieniem wykonawczym
bedzie ptytko utrzymujgca sie woda gruntowa. Na duzej czesci terenu swobodne zwierciadto
wody gruntowej wystepuje powyzej projektowanego utozenia przewodow kolektora.

Nazwy i kody CPV

Przedmiot zaméwienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujgcym robotom bu-
dowlanym opisanym kodem WspdInego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji
Wspolnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robot:

45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robdt budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

Klasy robdt budowlanych:
45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbi6rki obiektéw budowlanych, roboty ziemne,

Kategorie robot budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45112000-5: Roboty w zakresie usuwania gleby.
45111240-2: Roboty w zakresie odwodnienia gruntu




2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw zawarte sg w ST WO-00 ,Wymagania ogolne” , pkt 2

Jakos¢ materiatu gruntowego

Do wykonania zasypki przewoddw, studni i zbiornikéw nalezy uzy¢ piasku lub pospétki o struktu-
rze i granulacji pozwalajgcej na odpowiednie zageszczenie. Moga to byé grunty zaliczane do
klas 1-3 wg klasyfikacji podanej w zatgczniku 1.

Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca wykorzysta proponowane przez Zamawiajgcego zrodta wydobywania materiatow
(gruntéw) zlokalizowane w poblizu terenu budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg uzyte, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosci oraz byty do-
stepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorga-
nizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, spetniajgce wymagania opisane w pkt. 2.2 po-
winny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.

Grunty nieprzydatne do wykonania zasypek, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
miejsce sktadowania (odl. max. 3,0 km). Zapewnienie terenéw dla sktadowania nadmiaru urob-
ku nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w Umowie.



3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w ST 00 ,Wymagania ogélne” , pkt 3

Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu do:

» odspajania i wydobywania gruntéw z wykopéw liniowych i obiektowych (np. koparki, ta-
dowarki, zrywarki itp.),

» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (np. spycharki, zgarniarki, row-
niarki, koparko-spycharki itp.),

» transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi

itp.),

zageszczania (np. ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

zabijania i wydobywania prefabrykowanej obudowy wykopdw (np. koparki, zurawie itp.),

umocnien scian wykopéw (np. typowe metalowe obudowy skrzyniowe typu box itp.).,

czasowego odwodnienia wykopow (igtofiltry i agregat pompowy),

wykonania przejs¢ poprzecznych poziomych metodg bezwykopowa i przewiertow hory-

zontalnych (np. Grundoram firmy TRACO-TECHNIK)

» ewentualnego utozenia przewoddw ttocznych metodg ptuzenia (ptugouktadacz np. firmy
Fockersperger, weiggarka gasienicowa lub kotowa o sile ciggu 80 ton))

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” ,
pkt 4.

Transport materiatdbw samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po
drogach publicznych.

Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i woudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg rosz-
czen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.



5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania
ogolne” , pkt 5.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy wykonaé¢ roboty przygotowawcze i towarzyszace:
roboty geodezyjne; oczyszczenie i przygotowanie terenu; ewentualne przygotowanie drég do-
jazdowych; zdjecie warstwy humusu; odwodnienie terenu.

Humus zdjety z terenu wykopdw i ukopdw bedzie formowany w hatdy poza pasem robét i wyko-
rzystany przy rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Skarpy rowéw naruszone podczas bu-
dowy kanatéw bocznych odbudowac.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac prace,
zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
sci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wy-
magac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru, wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci nie zwal-
nia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wszystkie odstepstwa od projektu przy wykonywaniu rob6t ziemnych i przygotowawczych mu-
szg by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji oraz rurociggéw ttocznych i cisnieniowych
powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610, PN-B-10736, PN-B-
06050. Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ zgodna z projektem. Na kanalizacji grawi-
tacyjnej powinny to by¢ wykopy waskoprzestrzenne, wykonywane mechanicznie lub recznie, o
szerokosci dna 1,0 m dla rur @ 250 mm i 2200 mm, 0,8 m dla rurociggéw ttocznych, cisnienio-
wych i przykanalikéw g 160 mm. Na odcinkach gdzie kanat grawitacyjny i rurocigg ttoczny po-
sadowione sg w jednym wykopie, wykop ten nalezy od wysokosci poziomu posadowienia ruro-
ciggu ttocznego poszerzy¢ do 1,4 m. Wykopy powinny by¢é wykonywane bezposrednio przed
realizowaniem przewidzianych w nim robét i szybko zlikwidowane przez zasypanie po ich ukon-
czeniu. Sciany wykopéw nalezy ksztattowaé lub obudowywaé tak, aby nie nastgpito obsuniecie
sie gruntu. Statecznos¢ wykopow powinna byé zabezpieczona poprzez zastosowanie odpo-
wiednich oszalowan wykopow (PN-EN 13331:2004 , Obudowy $cian wykopow”).

W przypadku posadowienia kanatéw na nienaruszonym gruncie rodzimym, w celu ochrony
struktury gruntu w dnie wykopu realizowanego mechanicznie nalezy wykonywaé wykopy do
gtebokosci mniejszej od projektowanej o co najmniej 20 cm. Pozostawiona warstwa winna byc¢
usunieta sposobem recznym bezposrednio przed utozeniem przewoddw.

Sposob posadowienia kanatéw przedstawiono w DP na rys. 62.00.

Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa. Uzyte do Ob-
sypek i zasypek grunty powinny by¢ zgodne z projektem i PN-B-03020 ,Grunty budowlane. Po-
sadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe”.

Roboty ziemne wykonywaé mechaniczne z uzyciem sprzetu ciezkiego — koparek o pojemnosci
tyzki i wysiegu dostosowanymi do gtebokosci wykopu. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego
punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Na dziatkach
prywatnych roboty wykonywaé sposobem recznym lub po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i
wiascicielem dziafki, stosowac sprzet o mniejszych gabarytach.



Projektowana sie¢ posadowiona jest w gruntach, ktére spetniajg warunki konieczne do posado-
wienia kanatéw. Na odcinkach wymienionych w pkt. 1.5 nalezy catkowicie wymieni¢ grunt w
wykopie.

Na terenach niezabudowanych urobek z wykopu nadajgcy sie do pdzniejszych zasypek sktado-
wac w odlegtosci min. 1,0 m wzdtuz krawedzi wykopu a pozostatg czesé urobku wywiez¢ sa-
mochodami samowytadowczymi na wyznaczone skfadowisko (odl. do 3 km).

Na terenach zabudowanych:

- urobek nadajgcy sie do zasypek (grunt o strukturze piasku) wywiez¢ na tymczasowe sktado-
wiska zlokalizowane w odl. max. 2,0 km od prowadzonych robét. Urobek ten nalezy po wy-
konaniu montazu przewodow i uzbrojenia, dowiez¢ do zasypania wykopu.

- urobek nienadajgcy sie do zasypek wywiez¢ na wyznaczone miejsce sktadowania zlokalizo-
wane w odl. do 3,0 km.

Wykorzystanie gruntu rodzimego do wykonania zasypek wykopu wymaga wyizolowania urobku
o odpowiednim skfadzie i kazdorazowo akceptacji Inspektora Nadzoru.

Pod kanaty grawitacyjne nalezy recznie wykonaé podsypke z piasku lub zwiru o gr. 15 cm, pod
rurociagi ttoczne i przykanaliki - gr. 10 cm.

Technologie robét ziemnych przedstawia ponizsza tabela.

Odcinek Wykopy — wymiana gruntéw F\’_oboty
podsypka-rodzaj | obsypka | zasypka zlemne
Zlewnia przepompowni P1
kanalizacja grawitacyjna
P1-SI1 (5,5m) - - - odktad
P1—-SI1 (8,0m) przecisk
Sl —SR2 - - - odwoz
Sl —SR5 - - - odktad
Sl2-S8I2.2 - - - odktad
Sl2.2-SI2.6 100% - piaskowa 100% 50% odktad
Sl2.4-SI2.8 100% - piaskowa 100% 50% odktad
S0 -SI10.9 - - - odwoz
S110.9-SI10.15 - - - odkiad
S110.9-SI110.17 - - - odkiad
SI16 —Sl16.14 - - - odkiad
SI16.4 - SI16.16 - - - odkiad
rurocigg ttoczny
P1—-WNH - - - odkiad
WI —WI2 (4,5m) - - - odkiad
WI1 —WI2 (8,0m) przecisk
WI2 - WI7 - - - odwéz
WI7 —WI8 (8,0m) przecisk
WI7 — WI8 (9,5m) - - - odkiad
WI8 —WI10 - - - odkiad
WI10 — WI11 przecisk
WI11 - WI15 - - - odkiad
WI15 — Sistn. (30,0m) - - - odktad
WI15 — Sistn. (8,5m) przecisk
Zlewnia przepompowni P2
kanalizacja grawitacyjna
P2 — SI1 (3,5m) 100% - zwirowa 100% 50% odkiad
P2 — Sl (8,5m) przecisk
Sli1 - SII3 100% - zwirowa 100% 50% odwéz
SII3 - SlI9 100% - piaskowa 100% 50% odwéz
SII9 — SR3 100% - piaskowa 100% - odwéz




Odcinek Wykopy — wymiana gruntéw F\’_oboty
podsypka - rodzaj obsypka zasypka zlemne
Sl —Sli1.3 100% - zwirowa 100% 50% odwéz
Sl1.3-SlII1.5 - - - odwéz
Sli1.3 - SlI1.6 (7,0m) przecisk
SlI1.3 - 8II1.6 (5,5m) 100% - piaskowa 100% - odwéz
Sli1.6 - SlI1.8 100% - piaskowa 100% - odwoz
SlI3 - SlI3.3 100% - piaskowa 100% 50% odwoz
Slie — Sli6.1 100% - piaskowa 100% 30% odktad
SII10 — Sl110.1 (5,0m) przecisk
Sll15 — SR6 100% - piaskowa 100% 100% odwoz
Stistn. — S7 100% - piaskowa 100% 100% odwoz
S2-S8 100% - piaskowa 100% 100% odwéz
rurocigg ttoczny
P2 — WIl1 100% - zwirowa 100% 50% odkiad
WII1 — WII2 (4,0m) 100% - zwirowa 100% 50% odkiad
WII1 —WII2 (9,0m) przecisk
WII2 — SR2 (82,0m) 100% - zwirowa 100% 50% odwéz
WII2 — SR2 (146,0m) - - 50% odwéz
kanalizacja cisnieniowa
PL2 — SII10.1 - - - odkiad
PL3 — 76,0m - - - odktad
PL4 — 622,0m - - - odktad
PL5 — 13,5m - - - odktad
PL6 — 2,0m - - - odktad
PL7 — 46,0m - - - odktad
PL8 — 7,5m - - - odktad
PL9 — 16,0m - - - odktad
Zlewnia przepompowni P3
kanalizacja grawitacyjna
P3 - SIlI3 - - 50% odkiad
SII3 — Slll4 (5,0m) 100% - piaskowa 100% 50% odktad
SII3 — SllI4 (12,5m) przecisk
Slll4 - SllI5 100% - piaskowa 100% 50% odktad
S5 — SllI6 (13,5m) przecisk
Slll6 — SR4 100% - piaskowa 100% 100% odwéz
Slli4 — Sll4.1 - - 50% odkiad
Slll4.1 — Slil4.2 (26,0m) przecisk
Slli4.2 - Sll4.3 - - 50% odwéz
Slli11 - SlI1.3 100% - piaskowa 100% 100% odwéz
SIl11.3 —SllI11.4 (5,0m) 100% - piaskowa 100% 100% odwéz
SlI11.3 —SllI11.4 (7,0m) przecisk
Sll11.4 -Sll11.10 100% - piaskowa 100% 100% odwéz
Sll11.4 - Sll11.13 100% - piaskowa 100% 100% odwéz
rurocigg ttoczny
P3 — WIIIH - - 50% odkiad
WIIT — WII2 (22,5m) 100% - piaskowa 100% 50% odktad
WIIIT — WII2 (27,0m) przecisk
WII2 — WIII3 (27,5m) 100% - piaskowa 100% 50% odktad
WII2 — WIII3 (18,0m) przecisk
WIII3 — WIII4 100% - piaskowa 100% 50% odktad
WIll4 — WIII5 (16,0m) przecisk
WIII5 — SR3 100% - piaskowa 100% 50% odwéz
Zlewnia przepompowni P4
kanalizacja grawitacyjna
P4 — SIV2 - - 50% odktad
SIV2 - SIV9 100% - zwirowa 100% 100% odwéz
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Odcinek Wykopy — wymiana gruntéw F\’_oboty
podsypka - rodzaj obsypka zasypka zlemne

SIV9 - SIV18 100% - piaskowa 100% 100% odwoz
SIV4 - SIV19 100% - piaskowa 100% 50% odwoz

rurociggi ttoczne
P4 — WIV3 - 100% 100% odwéz
WIV3 - WIV4 100% - piaskowa 100% 50% odktad
WIV4 — SR4 100% - piaskowa 100% 50% odwoz
Zlewnia przepompowni P5
kanalizacja grawitacyjna
P5—-8V2 (12,0m) 100% - zwirowa 100% 60% odkiad
P5 - SV2 (13,0m) przecisk
SvV2-8vi2 100% - zwirowa 100% 60% odkiad
P5 —SV20 100% - zwirowa 100% - odktad
SV1-8Vi.1 100% - zwirowa 100% - odktad
SV5 - 8V5.1 (9,5m) 100% - zwirowa 100% 60% odkiad
SV5 - SV5.1 (13,5m) przecisk
PL1 -S89 (10,0m) przecisk
S9 -S10 - - 60% odkiad
rurociagi ttoczne
P5 — WV1 (9,0m) - - 100% odkiad
P5 - WV1 (13,0m) przecisk
WV1 -WV2 - - 100% odkiad
WV2 - WV3 (7,5m) - - 100% odkiad
WV2 —WV3 (8,5m) przecisk
WV3 - WV4 (53,0m) - - 100% odwéz
WV3 —WV4 (28,0m) przecisk
WV4 - WV5 - - 100% odwéz
WV5 — SR5 (64,0m) przecisk
kanalizacja cisnieniowa
PL1 — 5,5m | - | - | 100% | odwéz

Pod przepompownie po uprzednim zdjeciu warstwy humusu, nalezy wykona¢ mechanicznie
wykopy jamiste na odktad, o scianach pionowych, umocnionych i odwodnic¢ je igtofiltrami g 50
mm wptukiwanymi bezposrednio w grunt, na gtebokos¢ min. 6,0 m lub 8,0 m (wg tabeli odwod-
nien). Po zakonczeniu robét montazowych, wykop zasypa¢ gruntem rodzimym o strukturze pia-
sku, zagesci¢ warstwami grubosci ok. 30 cm do min. 95% ZMP. Nadmiar gruntu nienadajacego
sie do zasypek odwiez¢ samochodami samowytadowczymi na sktadowisko odlegte do 3,0 km.
Pompownie P2 i P5 posadowi¢ na warstwie zwiru (gr. 30 cm). Statecznos$¢ wykopow powinna
by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiednich oszalowan wykopéw (PN-EN
13331:2004 , Obudowy $cian wykopow”).

Zasypanie wykopow przeprowadzi¢ nalezy w nastepujacy sposoéb:

1/Obsypka kanatu - zasypanie reczne gruntem rodzimym o strukturze piasku lub piaskiem
(wymiana gruntu) tzw. strefy niebezpiecznej do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury. Za-
geszczanie gruntu warstwami grubosci 1520 cm do min. 95% ZMP (Zmodyfikowana Metoda
Proctora) ubijakami recznymi badz mechanicznymi (zgodnie z BN-77/8931-12).

2/Zasypka kanatu - zasypanie mechaniczne pozostatej czesci wykopu do powierzchni terenu —
gruntem rodzimym o strukturze piasku lub piaskiem (wymiana gruntu). Zageszczanie mecha-
niczne gruntu warstwami grubosci do 20 cm, do min. 95% ZMP dla przewodéw umieszczo-
nych pod jezdniami, a dla przewodéw zlokalizowanych poza granicg jezdni min. 85% ZMP.
Wykop zasypac gruntem rodzimym z odkfadu lub dowiezionym z miejsca sktadowania, lub w
miejscach catkowitej lub czesciowej wymiany gruntu — piaskiem zakupionym.
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Na przykanalikach roboty ziemne wykona¢ wg zasad jw. Dopuszczalne sg wykopy i zasypki
mechaniczne koparkami lub koparko-spycharkami, lecz tylko w pasie drogowym, na terenie
dziatek prywatnych i w obrebie przewodéw kolizyjnych muszg to by¢ roboty reczne. Humus na
terenie dziatek prywatnych usung¢ a po zakonczeniu robét, rozplantowac¢ recznie.

W przypadku realizacji przykanalikéw w drogach gruntowych dopuszczalne jest po uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru uzycie urobku nienadajgcego sie do zasypania wykopéw do uksztatto-
wania drogi.

Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu liniowego

Wymiary liniowe oraz rzedne wykop6w sg okreslone w projekcie.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 10 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Pod kanalizacje @ 200 mm i g 250 mm realizowaé nalezy wykopy waskoprzestrzenne, wykony-
wane mechanicznie, o szerokosci dna 1,0 m, a dla przykanalikéw @ 160 mm, rurociggéw ttocz-
nych i ci$nieniowych - 0,8 m. Na odcinkach gdzie kanat grawitacyjny i rurocigg ttoczny posado-
wione sg w jednym wykopie, wykop ten nalezy od wysokosci poziomu posadowienia rurociggu
ttocznego poszerzy¢ do 1,4 m.

Szerokos$¢ wykopu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10; -10 cm.
Odchylenie osi wykopu dla przewodoéw od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz 30cm.
Dopuszczalne odchytki poziomow:

+ 0,01 m —dla rzednych posadowienia studni i dla rzednych posadowienia kanatu

+ 0,05 m — dla rzednych posadowienia przewodéw cisnieniowych .

Pod studnie na kanalizacji i rurociggu ttocznym wykona¢ pogtebienia do rzednej zgodnej z pro-
jektem i poszerzenia wykopdw waskoprzestrzennych - z zachowaniem zasad jak dla wykopéw
liniowych. Dla studni Dn 1,0 m wykona¢ poszerzenia wykopu do minimalnej szer. 2,0 m.

Pod pompownie nalezy wykona¢ mechanicznie wykopy jamiste o $cianach pionowych. Wymiary
(w planie) wykopdéw jamistych przyjmowac zgodne z projektem —2,5x2,5m i 3,0 x 3,0 m.

Odwodnienia terenu i wykopow

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktére za-
pewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak, aby za-
bezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diu-
gotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zama-
wiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

W rejonie wystepowania podtoza przepuszczalnego, gdzie wystepuje wysoki poziom wody grun-
towej, wykopy nalezy odwodni¢ za pomocsa igtofiltrow. Wykop nalezy odwadnia¢ do momentu
ukonczenia prac montazowych. Odwodnienie przeprowadzi¢ odcinkami dtugosci 20,0 - 40,0 m,
przy uzyciu zestawu igtofiltrow wptukiwanych w grunt wzdtuz krawedzi wykopu. Srednice, spo-
sOb wptukiwania, gtebokos¢ igtofiltréw powinny by¢ zgodne z projektem. Igtofiltry wptukiwaé jed-
nostronnie. W gruntach gliniastych stosowa¢ pompowanie bezposrednio z wykopu ze studzie-
nek zbiorczych z rur PCW g 400 mm o gt. do 1,0 m, lokalizowanych w dnie co ok. 25,0 m.
Przyja¢ nalezy odwodnienie igtofiltrami o srednicy 50 mm wptukiwanymi bezposrednio w grunt
na gtebokos¢ 8,0 m i 6,0 m - w zaleznosci od gtebokosci wykopu, w rozstawie co 3,0 m, 1,5 m,
225m,20m,1,5m, 1,25 m, 1,0 m, 0,5 m. Wode gruntowag odprowadzac¢ do istniejacych ro-
woéw i urzadzen odwadniajacych. Agregat pompowy podiaczy¢ do zrodta energii w miejscu
uzgodnionym z zaktadem energetycznym. W przypadku stwierdzenia matej skutecznosci igtofil-
tréw, zmniejszy¢ ich rozstaw.
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Na etapie wykonawstwa wszystkie odwodnienia nalezy dostosowaé¢ do aktualnie wyste-
pujacych warunkéw gruntowo — wodnych.

Dane dotyczace odwadnianych odcinkow, gtebokosci i rozstawu igtofiltréw przedstawia poniz-
sza tabela

Odwodnienia

odcinek diugosé¢ | grunt technologia

Zlewnia przepompowni P1
kanalizacja grawitacyjna

P1 - piaski — lIC, IIE 16 szt. igtofiltrow w rozstawie, co 1,25m,
wptukiwane na gt. 8,0m (przy wykopie prze-
P1-SH 4,0 piaski — IIC, IIE pompowni wokét wykopu)
o 714 szt. igtofiltréw w rozstawie, co 1,00m,
SI1- SR2 713,0 piaski — IIC, IIE wplukiwane na gf. 6,0m
o 265 szt. igtofiltréw w rozstawie, co 1,00m,
SI1 — SR5 265,0 piaski — IIC, IIE wplukiwane na gf. 6,0m
SI2—-SI26 1945 piaski — lIC, IIE; 390 s;t. igtofiltrow w rozstawie, co 0,50m,
namuty — | wptukiwane na gt. 6,0m
SI24—SI2.8 108.0 piaski — [IC; namuty | 109 s;t. igtofiltrow w rozstawie, co 1,00m,
-1 wptukiwane na gt. 6,0m
o 1048 szt. igtofiltréw w rozstawie, co 0,50m,
SI10 - SI10.15 523,5 piaski — IIC, IIE, IIF wplukiwane na gt. 6,0m
o 29 szt. igtofiltrow w rozstawie, co 2,50m,
S110.9-SI110.17 71.0 piaski — lIC, IIF wplukiwane na gt. 6,0m
SI16 — SI6.11 4240 piaski — IIC, IIE 212 szt. igtofiltrow w rozstawie, co 2,00m,
wptukiwane na gt. 6,0m
SI16.4—SI16.16 865 piaski — IIC, IIE 35 szt. igtofiltrow w rozstawie, co 2,50m,
wptukiwane na gt. 6,0m
rurociggi ttoczne
WIS —WIH0 4820 piasek — IIC, IID, IIE 241 szt. igtofiltrow w rozstawie, co 2,00m,
wptukiwane na gt. 6,0m
WI11 — Sistn 5235 piasek — IA, IIB, IID 204 szt. igtofiltrow w rozstawie, co 2,50m,
wptukiwane na gt. 6,0m
Zlewnia przepompowni P2
kanalizacja grawitacyjna
P2 - glina —IIC, IID pompowanie z wykopu
SlI1 - Sli6 171,5 glina - llIC pompowanie z wykopu
Sll1 - SII1.3 112,5 glina—1lIC, 1lID pompowanie z wykopu
. 28 szt. igtofiltrow w rozstawie, co 3,00m,
SIM.3-Sll1.5 84,0 piasek — IIC, IIE wplukiwane na gf. 6,0m
_ . _ 2 szt. igtofiltrow w rozstawie, co 2,50m, wptu-
SI1.3-SI1.6 4,0 piasek — IIC, IIE kiwane na gf. 6,0m
. 20 szt. igtofiltréw w rozstawie, co 3,00m,
Sli1.6-SlI1.8 57,0 piasek — IIC, IIE wplukiwane na gf. 6,0m
SII3 - SlI3.3 68,5 glina - llIC pompowanie z wykopu
Zlewnia przepompowni P3
kanalizacja grawitacyjna
8 szt. igtofiltréw w rozstawie, co 2,25m, wptu-
P3 - piasek — IIC kiwane na gt. 6,0m (wokét wykopu przepom-
powni)
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22 szt. igtofiltrow w rozstawie, co 3,00m,

P3 - SII3 64,0 piasek —1IC wptukiwane na gt. 6,0m

3 szt. igtofiltrow w rozstawie, co 1,50m, wptu-

SIII3 -S4 4,0 piasek — IIC kiwane na gt. 6,0m
Slii4 - Sl5 32,5 glina—1IC pompowanie z wykopu
Sllie — Sll9 76,5 glina—1IC pompowanie z wykopu

Zlewnia przepompowni P4

kanalizacja grawitacyjna

12 szt. igtofiltréw w rozstawie, co 1,50m,
P4 - piasek — IIC, lIF wptukiwane na gt. 6,0m (wokét wykopu prze-
pompowni)

11 szt. igtofiltrow w rozstawie, co 4,00m,

P4 -SIv2 4.5 piasek — 1IC, 1IF wplukiwane na gt. 6,0m

SIV2 - SIV9 232,5 glina - llIC pompowanie z wykopu

Zlewnia przepompowni P5

kanalizacja grawitacyjna

P5 - glina — 11IB pompowanie z wykopu
SV1-S8V2 10,0 glina — 11IB pompowanie z wykopu
SV2 - 8Vi12 397,5 glina — 11IB pompowanie z wykopu
P5 — SV20 346,5 gliny — llIB pompowanie z wykopu
SV1-S8ViA 43,0 gliny — llIB pompowanie z wykopu
SV5 - SV5.1 8,0 gliny — llIB pompowanie z wykopu

Obudowa wykopéw

Wykopy o scianach pionowych nieobudowanych mogg by¢ wykonywane w gruntach nienawod-
nionych, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci réwnej gtebo-
kosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

- 1,0 m — w nienawodnionych piaskach,

- 1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowa 0 1p<10%.

Jesli te warunki nie sa spetnione, to sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem sie
gruntu, obudowa z rozparciem. Statecznos$¢ wykopow i obudowy musi byé zapewniona przez
caty czas trwania robét. Obudowy powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13331:2004 ,, Obu-
dowy Scian wykopow”.

Rozbidrka obudowy $cian wykopu powinna by¢ przeprowadzana etapowo w miare zasypywania
wykopu. Obudowe usuwac za kazdym razem na wysokos¢ nie wieksza niz:

- 0,5 m — z wykopow w gruntach spoistych,
- 0,3 m — z wykopow w innych gruntach.

Podtoze pod kanalizacje i zbiorniki

Rodzaj poditoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Na odcinkach wykopu, gdzie wystepuja
grunty gliniaste stosowa¢ podtoze i grubosci warstw zgodne z okreslonymi w projekcie. Stosuje
sie:
- podtoze z piasku lub zwiru (patrz tez tabela pkt 5.1) , grubosci:

- 10 cm — pod przewody na rurociggach ttocznych

- 15¢cmi 30 cm — pod przewody i studnie na kanalizacji sanitarnej

- 10 cm — pod przykanaliki
Pod pompownie P2 i P5 wykonac¢ podtoze zwirowe gr. 30 cm.
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W pozostatym zakresie przewody, studnie i zbiorniki posadowi¢ na nienaruszonym gruncie ro-
dzimym.

W podsypce lub gruncie rodzimym konieczne jest wykonanie wgtebien pod kielichy rur.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projekto-
wej.

Do wykonania podsypek uzy¢ materiatu o granulaciji:

- podsypka piaskowa: 0,2 mm +2,0 mm

- podsypka zwirowa: 0,4 mm + 16,0 mm

Obsypka przewodu i zasypka wykopu

Uzyty materiat i spos6b wykonania obsypek przewodu w wykopie i zasypek wykopu ponad ob-
sypke przewodu do poziomu powierzchni terenu lub wymaganej rzednej, nie moze spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji.

Grubosc¢ warstwy obsypek, uzyty materiat i spos6b oraz stopien jego zageszczenia powinny by¢
zgodne z projektem. Materiat uzyty do obsypki powinien by¢ nieskalisty, bez grud i kamieni, mi-
neralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami, a kazda warstwa powinna by¢ za-
geszczona do wskaznika okreslonego przez wtasciciela drogi, nie mniejszego niz 95% ZMP.
Grubos¢ zageszczanych warstw zasypek, sposOb zageszczenia oraz uzyty materiat, powinny
by¢ zgodne z projektem jednakze ich grubos¢ nie powinna byé¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczeniu recznym

- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

Zaleca sie, jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zasypywanie wykopu gruntem uprzednio wy-
dobytym z tego wykopu. Grunt ten nie moze byé zamarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen.
Prawidtowe wykonanie podifoza pod rury i obsypki jest warunkiem trwatosci i uzyskania odpo-
wiedniej wytrzymatosci przewoddw. Uzycie nieodpowiedniego gruntu i mniejsze jego zagesz-
czenie doprowadzi¢ moze do trwatego odksztatcenia lub zniszczenia rur.

Do wykonania obsypek uzy¢ materiatu o granulacji 0,2 mm +2,0 mm

Zasypke przepompowni zagescic¢ recznie lub mechanicznie do 95% wg ZMP.

Sktadowanie ukopanego gruntu

Ukopany grunt powinien by¢, zgodnie z projektem, ztozony na odktad przewidziany do zasypa-
nia wykopu po montazu przewodéw lub niezwtocznie przetransportowany na miejsce tymcza-
sowego sktadowania zlokalizowane w odlegtosci max 2,0 km od wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu wzdiuz jego krawedzi
lub bezposrednio tadowany na srodki transportowe i wywozony na tymczasowy odktad.

Odktady gruntu powinny by¢ wykonane w postaci nasypoéw o wysokosci do 2 m, o nachyleniu
skarp 1 : 1,5 i spadku korony 2 do 5%.

Grunt nienadajacy sie do wykorzystania nalezy wywiez¢ na wyznaczone przez Inwestora wysy-
pisko, na odl. do 3,0 km.

Istniejgce przeszkody - uzbrojenie podziemne

Zadaniem Wykonawcy jest zapoznanie sie przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac ziemnych z
aktualng inwentaryzacja terenu z umiejscowieniem wszystkich istniejacych sieci i podziemnych i
nadziemnych kabli i stupow.

Jesli stwierdzone zostang istniejace przewody lub kable w obrebie projektowanego wykopu,
obowigzkiem Wykonawcy jest wykonaé przekopy kontrolne w celu potwierdzenia ich przebiegu i
ustalenia faktycznych rzednych posadowienia kanatéw. W przypadku natrafienia na niezaewi-
dencjonowang kolizje zobowigzany jest zawiadomi¢ odpowiednig jednostke branzowa, a gdy nie
jest znana - powiadomi¢ Inwestora i wstrzymac¢ roboty do wyjasnienia. Odpowiedzialnos$¢ za
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wszelkie uszkodzenia isthiejgcego uzbrojenia spowodowane przez Wykonawce i z wtasnej winy
poniesie sam Wykonawca. Ponadto winien on niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wiasciciela instalacji i urzadzen o powstatych uszkodzeniach i naprawi¢ je na wtasny koszt, nie
powodujgc opdznien w realizacji catego zadania.

Napotkane w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio
do wymagan uzytkownikéw tych urzgdzen, a prace w ich poblizu prowadzi¢ z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.

Skrzyzowanie projektowanego przewodu z ewentualnymi istniejgcymi sieciami zabezpieczyc¢
poprzez podwieszenie 610 mm lub typowe pasowe na dwuteownikach NP 180 /L =4 - 6 m uto-
zonych na palach podporowych 14 x 14 cm. W przypadku kolizji z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi  zastosowa¢ zabezpieczenia z rur dwudzielnych PE —HD (zabezpiecze-
nie state).

Przy zasypywaniu wykopéw wymagane jest bardzo dokiadne zageszczenie gruntu, aby nie
dopusci¢ do nadmiernego osiadania ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na kabel swiattowodowy zlokalizowany na trasie rurociggu
ttocznego z przepompowni P3, na odcinku WIII3 — WIII4 oraz na niezaewidencjonowane kanaty
deszczowe. Z uzyskanych informacji wynika, ze mogg one by¢ poprowadzone po obu stronach
drogi powiatowej 4799P (Ktoda Duza). Potwierdzajg to studnie i wtgczenia do wpustéw ulicz-
nych.

W przypadku kolizji projektowanych sieci i przytaczy z niezaewidencjonowang kanalizacjg desz-
czowa, rury przewodowe nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, stalowymi.

Metoda ptuzenia

W przypadku rurociagu ttocznego P1 na odcinkach WI8 — WI10 i WI11 — WI15 jako rozwigzanie
alternatywne wskazane jest utozenie rurociggu w technologii ptuzenia. Zastosowanie tej metody
wyeliminuje koniecznos¢ prowadzenia odwodnien wykopow, co wptynie na obnizenie kosztow
inwestycji. Wybo6r metody ptuzenia na wymienionych odcinkach nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Sprzet wykorzystywany do uktadania rurociggu w technologii ptuzenia powinien zapewni¢ moz-
liwos¢ wykonania rurociggu bez przeciggania rur w gruncie. Plugouktadacz powinien posiadac
kota na hydraulicznych wysiegnikach, ktére pozwalajg na regulacje rozstawu koét w granicach od
2,0 do 7,5 metra, a rozstawu osi (przéd/tyt) od 4,7 do 13,0 metréw. Pozwala to
na jego przejazd w réznych warunkach uksztattowania terenu.
Do przemieszczania ptugouktadarki wykorzystaé nalezy wciggarke gasienicowa lub kotowg o
sile ciggu 80 ton.
Na placu budowy, przez caly czas trwania rob6t, musi by¢ dostepna koparka, ktéra wykona wy-
kopy startowe oraz wykona odpowiednie wykopy w przypadku pojawienia sie nieprzewidzianych
przeszkéd.
Zaleca sie nastepujgca metode uktadania:
* na poczatku i koncu odcinka nalezy wykonaé waskie wykopy
= po najechaniu ptugouktadacza nad wykop przez wnetrze prowadnicy
dofgczonej do lemiesza przewlekany jest poczatek rury oraz tasma ostrzegawcza, ktéra
jest prowadzona kanatem z wylotem odpowiednio powyzej rury
* po opuszczeniu lemiesza na zgdang gtebokos$¢ poczatek rury oraz tasmy ostrzegawczej
kotwione sg do gruntu
= podczas przemieszczania sie ptugouktadacza unieruchomiony poczatek rury oraz tasmy
ostrzegawczej sprawia, ze ich kolejne metry sg wciggane od goéry do wnetrza prowadni-
cy i wychodzac z niej na dole sg obsypywane gruntem, ktdry wczesniej zostat lemieszem
przemieszczony do gory i na boki.
W ten sposob, te czesci rurociggu i tasmy, ktére zostaty juz utozone w gruncie pozostajg w nim
nieruchomo a jedyne obcigzenia wdtuzne, jakie pojawiajg sie w utozonym rurociggu, wywotane
sg sitami tarcia podczas przejscia rury przez prowadnice.
Nie dopuszcza sie zastosowania technologii wymagajacej przeciggania rur w gruncie.
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Po przejsciu ptugouktadarki po trasie rurociagu przewidzie¢ przejazd spycharki w celu doktad-
nego zasypania powstatego rowka po lemieszu.

Metoda bezwykopowa

Przejscia poprzeczne przez drogi o nawierzchni ulepszonej (drogi powiatowe i gminne o duzym
natezeniu ruchu) oraz przez tory kolejowe wykonac¢ metoda bezwykopowg — przewiertem lub
przeciskiem, w rurach ochronnych stalowych o srednicach i na gtebokosciach podanych w pro-
jekcie technicznym. Komory przewiertowe (robocza i koricowa) przy przejsciach poprzecznych
powinny byé oddalone od krawedzi jezdni min 1,0 m z kazdej strony. Sciany wykop6w jamistych
pod komory nalezy umocni¢ typowymi systemowymi obudowami do wykopéw.

Przejscia porzeczne rurociggéw ttocznych przez rowy wykonaé¢ bezwykopowo metodg przewier-
tu horyzontalnego w rurach ochronnych z PE100:

- @ 315 mm dla rur przewodowych g 200 mm,

- 9 225 mm dla rur przewodowych g 140 mm.

Rury ochronne pozostawi¢ w celu: zapewnienia mozliwosci szybkiego usuniecia ewentualnej
awarii, bez koniecznosci wstrzymywania ruchu oraz zabezpieczenia rury przewodowej przed
niszczgcym dziataniem przewodéw kolizyjnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ odpowied-
nimi manszetami.

Dtugosci przejs¢ przyjmowac wg projektu, jednakze dostosowujac sie do napotkanych w trakcie
robét istniejacych uwarunkowan.

Roboty bezwykopowe nalezy wykonac zgodnie z PN-EN-12889 ,Bezwykopowa budowa i bada-
nie przewoddw kanalizacyjnych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady dotyczace kontroli jakosci robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania
ogélne” , pkt 6

Kontrole rob6t wykopowych prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 i PN-B-10736. Kontroli zgodnosci
z projektem podlegaja: prace przygotowawcze; zabezpieczenie terenu wokét wykopoéw z wol-
nym pasem wzdtuz wykopdw; obudowa scian wykopdw pionowych; zabezpieczenie krzyzuja-
cych sie z wykopem urzadzen podziemnych; zejscia do wykopow; odwodnienia; podtoze.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

W czasie wykonywania rob6t ziemnych badaniom podlega¢ bedzie:
= wytyczenie,
odchytki od wytyczenia zgodnie z pkt. 5.2,
rzedne wykopu ziemnego
jakos¢ utrzymania wykopu w stanie suchym,
jakos¢ wykonania podsypki - nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-
metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm
» stopien zageszczenia obsypki
» stopien zageszczenia zasypki
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogolne” , pkt 7.

Zasady okreslania ilosci robét

Diugosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekréj wg
objetosci wykopu w stanie rodzimym.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszg by¢ zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa lega-
lizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robo6t, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumia-
ty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z In-
spektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia dotyczace odbioru robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” , pkt 8.
Obowigzujg nastepujgce odbiory robét ziemnych:

- odbi6r materiatow

- odbior czesciowy robét
- odbior koncowy robot

- ocena wynikow odbioru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci okreslone zostaty w ST-00 ,Wymagania ogélne” , pkt 9.
Cena wykonania rob6t powinna obejmowac roboty podstawowe, pomocnicze, przygotowawcze
i towarzyszace.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie realizacji zadania obowigzujace bedg postanowienia biezacej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

Rozporzadzenia i ustawy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzURP z 2003 r., nr 48 poz.
401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 30 wrze$nia 2003 r.
— zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (DzURP nr 178, poz. 1745)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (DzURP nr 118, poz. 1263)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (DzURP nr 40, poz. 470)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DzURP nr 26, poz.
313)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP nr 80, poz.
912)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w spra-
wie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (DzURP nr 169, poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania me-
chaniczne

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania do-
kumentacji projektowej (DzURP nr 38, poz. 455).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (j.t. DzURP z 2005 r.,
nr 240, poz. 2027, z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (DzURP nr 27 poz. 96, z
pdzn. zmianami)

oraz pozostate wymienione w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” , pkt 10.
Normy i inne dokumenty

e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.

e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
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e PN-EN 13331-1 Obudowy scian wykopdéw. Czesc¢ 1: Opisy techniczne wyrobdéw

e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

e PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

e PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje”.

e PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do prze-
sylania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.

e PN-EN-12889 ,Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (Wymagania tech-
niczne COBRTI Instal)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | - Budownic-
two ogdélne. MGPiB, ITB

Dokumentacja projektowa (DP)

1/ ,Kanalizacja sanitarna dla wsi Ktoda, gm. Rydzyna” - 2006 r.
autor: Z.0.B. ,KOLEKTOR-Serwis” Sp.C., 64-100 Leszno, ul. Grodzka 1

2/ ,Dokumentacja Geotechniczna dla kanalizacji sanitarnej Ktoda, Gm. Rydzyna, woj. wielkopol-

skie” opracowana przez Pracownie Geologiczno-Kartograficzng PAG Poznan, czerwiec
2000 r.
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Zalgcznik 1
Podziat gruntéw na kategorie

Rodz Grupa gruntéw Mozliwos¢
gruntﬁ Svm- uzycia do
Typowa nazwa b)gITl Cechy charakterystyczne Przyktady obsypki
Zwir o nieciggtym uziar- | (GE) Stroma krzywa uziarnienia, dominacja kasﬁrpzlggzigmf:q)g r-
nieniu [GU] jednej frakcji oK. 2ot moyrenowy
Zwir o ciggtym uziarnie- G Ciggta krzywa uziarnienia, dominacja kilka TAK
! . [GW] -
niu, pospsoétka frakgiji skoria, pyt wulka-
° Pospoétka o nieciggtym (Gl) Schodkowa krzywa uziarnienia, brak nie- niczny
= uziarnieniu [GP] ktérych frakciji
&
. L L N Piaski wydmowe
Piasek o nieciagtym (SE) Stroma krzywa uziarnienia, dominacja s L
uziarnieniu [SU] jednej frakii naniesione, dolino
Piasek o ciggtym uziar- . T " TAK
nieniu, pospélka [swj Ciggta krzywa uziarnienia, kilka frakcji Piaski morenowe,
s) Schodk " arienia. brak ni tarasowe i brzego-
. chodkowa krzywa uziarnienia, brak nie- we
Pospotka [SP] ktérych frakcj
2.er |Iasty., pqspo{ka [GM] Nieciggte uziarnienie, zawartosé frakciji
ilasta o nieciggtym GU lastei
uziarnieniu (GU) llaste] Zwietrzaly zwir,
wir aliniast ” rumosz skalny, zwir
wir gliniasty, pospétka I o x . gliniasty
gliniasta o nieciagym [GC] Nieciggte uziarnianie, zawartos¢ drobnej
Lo (GT) gliny
uziarnieniu
()
5N Plasek ilasty, mieszan- [SM] | Nieciggte uziarnienie, zawarto$¢ drobnego Plagek nawpqnlo- TAK
Z ka piaskowo-ilasta o (SU) ity ny, piasek gliniasty,
nieciggtym uziarnieniu less piaskowy
Piasek gliniasty, mie- . -
szanka piaskowo- [SC] Nieciggte uziarnienie, zawarto$¢ drobnej P'ﬁﬁ:kalgulw;:s;y’
gliniasta o nieciggtym (ST) gliny 9 maraiel ’
uziarnieniu 9
It nieorganiczny, piasek
drobny, maczka ka- [ML] | Staba stabilnosé, szybka reakcja mecha- | Less, glina piasz-
mienna, piasek gliniasty | (UL) niczna, plastycznos¢ zerowa do matej czysta
2 i ilasty
5 TAK
& Glina nieorganiczna E?IA_]) Stabilnos¢ $rednia do bardzo dobrej, nie- Maraiel aluwian
bardzo Iastgczna Iir,1a (CTL) zbyt wolna reakcja mechaniczna, pla- 9 lina y:
plasty 9 (TM) stycznos¢ niska do sredniej 9
Grunt sypki wielofrak- Domieszki roslinne i nieroslinne, odér .
cyjny z domieszkg hu- | [OK] gnilny, maty ciezar objetosciowy, duza ngrrgclijcsn\,/vslati?k
musu porowatos¢ ’
[0
c . . . A . . e . .
I It organiczny i orgamcz_— [OL] Srednia stabilnos¢, reak.cla mechamcz'n,a Kreda morska,
c na mieszanka glinowo (0U) wolna do bardzo szybkiej, plastycznosé humus NIE
S itowa niska do $redniej
o
Glina organiczna, glina S - ) . -~
2 domieszkami orga- [OH] Wyso_ka stabllnosc’,’bfak rgakcp mecha} . Mut, glina formier
(OT) | nicznej, plastycznos¢ srednia do wysokiej ska

nicznymi
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Torf, inne grunty wyso- (ﬁﬂ) Torf rozktadowy, wiéknisty w kolorach od Tof
koorganiczne (H2) brgzowego do czarnego
6 NIE
Szlam osadzony na dnie cieku, czesto
Muty [H] zmieszany z piaskiem/gling/kredg bardzo Muty
miekki

* Oznaczenia zostaty zaczerpnigte z dwéch zrodet. Oznaczenia w nawiasach kwadratowych {..} pochodzg z brytyjskiej
normy BS 5930. Oznaczenia w nawiasach okragtych (..) pochodzg z niemieckiej normy Din 18196
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