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1 WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru rob6t zwigzanych z montazem kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej w ramach inwestycji
okreslonej w ST WO- 00 pkt 1.1. pn.

»BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI KLODA, GM. RYDZYNA.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjg okreslong w ST WO-00 pkt 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét montazowych
zwigzanych z budowa kanalizacji grawitacyjnej z uzbrojeniem.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przy-
padkach matych, prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla kitérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wy-
nikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu uktad kanalizacji tworzy 5 odrebnych zlewni, ktorych bez-
posrednimi odbiornikami sg przepompownie s$ciekéw. Scieki z gtoéwnej przepompowni (P1),
przettaczane beda do oczyszczalni sciekdéw w Rydzynie. Przykanaliki doprowadzone bedg do
granic posesji prywatnych. Kanaty zlokalizowane sg gtéwnie w drogach.

Na zakres catej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sktadajg sie:

1. kanalizacja sanitarna grawitacyjna:- kanaty gtéwne

a) kanaly z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 200 mm —5524,5m,

b) kanaty z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 250 mm —726,5m,

c) prefabrykowane studnie betonowe Dn 1000 mm — 148 szt.,

d) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400 mm — 33 szt.,

e) trojniki redukcyjne PCW Dn 250/160mm /90° — 26 kpl

f) trojniki redukcyjne PCW Dn 250/200mm /90° -1 kpl

g) tréjniki redukcyjne PCW Dn 200/160mm /90° — 72 kpl

h) przewiert/przecisk w rurach ochronnych stalowych g 406 mm —8,0m/1szt.

i) przewiert/przecisk w rurach ochronnych stalowych g 306 mm —117,5/10szt.
2. kanalizacja sanitarna grawitacyjna:- przykanaliki (199 szt.)

j) kanaty z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 200 mm —1180,0 m,

k) kanaty z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 160 mm —-109,5m,

l) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400/200 mm —13 szt.,

m) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400/160 mm — 186 szt.,

n) przewiert/przecisk w rurach ochronnych stalowych g 306 mm — 34,5/4szt.

o) przewiert/przecisk w rurach ochronnych stalowych g 254 mm —272,0/44szt.

Zadanie zostato podzielone na zlewnie. Podziat ten i zakres rob6t dla kanatéw gtoéwnych i Przy-
kanalikbw przedstawia sie nastepujgco:

Zlewnia przepompowni P1
- kanaty gtéwne

a) kanat z rur PCW SN 8,0 kN/m? Dn 200 mm —-1835,0m
b) kanat z rur PCW SN 8,0 kN/m? Dn 250 mm —726,5m
c) tréjniki redukcyjne PCW SN 8,0 kN/m? Dn 250/200mm /90° — 1 szt.

d) trojniki redukcyjne PCW SN 8,0 kN/m? Dn 250/160mm /90° _ 26 s7t.



e) trojniki redukcyjne PCW SN 8,0 kN/m? Dn 200/160mm /90°
f) studnie z tworzyw sztucznych Dn 400 mm
g) studnie prefabrykowane betonowe Dn 1000mm
h) przewiert/przecisk w rurach ochronnych stalowych g 406 mm
- przykanaliki (105 szt.)
i) kanaly z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 200 mm
i) kanaly z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 160 mm
k) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400/200 mm
[) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400/160 mm
m) przewiert/przecisk w rurach ochronnych stalowych g 306 mm
n) przewiert/przecisk w rurach ochronnych stalowych g 254 mm

Zlewnia przepompowni P2
- kanaty gtéwne
a) kanat z rur PCW SN 8,0 kN/m? Dn 200 mm
b) tréjniki redukcyjne PCW SN 8,0 kN/m? Dn 200/160mm /90°
) studnie z tworzyw sztucznych Dn 400 mm
) studnie prefabrykowane betonowe Dn 1000mm
) kaskady @ 200 mm
przewiert/przecisk w rurach ochronnych stalowych g 306 mm
- przykanaliki (44 szt.)
g) kanaty z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 200 mm
h) kanaty z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 160 mm
i) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400/200 mm
j) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400/160 mm
k) przewiert/przecisk w rurach ochronnych stalowych g 306 mm
[) przewiert/przecisk w rurach ochronnych stalowych g 254 mm
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Zlewnia przepompowni P3
- kanaly gtéwne
a) kanat z rur PCW SN 8,0 kN/m? Dn 200 mm
) tréjniki redukcyjne PCW SN 8,0 kN/m? Dn 200/160mm /90°
) studnie z tworzyw sztucznych Dn 400 mm
) studnie prefabrykowane betonowe Dn 1000mm
) kaskady g 200 mm
przewiert/przecisk w rurach ochronnych stalowych g 306 mm
- przykanaliki (25 szt.)
g) kanaly z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 200 mm
h) kanaty z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 160 mm
i) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400/200 mm
i) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400/160 mm
k) przewiert/przecisk w rurach ochronnych stalowych g 306 mm
[) przewiert/przecisk w rurach ochronnych stalowych g 254 mm

Zlewnia przepompowni P4
- kanaly gtéwne
a) kanat z rur PCW SN 8,0 kN/m? Dn 200 mm
b) tréjniki redukcyjne PCW SN 8,0 kN/m? Dn 200/160mm /90°
c) studnie z tworzyw sztucznych Dn 400 mm
d) studnie prefabrykowane betonowe Dn 1000mm
e) kaskady g 200 mm
- przykanaliki (19 szt.)
f) kanaly z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 160 mm
g) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400/160 mm

— 31 szt.
—15 szt

- 53 kpl
—8,0 m/ 1szt.

—11,5m/ 1 szt.,
—660,0 m/ 104 szt.,
-1 szt.,

— 104 szt.,

— 10,0/ 1szt.
—127,5,0/ 22szt.

—-1272,0 m
— 21 szt.

— 8 szt.,

- 29 kpl,

-1 kpl,

— 20,5/ 3szt.

—-9,5m/ 2 szt,
—255,5m/ 42 szt.,
— 2 szt.,

— 42 szt.,

— 5,5/ 1szt.
—105,5,m/ 17szt.

-923,5m
— 12 szt.

— 5 szt.,

— 28 kpl

-1 kpl
—60,5/4szt.

—34,0 m/ 6 szt.,
—140,5m/ 19 szt.,
— 6 szt.,

—19 szt.,
—9,5/1szt.
—29,0,0/4szt.

—-611,5m
— 8 szt.
— 3 szt.,
— 16 kpl
-1 kpl

—100,0 m/ 19 szt.,
—19 szt.,



Zlewnia przepompowni P5
- kanaty gtéwne

a) kanat z rur PCW SN 8,0 kN/m? Dn 200 mm —879,5m
b) studnie z tworzyw sztucznych Dn 400 mm —2szt.,
c) studnie prefabrykowane betonowe Dn 1000mm - 22 kpl
d) przewiert/przecisk w rurach ochronnych stalowych g 306 mm — 36,5/3szt.
- przykanaliki (6 szt.)
e) kanaty z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 200 mm —54,5m/ 4 szt.,
f) kanaty z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 160 mm —24,0m/ 2 szt.,
g) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400/200 mm —4 szt.,
h) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400/160 mm —2szt.,
i) przewiert/przecisk w rurach ochronnych stalowych g 306 mm —9,5/1szt.
i) przewiert/przecisk w rurach ochronnych stalowych g 254 mm —10,0,0/1szt.

Wykonawca przewidzi w ofercie oprécz kosztow przedmiarowanych robét podstawowych
i pomocniczych, réwniez koszty robét towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa dro-
gowego, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej, inspekcji kanatéw za pomoca ka-
mer itp.

Okreslenia podstawowe

Ogélne okreslenia podstawowe przedstawiono w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Pozostate definicje zgodne sg z definicjami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 (Wymagania techniczne COBRTI Instal) , PN-EN 752-
1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje” i PN-EN 476:2001 —
~Wymagania og6lne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg
do odprowadzania $ciekéw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub
innego miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciez-
kosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowe-
go napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanat sciekowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych

Scieki — wody zuzyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym
Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory robo-
czej i komin witazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej
wykonana jest z cegty.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykony-
wania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wyko-
nywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen
hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladéw kanatéw.
Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyj-
nych.

Komin wtazowy — szyb fgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu S$ciekow.
Woda zuzyta — woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyj-
nego.

Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.



Eksfiltracja — wyciek $ciekdéw z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

Kanat — przewod lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowa-
dzania $ciekéw i/lub wod powierzchniowych z wiecej niz jednego zrédta.

Element prefabrykowany — wyréb wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na og6t
w warunkach, gdzie stosuje sie norme wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakoscig u wytwércy.
Dno rury — najnizszy punkt powierzchni wewnetrznej trzonu rury lub kanatu w dowolnym prze-
kroju poprzecznym

Grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu

Roéw przydrozny — réw zbierajacy wody z korpusu drogi

Przewod — rurocigg ztozony z odcinkdw rur, ksztattek i ztaczy miedzy studzienkami kanalizacyj-
nymi lub innymi obiektami technicznymi

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka
Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewodoéw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci

Sztywnos¢ obwodowa — wytrzymatosc¢ rury na odksztatcenia srednicy spowodowane obcigze-
niem zewnetrznym przytozonym wzdtuz jednej tworzacej rury wyrazona wzorem:

SN=—
gdzie:
SN — sztywno$é obwodowa rury, w [ kN/m? |
E — wspdtczynnik sprezystosci przy ugieciu obwodowym, w [ kN/m? |
| - moment bezwtadnosci przekroju rury w kierunku wzdtuznym na jednostke diugosci, w [ m*/m |
Dm — $rednica osi obojetnej scianki rury, w [m ]

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.7.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw umowy obowigzuje ko-
lejnos¢ ich waznosci: 1 — ST, 2 — DP, 3 — przedmiar robot.

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy przedstawiono w ST WO-00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.8.

Nazwy i kody CPV

Przedmiot zamowienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujgcym robotom bu-
dowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komis;ji
Wspdlnoty Europeijskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robét:

45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robdt budowlanych:

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasy robot budowlanych:

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu,

Kategorie robét budowlanych:

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych, linii
energetycznych.

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.




2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw zawarte sg w ST WO-00 ,Wymagania ogdéine” pkt 2
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowa-
ng normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg tech-
nicznag lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, je-
zeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajgace obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aproba-
ta techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2 Rury i ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Kanaly sanitarne wykona¢ z rur PCW (polichlorek winylu) gtadkich, petnosciennych, kielicho-
wych, z fabrycznie wmontowang uszczelkg w kielichu rury (np. Sewer-lock), o sztywnosci obwo-
dowej min. SN 8,0 kN/m?, dtugo$ci max. 6,0 m i o $rednicach nominalnych ustalonych w doku-
mentacji projektowej — tj. Dn 250 mm, Dn 200 mm i Dn 160 mm.

Ksztaltki (przejscia szczelne, trojniki, kolana, korki i zaslepki) powinny mie¢ parametry technicz-
ne (srednice itp.) zgodne z projektem.

Rury i ksztaltki z PCW taczy¢ na wecisk. Przykanaliki wigcza¢ do kanatdéw gtéwnych poprzez
studnie lub tréjniki z PCW pod katem 90° .

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu, do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1401-1:1999 i PN-EN 476:2001.

2.3 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729 i PN-EN 1917. Po-
winny by¢ wykonane z materiatéw trwatych.

Zaleca sie dla studni betonowych:

e elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami
uszczelniajgcymi (min. B-45, o parametrach — wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosé F-
50)

e kregi betonowe i zelbetowe tgczone na uszczelki,

e betonowe pierscienie dystansowe pod wiazy

® pierscienie betonowe zabezpieczajgce wlaz przed przesunieciem

Na konstrukcije prefabrykowanych studni betonowych @ 1000 mm sktadajg sie:

a/ dno — element denny z wyprofilowang kinetg i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposazo-
nymi w przejécia szczelne lub kr6¢ce odpowiednie do montowanego przewodu

b/ komin — kregi betonowe taczone na uszczelki

¢/ zwienczenie — zwezka betonowa 1000/600mm lub ptyta nastudzienna z otworem na wtaz,

d/ wiaz,

e/ pierscienie dystansowe do poziomowania wtazu

f/ pierscien betonowy do stabilizacji wtazu

g/ uszczelki @ 1000 mm do tgczenia elementéw prefabrykowanych studni



Wewnatrz studni @ 1000 mm muszg by¢ zamontowane stopnie ztazowe, zeliwne.

Zastosowane witazy zeliwne powinny odpowiadaé normom PN-EN 124:2000 ,Zwiehczenia wpu-
stéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady kon-
strukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”. Stosowaé wtazy okragte o nosnosci
zgodnej z projektem (D400), zeliwne z wypetnieniem betonowym lub ewentualnie po uzgodnie-
niu z Inwestorem, zeliwne zabezpieczone przed kradziezg.

Prefabrykowane kregi betonowe i stopnie ztazowe powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-EN
476:2001 ,Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej” oraz PN-EN 1917 i PN-B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” z wyt.
pkt. 2.1 dot. $rednicy studni. Minimalna srednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wy-
nosic¢ 1,00 m.

W gruntach nawodnionych nalezy zastosowac¢ dla studni betonowych odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacje, znajdujgce sie aktualnie w produkcji.

Dodatkowo do wykonania kaskady przy studni stosuje sie:
- ksztattki PCW kanalizacyjne Dn 200 mm (tr6jnik réownoprzelotowy 45°, 3 x kolana 45°, prost-
ki)
- obetonowanie kaskady - beton B-10 (ew. grunt stabilizowany cementem)
- izolacja rur i ksztattek obetonowanych — folia PCW Ilub tasma izolacyjna

Studnie z tworzyw sztucznych i ich elementy powinny odpowiada¢ normom i wymaganiom jw.
Studnie Dn 400 mm z tworzyw sztucznych montowac recznie.

Na studnie @ 400 mm na kanatach gtéwnych sktadajg sie nastepujgce elementy:

- kineta do rur PCW g 200 mm lub @ 250 mm (przelotowa lub zbiorcza — wg projektu) z
uszczelka. Stosowacé kinety do rur gtadkich.

- rura trzonowa dwuscienna bez kielicha g 400 mm (dtugos¢ fabryczna 2,0m lub 6,0m) przyci-
nana na budowie do wymaganej wysokosci

- teleskopowy adapter do wtazow z uszczelkg

- wlaz ciezki przejazdowy D400 lub B125 zeliwny z wypetnieniem betonowym (wg DP —rys.
52.00+56.00)

Studnie @ 400 mm na przykanalikach skiadajg sie z elementéw:

- kineta do rur PCW g 200 mm lub @ 160 mm (przelotowa — wg projektu) z uszczelkg. Stosowac
kinety do rur gtadkich.

- rura trzonowa dwuscienna, karbowana bez kielicha g 400 mm (dtugos¢ fabryczna 2,0m lub
6,0m) przycinana na budowie do wymaganej wysokosci

- teleskopowy adapter do wtazow z uszczelkg

- wiaz ciezki przejazdowy B125 lub D400, zeliwny z wypetnieniem betonowym (studzienki zloka-
lizowane we wjazdach wyposazy¢ we wiazy D400)

W ulicach o nawierzchni asfaltowej wtazy studni zabezpieczy¢ kostkg betonowg typu
,POLBRUK”, w drogach o nawierzchni gruntowej wtazy zabezpieczy¢ betonowym pierscieniem
odcigzajacym @ 800/1200 mm — dla studni @ 1000 mm i g 680/1000 mm — dla studni @ 400 mm.

W celu oznaczenia lokalizacji studni na terenach rolniczych (SV1.1; SV13 + SV20) oraz zabez-
pieczenia ich przez uszkodzeniem, w miejscu i posadowienia nalezy utozy¢ dodatkowy krag
J800/500 mm.

Parametry techniczne studni podano w DP w opisie technicznym, na mapach i profilach.
Schematy studni przedstawiono na rys. 52.00 + 58.00, 64.00.



2.4 Przejscia pod przeszkodami

Przejscia pod przeszkodami wykonac¢ bezwykopowo, metodg przecisku lub przewiertu (w za-
leznosci od uwarunkowan lokalnych terenowych), w rurach ochronnych stalowych o srednicach
i na gtebokosciach podanych w DP. Uzyte rury stalowe powinny by¢ zgodne z PN-H-74224
~Rury stalowe ze szwem przewodowe”. Potgczenia rur spawaé elektrycznie. Kazde potgczenie
zabezpieczy¢ powtokg ochronna.

Na przewodach przecigganych przez rury ochronne zamontowac pierscienie dystansowe (ptozy
slizgowe) z tworzywa sztucznego, o odpowiednich parametrach dostosowanych do srednicy
rury ochronnej. Kohcdwki rur ochronnych zabezpieczy¢ specjalnymi pierscieniami samousz-
czelniajgcymi (manszetami).

Materiaty uzyte do przewiertdow / przeciskbw muszg spetniaé wymogi normy PN-EN-12889
.Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych”.

2.5 Pozostate materiaty

a) zaprawy cementowe M7 (do obetonowania wtazow)
b) ew. cegta budowlana petna klinkierowa (zamiast pierscieni wyréwnawczych pod wiazy stud-
nig 1,0 m)

2.6  Skiadowanie materiatéw
2.5.1. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem pro-
mieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PCW lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy za-
pewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szero-
kosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabez-
pieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania
rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych $rednicach
winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach
12 m.

2.5.2. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych betonowych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do
1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdéceniem.

Prefabrykaty sktadowac¢ w sposob zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kaz-
dy rodzaj prefabrykatow réznigcy sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ skta-
dowany osobno. Pomiedzy poszczeg6inymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy za-
chowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw.



2.5.3. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studnie nalezy skladowaé w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek
nie byty narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w
temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

2.5.4. Skladowanie cegiet i pozostatych materiatow

Cegte mozna sktadowaé na wolnym powietrzu, w stosach.

Wiazy zeliwne mozna sktadowacé na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujgcych.
Uszczelki nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych i zabezpieczy¢ przed dziataniem
bezposrednim promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w ST WO-00 ,Wymagania ogoine” pkt 3

3.2 Zalecenia dotyczace sprzetu

Wykonawca powinien wykazac sie posiadanym lub wynajmowanym sprzetem niezbednym przy
montazu rurociggu: dzwigi, koparki, zawiesia do montazu ciezkich elementéw, agregat prado-
twérczy, Srodki transportowe kotowe, zestaw wiertniczy elektryczny - wiertnica diamentowa, pita
wyrzynarkowa do wycinania otworéw w studniach z tworzyw sztucznych.

Ponadto wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do wykonania
przej$¢ poprzecznych poziomych metoda bezwykopowa (np. Grundoram firmy TRACO-
TECHNIK).
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4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu okreslono w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Ponadto przewd6z materiatow powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania:
Rury, ksztattki z tworzyw sztucznych:

= dopuszczalny przew6z w oryginalnych pakietach, zwojach lub luzem,

= przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —5° do +30°C,

= wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1,0 m,

= rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci max. do 1,0m

= elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
w czasie transportu,

= luzno uktadane elementy zabezpieczy¢é przed zarysowaniem przez podtozenie np. tektury
falistej,

= w trakcie przewozu przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie dro-
gowym,

= niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni
samochodu,

= rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca sie roziadowywac przy
pomocy wozkéw widtowych.

Prefabrykowane dna i kregi betonowe studni:

= elementy przewozi¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji woudowania,

= elementy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuniecia,

» liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wy-
trzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

= roztadunek przeprowadzi¢ przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych wyposazonych w
osprzet transportowy (zawiesie), o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elemen-
téw,

= w celu podniesienia i opuszczenia kregu zamontowac¢ rownomiernie na jego obwodzie mini-
mum trzy liny stalowe.

Witazy zeliwne kanatowe i pozostate elementy studni betonowych:
= zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem podczas transportu
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania
ogélne” pkt 5.

Zasady wykonania i zageszczania podsypek, obsypek i zasypek przewoddw oraz studni zawar-
te sg w ST RZ-01.

Rury kanalizacyjne z PCW nalezy uktada¢ z odpowiednimi spadkami na przygotowanym podto-
zu (zgodnie z dokumentacja projektowa), dbajac o czystos¢ potaczen kielichowych.

5.2  Warunki przystapienia do roboét
Przed przystagpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy kolektora,

- wykonaé wykopy z umochnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rury zgodnie z dokumentacja.

Przewody posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm (10 cm dla kanatéw bocznych)
wykonanej z piasku dowozonego (zakupionego). Jedynie na odcinkach, gdzie podtoze stanowig
piaski, przewéd mozna posadowi¢ bezposrednio na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego.
Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na oczyszczenie strefy posadowienia rur, z kamieni i okru-
chéw skalnych mogacych wywiera¢ punktowy nacisk na rure.

5.3 Montaz kanatéw z tworzyw sztucznych

Montaz kanatéw powinien odbywac sie w przygotowanym wykopie, zgodnie z projektowanymi
spadkami i od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej. W trakcie uktadania rur
wykop nalezy utrzymaé¢ w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wdd powierzch-
niowych.

Montaz rur PCW musi by¢ zgodny z wymogami norm: PN-EN 1610, PN-EN 1401-1:1999, PN-
EN 1401-3:2002(U).

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow
wg dokumentacji projektowej. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej
1/4 obwodu.

Rury kielichowe powinny by¢ ukfadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
$ciekdw. Zaslepki ochronne na koncach rur powinny by¢ zdjete tuz przed wykonaniem potgcze-
nia.

Podczas montazu nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na doktadne wspotosiowe ustawienie rur
wzgledem siebie. Jest to konieczne dla zapewnienia szczelnos¢ potaczenh.

Wszystkie zmiany kierunkéw, spadkow i przekroju na kanatach grawitacyjnych realizowaé w
studniach, zgodnie z projektem.

Rury o standardowej dtugosci mozna na budowie skraca¢ do dtugosci wymaganej przy montazu
poprzez przycinanie po stronie bosego konca rury. Przycinanie (skracanie) kielichow rur i
ksztattek jest niedopuszczalne. Sposéb skracania rur musi zapewni¢ mozliwos¢ szczelnego po-
taczenia. Przycinanie rur przeprowadzi¢ nalezy scisle wg instrukcji montazu przewodéw dotg-
czonej przez ich producenta.

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno uktadaé bezposrednio na tawach betonowych ani zalewaé
betonem. Nie wolno tez podkiadac¢ pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzy-
skania odpowiedniego spadku. Tam gdzie to konieczne, powinny by¢ wykonane zagtebienia pod
kielichy, aby nie dopusci¢ by przewdd spoczywat na ztaczu. Zagtebienie nie powinno by¢ wiek-
sze niz to konieczne dla prawidtowego wykonania potgczenia.
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Przewody przebiegajace poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejszac statecznosci i nosno-
$ci podtoza oraz nawierzchni drogi a takze naruszac skrajni drogi, przy przestrzeganiu wyma-
gan rozporzadzen: MTIGM z dn. 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powin-
ny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie; RM z dn. 24.01.1986 r. w spra-
wie wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych.

Skrzyzowanie przewodoéw kanalizacyjnych z ewentualnie wystepujgcymi innymi istniejacymi
przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posado-
wienia tych przewodow.

Przykanaliki posadowi¢ na odpowiednio wyprofilowanej podsypce piaskowej grubosci 10 cm
lub nienaruszonym gruncie rodzimym. Nalezy zachowa¢ (poza uzasadnionymi przypadkami)
minimalny spadek rur 2,0%. Przy natrafieniu na niezaewidencjonowang kolizje, spadek na
przykanaliku dostosowac¢ do rzeczywistego zagtebienia przewodu kolizyjnego. Do wyznaczo-
nych w projekcie studni wykonaé przepiecia istniejgcych przykanalikéw z budynkéw wieloro-
dzinnych.

Wigczenia przykanalikow sanitarnych wykona¢ w kinetach zbiorczych studni lub powyzej kinet,
lub bezposrednio w kanat gtoéwny poprzez trojniki montowane na sieci ulicznej. Zastosowaé
trojniki PCW  kielichowe @ 250/160 mm, g 250/200 mm lub @ 200/160 mm o katach wiaczenia
90°. Przewody wyprowadzane bezposrednio ze studni ulicznych jak i z trojnika zakonczyé
przed posesjg studzienka przelotowg z tworzyw sztucznych Dy, 400 mm.

W uzasadnionych przypadkach posadowienie przykanalikéw witgczanych do sieci gtéwnej po-
przez tréjniki, mozna podnie$¢ montujgc na trjniku, prostke i kolanko 67°.

Po utozeniu rur a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje sieci i préby szczelnosci na
odcinkach pomiedzy studniami.

54 Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed montazem rur i ksztattek z PCW nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréw-
nosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzeh w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wyma-
gan okreslonych w normach PN-EN 1610, PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U).
Zaslepki ochronne na koncach rur powinny by¢ zdjete tuz przed wykonaniem potaczenia.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Rury i ksztattki tgczy¢ kielichowo. Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnie-
ciu) konca rury w kielich z osadzong uszczelkg gumowa (pierscieniem elastomerowym) - do
okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsu-
wanie. Nalezy zwréci¢ szczegb6ling uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B-
10729, PN-EN 1917.

Studnie na trasie kolektora lokalizowa¢ w miejscach zgodnych z dokumentacjg techniczna, z
zachowaniem pozioméw posadowienia i wzajemnego utozenia przewodéw wlotowych i wyloto-
wych.

Zamontowane w kinetach studni kré¢ce potaczeniowe wlotowe i wylotowe potgczy¢ z przewo-
dami sieciowymi analogicznie do tgczenia rur.

Elementy prefabrykowane studni betonowych powinny byé montowane zgodnie z instrukcjami
producentow.

Wszystkie studnie nalezy posadowic¢ na uprzednio przygotowanym podtozu, w suchym, zabez-
pieczonym wykopie (wg ST RZ-01).

Kregi studni Dn 1000 mm, przy uzyciu sprzetu montazowego ustawia¢ na elemencie dennym
prefabrykowanym. Na zwezkach betonowych lub ptytach nastudziennych utozy¢ wtazy zeliwne.
Regulacje poziomu osadzenia wlazu na studzience mozna wykona¢ poprzez zastosowanie od-
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powiednich pierscieni dystansowych betonowych lub ewentualnie poprzez wykonanie podmu-
réwki z cegiet petnych klinkierowych na zaprawie cementowe;.

Zaleca sie lokalizacje wtazoéw po tej samej stronie osi kanatu. Ponadto wtazy studni lokalizowa-
nych w drogach gruntowych zabezpieczy¢ przed przesunigciem wylewka betonowa i prefabry-
kowanymi betonowymi pierscieniami.

Wewnatrz studni @ 1000 mm muszg by¢ zamontowane stopnie ztazowe, zeliwne lub stalowe.

W okreslonych w dokumentaciji projektowej studniach ulicznych przewidzie¢ dodatkowe przej-
Scie szczelne do podigczenia dolotéw odgatezien i przykanalikéw. Otwory i przejscia powinny
by¢ osadzone fabrycznie, badz tez wykonane na budowie, ale wytgcznie poprzez wiercenie
otworéw wiertnica diamentowa. W przypadku studni z tworzyw sztucznych wyciaé otwér pitg
wyrzynarkowa i zamontowac uszczelke ,in situ”.

Do wyznaczonych w projekcie studni wykona¢ kaskady poprzez zamontowanie na kanale przy
studni, tréjnika réwnoprzelotowego PCW pod katem 45°, prostek PCW (dtugo$¢ wg projektu) i 3
kolanek PCW o kacie 45°. Poszczegdlne elementy montowaé analogicznie do montazu rur. Ka-
skady obetonowa¢ betonem B-10, po uprzednim zaizolowaniu rur tasmg izolacyjng lub folig
PCW. W studni przewidzie¢ dodatkowy wlot (otwér w kregu studni i przejscie szczelne) dla gér-
nego przewodu kaskady. Dopuszczalne jest réwniez zamiast obetonowania kaskady zasypanie
jej gruntem stabilizowanym cementem.

Schemat kaskady przedstawiono w projekcie na rysunku 57.00.

Roboty betonowe (deskowanie, betonowanie) powinny byé wykonane wedtug normy PN-63/B-
06251 ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne”, zgodnie z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom | - Budownictwo ogoéine.
MGPIB, ITB”. Wszystkie elementy powinny mie¢ wymiary zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wykonujac roboty betonowe nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

— masa betonowa nie moze by¢ uktadana z wysokosci wiekszej niz 1,0 m

— beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o r6znej amplitudzie drgan

— deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie

— powinna by¢ zapewniona wtasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania polegajaca
na polewaniu powierzchni wodg oraz zabezpieczeniu przed silng operacja stoneczna.

Rozmontowanie deskowania konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbli-
zonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji. Przy usuwaniu deskowan konstrukcji
konieczna jest obecnos¢ przedstawiciela kontroli techniczne;j.

Wykonanie i odbior izolacji studni betonowych powinny byé zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB ,In-
strukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych”.
Izolacje powinny:
— stanowi¢ ciggly i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajagcy budowle od wody lub wil-
gotnego gruntu
— Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu
— powierzchnia izolacji powinna by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen
— warstwy izolacyjne w sposéb ciggty i szczelny powinny by¢ potaczone z uszczelnieniem
miejsc przejscia kanatu przez izolowang konstrukcije.
Robot izolacyjnych nie nalezy prowadzi¢ w dniach deszczowych i przy temperaturze ponizej +5
st. C.
Nalezy uzy¢ aktualnie produkowanych materiatéw izolacyjnych zgodnych z PN m.in. PN-B
24620:1998 ,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”.

Studzienke montowang w drodze asfaltowej przygotowac tak, aby byta mozliwo$¢ osadzenia
(zatopienia) zeliwnego witazu w asfalcie. Wtaz powinien by¢ wcisniety w goracy asfalt. Asfalt
musi by¢ bardzo dobrze upakowany pod rama wtazu - wazne jest, aby asfalt catkowicie przyle-
gat do zeliwnej ramy wiazu. Gora wiazu musi by¢ doktadnie zlicowana z powierzchnig dywanika
asfaltowego, ktéry moze by¢ walcowany tacznie z zainstalowanym wtazem studzienki.
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Osadzenie wlazu studzienek montowanych w asfalcie mozna wzmocni¢ dodatkowo poprzez
pierscienie betonowe do zabezpieczenia wlazu lub wykonanie wokot teleskopu opaski z kostki
brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Studnie Dn 400 mm z tworzyw sztucznych zwienczy¢ ruchomym teleskopem z wlazem zeliw-
nym przejazdowym. Wszystkie studnie montowac recznie. Montaz studzienek powinien by¢ po-
przedzony przygotowaniem podifoza. Nastepnie nalezy posadowi¢ na sztywno kinete tak, aby
wypetni¢ przestrzenie pod jej dnem. Kinete potgczy¢ z rurami analogicznie do taczenia rur i za-
sypac do wysokosci ok. 15 cm powyzej wlotéw kinet. Montaz elementéw studni przeprowadzi¢
zgodnie z zataczong przez producenta studni instrukcjg montazu. Zamontowacé rure trzonowa, a
nastepnie rure teleskopowg z wtazem. Wtaz doktadnie wypoziomowac. Zasypywac studzienke
réwnomiernie, do poziomu terenu.

Studnie posadowione w drogach i we wjazdach na posesje wyposazyé we wiazy z wypetnie-
niem betonowym klasy D400, w pozostatym zakresie na studniach montowa¢ witazy klasy B125.
W ulicach o nawierzchni asfaltowej wtazy zabezpieczy¢ kostkg betonowa typu ,POLBRUK”, w
drogach o nawierzchni gruntowej wtaz zabezpieczy¢ betonowym pierscieniem odcigzajgcym
J800/1200 mm — dla studni &1000 mm i 680/1000 mm — dla studni @400 mm.

W celu oznaczenia lokalizacji studni na terenach rolniczych (SV1.1; SV13 + SV20) oraz zabez-
pieczenia ich przez uszkodzeniem, w miejscu ich posadowienia nalezy utozy¢ dodatkowy krag
800/500 mm.

Schematy studni przedstawiono w Dokumentacji Projektowej na rys. 52.00 + 58.00, 64.00.

5.6 Metoda bezwykopowa

Przejscia poprzeczne kanatami sanitarnymi i przykanalikami, przez drogi o nawierzchni ulep-
szonej (drogi powiatowe i gminne o duzym natezeniu ruchu) wykona¢ metodg bezwykopowg —
przewiertem lub przeciskiem, w rurach ochronnych stalowych o srednicach i na gtebokosciach
podanych w DP.

Rury ochronne pozostawi¢ w celu: zapewnienia mozliwosci szybkiego usuniecia ewentualnej
awarii bez koniecznosci wstrzymywania ruchu oraz zabezpieczenia rury przewodowej przed
niszczgcym dziataniem przewodéw kolizyjnych.

Dtugosci przejs¢ przyjmowac wg projektu, jednakze dostosowujgc sie do napotkanych w trakcie
robot istniejgcych uwarunkowan.

Przecigganie przewoddéw przez rury ochronne powinno poprzedzi¢ zamontowanie na przewo-
dach pierscieni dystansowych (ptozy slizgowe) z tworzywa sztucznego. Rozstaw ptéz uzalez-
niony jest od ich producenta. Poprawne podparcie przewodu w rurze ochronnej uzyskuje sie
przy rozstawie 1,0+2,0 m. Po przeciggnieciu przewodéw, koncéwki rur ochronnych zabezpie-
czy¢ specjalnymi pierscieniami samouszczelniajgcymi (manszetami). Uzyte rury stalowe po-
winny byé zgodne z PN-H-74224 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe”. Potagczenia rur spa-
wacé elektrycznie. Kazde potaczenie zabezpieczy¢ powtokg ochronna.

Roboty bezwykopowe nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN-12889 ,Bezwykopowa budowa i bada-
nie przewoddéw kanalizacyjnych”.

5.7 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki lokalizacji przewodéw:

+ 0,30 m dla odchylenia osi kolektora od projektowanej trasy w planie
t 0,01 m dla rzednych dna kolektora, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Dopuszczalne odchyiki lokalizacji studni:

+ 0,30 m dla lokalizacji studni potaczeniowych w planie

+ 1,00 m dla lokalizacji studni przelotowych - 180° - przy zachowaniu ustalonego kierunku ukia-
dania przewodu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t okreslone zostaty w ST 00 ,Wymagania ogéline”
pkt 6.

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kon-
trola i badania przy odbiorze”. Nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatu za pomocg kamer.

6.2 Proby szczelnosci

Szczelno$¢ przewoddow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadac¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W) wg schematéw odpowiednio 6 i 7 wymie-
nionej normy.

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora nadzo-
ru.

Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci
przy uzyciu powietrza — metoda L), gdy spadek cisnienia (Ap) zmierzony po uptywie czasu ba-
dan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610.

Urzadzenia wykorzystywane do pomiaru spadku cisnienia powinny mie¢ doktadnos¢ do 10%
wartosci Ap. Doktadnos$¢ pomiaru czasu powinna wynosic¢ 5s.

W metodzie L liczba kolejnych korekt i powtornych testéw wykonywanych po prébie zakonczo-
nej niepowodzeniem nie jest ograniczona. Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z
uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te po-
winny by¢ decydujace.

Czas badan metodg W powinien wynosié¢ 30 ( £ 1) min, ci$nienie utrzymywane z doktadnoscig
do 1 kPa cisnienia probnego. Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej po-
winna gwarantowac (w metodzie W) utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wy-
wotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 I/m? w czasie 30 min dla przewodéw,

— 0,20 I/m? w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 I/m? w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych,

— m® — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Catkowita ilo$¢ wody uzupetnianej w czasie préby powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z
wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.
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7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacijg pro-
jektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

7.2  Zasady okreslania ilosci robé6t
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci sg roboty ziemne (wykopy), umochnienia ich piono-
wych $cian, wykonanie podtoza pod przewody oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robét nalezy przyjgc takie same jak dla robo6t ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy , obsypka i zasypka — m®,

— umocnienie $cian wykopéw — m?,

— humus — m?® (lub m2 i grubo$é warstwy w cm)

— wykonanie podtoza — m?® (lub m? i grubo$é warstwy w cm).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:
— rodzaj rur i ich $rednice,

— utozenie kanatow w wykopach o $cianach umocnionych i skarpowych

— utozenie kanatéw w zaleznosci od gtebokosci

— wilgotnos¢ gruntu

Dlugosci [m] sieci bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej, bez potragcania studni.
Ksztaltki na kanalizacji obliczane beda wg faktycznie zamontowanych sztuk.

Studnie kanalizacyjne z prefabrykatéw okresla sie w kompletach, zaleznie od rodzaju materiatu,
Srednicy, kinety i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wiazu i dna
studni.

Diugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy
osiami studzienek ograniczajgcych odcinek poddany prébie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ustalenia dotyczace odbioru robét okreslone zostaty w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Obowigzujg nastepujgce odbiory rob6t montazowych:

- odbi6r materiatow

- odbior czesciowy robét
- odbior koncowy robot

- ocena wynikéw odbioru

8.2 Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicz-
nego robét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla ro-
bot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.3  Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— Zzbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja.

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku na-
ruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z pro-
jektantem lub nadzorem,

— Zzbadaniu podsypki piaskowej przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumen-
tacja,

— Zzbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

—  zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfika-
tami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i
ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktdry stanowi
podstawe do decyzji o0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanaliza-
cyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4 Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geo-
dezyjng,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych,

— inspekcji kamera sieci kanalizacyjne;j.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

—protokotem z inspekcji kanalizacji za pomoca kamer

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego kon-
cowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego sta-
nu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie korzystania
- ulic i sgsiadujgcych z budowa nieruchomosci.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci okreslone zostaty w ST WO- 00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 9.

Rozliczenie rob6t podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszgcych odbywac sie bedzie na
zasadach okreslonych w Umowie.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokona-
ne jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie (np. w podziale na poszczegdlne ulice), po dokonaniu odbioréw cze-
sciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢
tych rob6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwier-
dzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie robot ziemnych, przygotowania podfoza

— montaz rurociggdw i obiektéw sieciowych,

— wykonanie préb szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie realizacji zadania obowigzujace bedg postanowienia biezacej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Niewyszczegodlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

10.1 Rozporzadzenia i ustawy

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oce-
ny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(DzURP nr 209, poz. 1779)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(DzURP nr 198, poz. 2041)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzURP nr 130, poz. 1386)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spet-
nienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uzna-
nych zasad sztuki budowlanej (DzURP nr 99, poz.637)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0gélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (DzURP nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzURP nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziem-
nych, budowlanych i drogowych (DzURP nr 118, poz. 1263)

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP nr 80, poz.
912)

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DzURP nr 26, poz.
313)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumen-
tacji projektowej (DzURP nr 38, poz. 455).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (DzURP nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odpro-
wadzeniu Sciekéw (jednolity tekst DzZURP 2006 r. nr 123, poz. 858).

oraz pozostate wymienione w ST WO-00 ,Wymagania ogd6ine” pkt 10.

10.2 Normy i inne dokumenty

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

e PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoéine i definicje
e PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

e PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnienio-
we systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek systemu

PN-ENy 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziem-
nej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako-
Scig

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 681-| :2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 2: Elastomery termoplastycz-
ne

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 206:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (Wymagania tech-
niczne COBRTI Instal)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | - Budownic-
two ogélne. MGPIB, ITB

Instrukcje producentéw i dostawcoéw wyrobéw
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