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Numer| Rzedna Srednica | Rzedna | Gtebokos¢ | Rzedna Rzedna Rzedna
studni ter?enu Typ Rodzaj studni [m] dia Q[m] daa Bl o] | et dena Byi2 ]| g dia B0 [pard]

o KOMORA STUDNI ODPLYW DOPLYW | DOPLYW I
1 [ SNM1] 86,51 |Studnia| betonowa 1,0 84,64 1,87 84,64 200 126 | 84,64 200 - - -
2 |SIV1.1| 86,68 | Studnia| betonowa 1,0 84,73 1,95 84,73 200 90 | 84,73 160 ] 180 84,73 200
3 |SIV1.2| 86,68 | Studnia| betonowa 1,0 84,83 1,85 84,83 200 113 | 84,83 160 - - -
4 |SNV2.1| 87,15 | Studnia| betonowa 1,0 84,99 2,16 84,99 200 93 | 84,99 160 ] 183 84,99 200
5 |SIV2.2| 87,18 |Studnia| betonowa 1,0 85,11 2,07 85,11 200 107 | 85,11 160 = = =
6 |[SIV2.3] 87,15 |Studnia| betonowa 1,0 84,92 2,23 84,92 200 156 | 84,92 200 . - .
7 |SIV2.4{ 87,11 |Studnia| betonowa 1,0 85,00 211 85,00 200 180 | 85,00 200 | 270 85,00 160
8 |SIV2.5| 87,08 | Studnia| betonowa 1,0 85,12 1,96 85,12 200 270 | 85,12 160 = = .

Legenda:

1. Dopftyw— rura PCW

2. Odptyw— rura PCW

3. Kregi betonowe prefabrykowane (beton C35/45)

4, Zwezka prefabrykowana betonowa (beton C35/45)

5. Pierscien dystansowy betonowy

6. Wtaz zeliwny klasy D400 z wypefnieniem betonowym

7. Dno studni prefabrykowane @ 1000mm, (beton C35/45) z kinetq

8. Stopnie ztazowe zeliwne
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