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SPIS RYSUNKOW

Tresé¢ rysunku Skala Nr rys.
Orientacja - 01.00
Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 02.00
Profile podiuzne kanalizacji sanitarnej 1:100/500 03.00
Profile podiuzne przytgczy kanalizacji sanitarnej 1:100/500 04.00
Schemat wykonawczy i zestawienie studni @1000 mm - 05.00
Schemat wykonawczy studzienki SIV2 @600 mm - 06.00
Schemat posadowienia kanatéw - 07.00
Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem — schemat zabezpie- _ 08.00
czenia
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. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

* Inwestor i Zamawiajacy Gmina Rydzyna

e Zadanie inwestycyjne Kanalizacja sanitarna dla wsi Kloda, gmina Rydzyna

» Faza opracowania - Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy

* Temat opracowania Kanalizacja sanitarna na terenie spoétdzielni mieszkaniowej
w Klodzie, Gmina Rydzyna

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Zamawiajgcym,;

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZN:73311/LICP/8/06/07
z dnia 14 marca 2007r. wydana przez Urzad Miasta i Gminy Rydzyna;

e Warunki techniczne przytaczenia nr 16/3-KIWTP/OT-3/2013 z dnia 07.01.2013r wydane
przez Zaktad Ustug Wodnych Sp z 0.0. we Wschowie

« Dokumentacja geotechniczna dla kanalizacji sanitarnej Ktoda, gm. Rydzyna woj. wielko-
polskie opracowana przez Pracownie PAG z Poznania — czerwiec 2000 r.;

e Zaktualizowane plany sytuacyjno - wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500;

e Uzgodnienia i decyzje branzowe;

* Obowigzujgce przepisy i normy;

* Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania;

« Uzgodnienia z wkascicielami dziatek.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy sieci kana-
lizacji sanitarnej wraz z przylaczami na terenie spofdzielni mieszkaniowej w Klodzie, gm. Ry-
dzyna, stanowigcy czes¢ obszaru zadania pn ,Kanalizacja sanitarna dla wsi Ktoda, gm. Rydzy-
na” (budynki nr 28a — 28l). W chwili obecnej przez ten teren przebiega kolektor sanitarny wraz
rurociggiem tlocznym (wykonany wg odrebnego opracowania). Nie obstugujg one jednak pose-
sji nr 28 a- |. Scieki sanitarne z tego terenu (wraz ze $ciekami deszczowymi z rynien oraz z od-
wodnien garazy) poprzez lokalng kanalizacje ogolnosptawna do dwoéch duzych zbiornikéw
bezodptywowych.

Wykonanie niniejszego zadania pozwoli mieszkancom na rozdziat sciekéw z poszcze-
golnych posesji. Scieki deszczowe beda trafiaty do zbiornikéw bezodptywowych,. Rozwigzanie
projektowe tego zagadnienia nie miesci sie w zakresie niniejszego opracowania, natomiast
scieki sanitarne trafig do lokalnej przepompowni sciekow, stad doptyng na oczyszczalnie scie-
kow.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:
a) okreslenie lokalizacji kanatéw sanitarnych i przytaczy wraz z niezbednymi danymi tech-
nicznymi pozwalajacymi na realizacje zadania,
b) okreslenie kosztow realizacji zadania,
c) uzyskanie wymaganych dokumentéw formalno — prawnych.

Zakres rzeczowy obejmuje:
« sie¢ kanalizacji sanitarneij:
a) kanaly z rur PCW petnosciennych Dn200 mm, SN 8 kN/m? — 134 m
b) studnie z kregow betonowych C35/45 Dn1000 mm — 8 szt.
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c) studzienka Dn600 mm wykonana z tworzyw sztucznych — 1szt.
d) trojniki redukcyjne Dn200mm/Dn160 mm — 6 szt. (miejsca wigczen niektérych przyta-
czy).
e przytgcza kanalizacji sanitarnej(12szt)
a) z rur PCW petnosciennych Dn160 mm SN 8 kN/m?* — 27,7 m
b) studzienki z tworzyw sztucznych Dn400 mm — 12 szt.

Dla w/w zakresu robot opracowano przedmiary i kosztorysy robot.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie dokumentacji przygotowanej
w czerwcu 2000 r., przez Pracownie Geologiczno-Kartograficzng z Poznania, pt. ,Dokumentacja
geotechniczna dla kanalizacji sanitarnej — Ktoda, gm. Rydzyna”.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej okreslono, ze w obrebie rejonu opracowania
wystepuje podbudowa z twardoplastycznych glin piaszczystych na pograniczu piasku gliniaste-
go oraz z piasku $redniego, niekiedy z domieszkg zwiru. Nad warstwg glin i piasku sredniego
wystepujq srednio zageszczone piaski drobne. Drogi gruntowe pokryte sg nasypem.

Na poziomie posadowienia projektowanej sieci stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.
Sposob odwodnienia wykopow opisano w punkcie 6.2.

5. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Uklad sieci kanalizacji

Sie¢ kanalizacyjna Dn200 mm zaprojektowana zostata w pasie drogi gminnej (dziatka nr
687/30) i obstugiwa¢ bedzie budynki spétdzielni mieszkaniowej — nr 28a + 28l.

Przy lokalizowaniu przewoddw uwzgledniono istniejgce uzbrojenie, informacje uzyskane
w czasie prowadzania wizji lokalnych oraz informacje przekazane przez mieszkancow i pracow-
nikow ZUW we Wschowie.

5.2.Przytacza sanitarne

Projektuje sie przylgcza sanitarne z rur PCW @160mm na odcinku od sieci gtownej do
studzienek Dn400mm z tworzyw sztucznych zlokalizowanych w granicach poszczegdélnych po-
sesiji.

Wigczenie przytaczy do sieci realizowane bedzie przez studnie betonowe Dn1000 mm,
lub trojniki redukcyjne Dn200mm/Dn160mm.

Poza uzasadnionymi przypadkami, spadki na przylaczach nie powinny by¢ mniejsze
niz 2,0%. Przy natrafieniu na nie zaewidencjonowang kolizje, spadek na przylaczu powinien
zosta¢ dostosowany do rzeczywistego zagtebienia przewoddéw kolizyjnych.

5.3. Materiaty

Projektuje sie wykonanie:

+ kanatéw grawitacyjnych z rur kielichowych PCW Dn200 mm, SN 8kN/m? (petnoscienne
z uszczelkg na trwale wmontowang w kielich rury — np. typu SewerLock).

« przylaczy grawitacyjnych z rur kielichowych PCW Dn160 mm, SN 8kN/m? (petno$cienne
z uszczelkag na trwale wmontowang w kielich rury — np. typu SewerLock).

Na sieci zamontowane zostang studnie betonowe Dn1000 mm, wykonane z betonu
C35/45, W8 XA3. Wyjatek stanowi studnia SIV2, ktdra ze wzgledu na ograniczenia lokalizacyjne
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(zblizenia do innych sieci), zostanie wykonana z tworzyw sztucznych o srednicy Dn600mm.
Wiaczenia przylgczy zostang zrealizowane poprzez studnie oraz  trojniki redukcyjne
Dn200mm/Dn160 mm — PCW, SN8. Na zakonczeniach przylaczy zostang wykonane studzienki
rewizyjne @400mm (PCW, PP).Wszystkie studnie wyposazone zostang we wiazy z wypetnie-
niem betonowym klasy D400.

6. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT
6.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw ich osie podlegaja wytyczeniu przez
geodete.
Na catej dlugosci projektowanych sieci i przylaczy przewiduje sie realizacje wykopow
waskoprzestrzennych, umocnionych o szerokosci dna:
e 1,0m — dla kanalizacji sanitarnej,
* 0,8m —dla przylgczy sanitarnych.

Pionowe $ciany wykopow o gtebokosci >1,5m zabezpieczy¢, wykorzystujac prefabrykowane
umocnienia stalowe. Stosujgc szalunki nalezy zadba¢ o dobor odpowiedniego typu. Roboty
ziemne wykonywa¢ koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,6m?*, w rejonie wystepowania
kolizji - recznie. Zaktada sie wykonanie robo6t ziemnych na odktad. Warunki gruntowe na terenie
opracowania nie wymagajq przeprowadzenia wymiany gruntu. Do obsypki i zasypki rur mozna
zastosowac grunt rodzimy, ktérego parametry odpowiadajg parametrom piasku. Wszystkie wy-
kopy otwarte muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Ponadto przed przystgpie-
niem do robét nalezy uzyskac¢ zgode administratora drog na zajecie pasa drogowego.

Ponadto, w zwi gazku z brakiem mo zliwo sci precyzyjnego okre $lenia przebiegu ga-
zociagu Dz63mm oraz przyt aczy gazowych Dz32mm, przed przyst apieniem do robdt wia-
$ciwych nale zy wykona ¢ prébne przekopy kontrolne.

Technologia robot ziemnych:

* Podsypka
Do wykonania podsypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego (z warstwy nasypowej), pod warunkiem,
ze speni on wymagania pod wzgledem jakosciowym. W innym przypadku zasypke nalezy wy-
konac z gruntu dowiezionego — piasku.
o gr. 0,15m dla kanatéw grawitacyjnych,
o gr.0,10m dla przytaczy.

Przy wykonywaniu podsypek i posadowieniu rur na gruntach rodzimych nalezy pamietac
0 wykonaniu pogtebien pod kielichy rur i odpowiednim zageszczeniu podsypki.

¢ Obsypka
Obsypke rur wykona¢ recznie, do wysokosci 0,30m ponad goérng krawedz przewodoéw, wyko-
rzystujgc piasek dowieziony na teren budowy (materiat o srednicy ziaren 0,2 mm — 2,0 mm).
Obsypke zageszczac¢ warstwami grubosci max. 0,20m. Nie dopuszcza sie mozliwosci wykona-
nia obsypki kanatdbw mechanicznie. Prawidiowe wykonanie i zageszczenie obsypki w strefie
kanalowej jest warunkiem zachowania odpowiedniej wytrzymatosci rur. Stopieh zageszczenia
obsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 95% ZMP.

e Zasypka

Zasypanie wykopéw ponad strefg kanatowag wykonaé¢ mozna mechanicznie, warstwami grubosci
max. 0,20m. Do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego (z warstwy nasypowej), pod
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warunkiem, ze spetni on wymagania pod wzgledem jakosciowym. W innym przypadku zasypke
nalezy wykonac¢ z gruntu dowiezionego — piasku. Po zakonczeniu rob6t nadmiar gruntu nalezy
rozplantowa¢ Sposéb posadowienia kanatdw przedstawia rysunek nr 07.00. Stopien zagesz-
czenia zasypki kanatu biegngcego w granicy jezdni nie powinien by¢ mniejszy niz 95% ZMP,
poza granicg jezdni 85% ZMP. Wytycznych tych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢. Po zasy-
paniu wykopow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zageszczenia gruntu, co najmniej, co 100m.

6.2. Odwodnienia

Odwodnienie wymagane sg jedynie w okolicach studzienki SIV2. Nalezy zastosowaé
odwodnienie punktowe.

6.3. Roboty monta zowe

6.3.1. Montaz kanatéw grawitacyjnych i studni

Sposbéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgod-
nie z niniejszg dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu
moze sie odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu,
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem, za po-
mocg zaslepek i korkdw. Przewodd po utozeniu na dnie wykopu powinien $cisle przylega¢ do
podioza na calej swej dtugosci, w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powin-
no przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyj-
nej. W trakcie uktadania kanatéw nalezy utrzymywaé¢ wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go
przed naptywem wod powierzchniowych.

Wszystkie potaczenia i zmiany kierunku kanatoéw, nalezy realizowac w studniach.
Na sieci zamontowane zostang studnie betonowe Dn1000mm oraz jedna studzienka tworzy-
wowa Dn600mm:
a) studnie Dn1000 mm wykonaé¢ z elementow prefabrykowanych, z betonu C35/45, W8,
XA3 tgczonych na uszczelki gumowe. Studnie wykona¢ wg rys 05.00,
b) studzienka Dn600 mm wykona¢ z tworzyw sztucznych (PCW, PP) wg rys. 06.00.

Studnie Dn1000 mm posadowi¢ na podsypce gr. 0,30m. Studzienke Dn600 mm posadowic
na podsypce o gr. 0,15m. Studnie montowa¢ nalezy w suchym, odpowiednio zabezpieczonym
wykopie. Na studniach utozy¢ wlazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym. Wiazy
zabezpieczy¢ typowym, betonowym pierscieniem zabezpieczajgcym przed przesunieciem.
Studnie Dn1000 mm wyposazone winny by¢ w stopnie ztazowe w rozstawie, co 0,3m.

Studzienke tworzywowg Dn600mm nalezy zabudowaé na istniejacym kanale. Boczne
wiaczenia kanatéw do studni nalezy wykonaé poprzez zewnetrzne kaskady z rur PCW za po-
moca ksztaltek o kacie zatamania 45° lub 90°. Przestrzeh wokoét kaskady nalezy wypetnié pia-
skiem stabilizowanym cementem i zagescic recznie ze szczeg6lng starannoscia.

6.3.2. Montaz przytaczy

Przylacza wykonaé z rur PCW Dn160 mm (SN 8kN/m?).
Wiaczenie przytaczy sanitarnych do sieci zrealizowac poprzez:
* studnie betonowe Dn1000 mm,
e trgjniki redukcyjne 90° PCW Dn200mm/Dn160 mm.
Typowe studzienki przelotowe dn400 mm na koncach przylaczy posadowi¢ na podsypce o
gr. 0,15m. Studzienki montowac nalezy w suchym, odpowiednio zabezpieczonym wykopie.
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Do wlotu studzienki nalezy wiaczy¢ sptywy sanitarne z posesji. Giebokos¢ studzienek na
przytaczach wynika z planowanego wiaczenia ponizej kanalizacji deszczowej. Wigczenie to
nie wchodzi w zakres niniejszego zadania. Studzienki nalezy wyposazy¢ we wlazy zeliwne
klasy D400

7. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci i przytgczy wystepujg kolizje z istniejacym uzbrojeniem:
* kablami energetycznymi,
* kablami telekomunikacyjnymi,
e siecig wodociggowa,
e siecig gazowa,
* kanalizacjg deszczowa,
* kanalizacjg sanitarna.

Projektuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
@102/98 mm. Pozostate przewody zabezpieczy¢ tradycyjnie — poprzez podwieszenie pasowe.
Schemat zabezpieczenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem przedstawiono na rys. nr 08.00.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robo6t ziemnych, na nie zaewidencjo-
nowang kolizje, nalezy wstrzymac roboty, zawiadomi¢ odpowiednig jednostke branzowa, a gdy
nie jest ona znana - powiadomic¢ Inwestora
Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykonac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i przy udziale przedstawicieli tych
jednostek, chyba, Zze nie uznajg one takiej potrzeby.

Przy zasypywaniu wykopdéw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby
nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pézniejszego zarwania kolizyjnych przewoddw.

8. ROBOTY DROGOWE

Projektowane sieci zlokalizowane zostang w pasie drogi gminnej (dziatka nr 687/30).
Droga ta posiada nawierzchnie gruntowg, czesciowo umocniong za pomocg frezu asfaltowego.
Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie uznano, ze warstwa frezu asfaltowego jest na
tyle niewielka, ze nie nadaje sie do powtdrnego odtworzenia. Dlatego po zakonczeniu robot
teren nalezy wyréwnac, a na wierzch nalezy wysypaé¢ 10cm warstwe nowego (badz pozyskane-
go z biezacych remontéw) frezu asfaltowego. Wjazdy do posesji nalezy przywréci¢ do stanu z
przed rozpoczecia robot (odtworzy¢ istniejgce chodniki i wjazdy betonowe).

9. OCHRONA SRODOWISKA

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne, materialty do budowy sieci oraz technologia
prowadzenia rob6t budowlanych, spetnia wymagania pod wzgledem ochrony srodowiska, za-
warte w punkcie 2. i 3. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przed-
siewziecia - nr pisma ZP.0S.7331 - 9/R/06/07, z dnia 15.06.2007 r.

10.UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa robot
budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).
Prébe wodnej szczelnosci kanatéw grawitacyjnych na odcinkach pomiedzy studniami wykonac
zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.
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Po utozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykonac inwentaryzacje geodezyjng sieci;
rurocigg ttoczny oznakowac tasma z przewodem umozliwiajgcym lokalizacje rurociggu.

Opracowanie:

mgr inz. Matgorzata Janiak
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ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Z uwagi na specyfike zamierzenia inwestycyjnego, zlokalizowanego w terenie zewnetrznych
weztow komunikacyjnych, w obrebie placu budowy obiekty budowlane nie wystepuja.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog q stwarza é zagro-
zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

— Zagospodarowanie terenu budowy

Rozpoczecie robét budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania
terenu. Powinno ono obja¢ co najmniej:

e ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

» wykonanie drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

« doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, oraz odprowa-
dzenie lub utylizacje sciekdw;

e urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

* zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

* zapewnienie wiasciwej wentylacji;

e zapewnienie fgcznosci telefonicznej;

e urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

— Ogrodzenie terenu budowy

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na nig przez osoby nieupowaz-
nione. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomocag tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor. Ogrodzenie
nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,50m.

— Strefa niebezpieczna

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepujg zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrze-
gawczymi lub znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpieczne] zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

— Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego — 1,20m. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w li-
stwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci
nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to po-
winno sklada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,10m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznika a poreczg
wypelnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
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— Warunki socjalne i higieniczne

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w 0g0Inych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, tj. rozporzadzeniu Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higie-
ny pracy (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z nastepujacymi wyjatkami ujetymi w przepi-
sach szczego6towych, tj. rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401):
« na terenie budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych, za-
brania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni;
« w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach, do-
puszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogoélnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajgce zwiekszenie zagrozenia po-
razeniem pradem elektrycznym (np. wilgo¢, ciasnota, nagromadzenie elementéw przewodza-
cych). W warunkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia i stosowac specjalne
rozwigzania instalacji elektrycznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wyko-
nane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pra-
dem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzadzehn ochronnych réznicowopradowych w instalacji rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przy-
stgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwaciji urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urza-
dzen elektrycznych powinny by¢ wykonane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

- Transport i skladowanie materiatéw budowlanych

Skfadowanie materiatow i wyrobow na terenie budowy moze odbywaé sie wylacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub ma-
szyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniej niz:

e 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

e 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV;

¢« 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym
30kV;

e« 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym
11kV;
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* 30,0m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV.
- Sktadowiska materiatow

Sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzagdzen technicznych nalezy wykonywaé¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skltadowanych
wyrobow i urzadzen.

Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu.

Materiaty drobnicowe mozna ukfada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymaitosci tych materiatobw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdéw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzy-
ciu drabiny lub schodni.

Stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatdbw odlegtos¢ stoséw nie powinna byc¢
mniejsza niz:

¢ 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan

* 5,0m — od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatdw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektro-
energetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

— Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobow

Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposob wykluczajacy przemiesz-

czanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Na budowie szczegolng uwage nalezy réwniez przywigzywac do wiasciwej organizacji recznych
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z
2000r. Nr 82, poz. 930].

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robot
budowlanych

- Realizacja zadania

W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, by nie dopusci¢ do zaniedban na
budowie w strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.

Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujacych na placu budowy sa:

e niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsrod pracownikéw i
pracodawcow;

* minimalizacja kosztéw budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére mogtyby za-
pewni¢ wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz angazowanie pracownikow o niskich kwali-
fikacjach;

* nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikow;

* zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujgcego samodzielne funkcje techniczne na
budowie (kierownik budowy, kierownicy rob6t, inspektor nadzoru inwestorskiego)
problematykg z zakresu bhp.
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- Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Pracodawca jest zobowigzany dostarczac¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze
oraz srodki ochrony indywidualnej, a takze informowaé go o celu i sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr
21, poz. 94 z pézn. zm.].

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wytgcznie srodki ochrony indywidualnej, ktore
spetniajg wymagania dotyczace oceny zgodnosci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Nato-
miast odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszag by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i
obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (p. hetm ochronny).

- Roboty ziemne

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopdw w czasie prowadzenia robot
ziemnych zwigzanych z budowa przedmiotowej inwestyciji:

* W czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

« W czasie wykonywania wykopdéw, w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego;

W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkéw, zamiast balustrad, posiadajgcych
porecze znajdujace sie ha wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0m od krawedzi wykopu, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin
lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10m i
w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu;

* W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw waod
opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z za-
chowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

* Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projek-
towej woéwczas, gdy:

- roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym;

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu;

- grunt stanowig ity sklonne do pecznienia;

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych;

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0m.

UWAGA: kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz od poziomu
wod gruntowych.
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Jezeli wykop osiggnie gtebokosc¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wyko-

nac bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow;

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b

urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wgtebne-

go jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,0m ponizej punktu piezoelektrycznego wod

gruntowych;

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

lub skarp;

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi;

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywac¢ sie poza granicg kli-

na naturalnego odtamu gruntu;

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac

od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu;

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m

- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie

z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wyko-

nawce;

Teren, na ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu po-

winien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczy-

mi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany;

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pio-

nowych i na gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka)

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie
nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy nie powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co naj-
mniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowag.

Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst apieniem do re-
alizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub po-
trzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz za-
sad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie niebez-
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piecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie.

Pracodawca powinien okresli¢ szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegOlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic: bezposredni nadzor
nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki zabezpieczajgce, szcze-
go6towy instruktaz pracownikow je wykonujacych.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stoso-
wacé w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikow przebywajacych
lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia rob6t albo w jego sasiedztwie.

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach nie-
bezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
Srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze n-
stwom wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egollnego zagro-

zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komu-
nikacj e, umo zliwiaj acaq szybk q ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Do prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w
wykopach i wyrobiskach o glebokosci wiekszej niz 2,0m.

Wykonujacy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystagpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos$¢ uzyskania niezwlocznej
pierwszej pomocy medycznej.

Opracowanie:

mgr inz. Matgorzata Janiak
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