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Przebudowa z rozbudaveczyszczalniciekow w RYDZYNIE.
IE Sieci energetyczne i instalacje elgkzne

T. VI

Lp Tytut rysunku Skala rys. Numer rysunku

1. | Plan zagospodarowania terenu — plansza sieci 1:500 P 05.209/13 Z7G 10.00

2. | Schemat instalacji elektrycznej — IE 01.00

3. | Schemat blokowy zasilania i automatyki — P 05.209/13 TE 51/0/0.00

4. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej . P 05.209/13 TE 51/1/1.00
i automatyki | ciag, cz.1 ' )

5. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej . P 05.209/13 TE 51/1/2.00
i automatyki | ciag, cz.2 ' )

6. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej . P 05.209/13 TE 51/1/3.00

i automatyki | ciag, cz.3 ' )

7. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej . P 05.209/13 TE 51/1/4.00
i automatyki | ciag, cz.4 ' )

8. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej . P 05.209/13 TE 51/1/5.00

i automatyki | ciag, cz.5 ' )
9. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej . P 05.209/13 TE 51/1/6.00
i automatyki | ciag, cz.6 ' )

10. | Schemat strukturalny instalacji elektryczne;j . P 05.209/13 TE 51/2/1.00
i automatyki Il ciag, cz.1 ' )

11. | Schemat strukturalny instalacji elektryczne;j . P 05.209/13 TE 51/2/2.00
i automatyki Il ciag, cz.2 ' )

12. | Schemat strukturalny instalacji elektryczne;j . P 05.209/13 TE 51/2/3.00

i automatyki Il ciag, cz.3 ' )

13. | Schemat strukturalny instalacji elektryczne;j . P 05.209/13 TE 51/2/4.00

i automatyki Il ciag, cz.4 ' )
14. | Schemat strukturalny instalacji elektryczne;j . P 05.209/13 TE 51/2/5.00
i automatyki Il ciag, cz.5 ' )

15. | Schemat strukturalny instalacji elektryczne;j .

i automatyki RT-04. (Ob. Nr 4) P 05.209/13 TE 51/4/1.00

16. | Schemat strukturalny instalacji elektryczne;j .

i automatyki RT-06 (Ob. Nr 2) P 05.209/13 TE 51/6/1.00

17. | Schemat strukturalny instalacji elektryczne;j .

i automatyki Kraty hakowej (w Ob. Nr 1) P 05.209/13 TE 51/7/1.00

18. | Zasilanie elektryczne urzdzen technologicznych 1:50 P 05.209/13 TE 52.00
Parter, | oraz Il aig ' ' '

19. | Zasilanie elektryczne urzadzen technologicznych 1:50 P 05.209/13 TE 53.00
Antresola, | oraz Il eig ' ' '
Punkt zlewny sciekéw i osadéw dowgonych FEK-PAK

20. | Zzasilanie elektryczne ugdzen technologicznych. 1:20 P 05.209/13 TE 54.00
Plan instalacji éwietlenia, ogrzewania i wentylacji
Zasilanie elektryczne urzadzen technologicznych.

21. Pompowniasciekéw surowych. Ob. Nr 1. 1:50 P 05.209/13 TE 55.00
Rzut A-A, B-B, C-C

22. | Plan instalacji o§wietlenia ob. nr 2 - parter 1:50 IE 02.00

23. | Plan instalacji oswietlenia ob. nr 2 - pitro 1:50 IE 03.00

24. | Plan instalacji uziemienia budynku ob. nr 2 1:50 IE 04.00

25. | Plan instalacji zasilania gniazd ob. nr 2 - parter 1:50 IE 05.00

26. | Plan instalacji zasilania gniazd ob. nr 2 - gitro 1:50 IE 06.00
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOW ANIA

Niniejsze opracowanie (Tom VI - IE) jestedzia dokumentacji projektowej dla przeelsziecia pn.:
“Przebudowa z rozbudamoczyszczalniciekéw w RYDZYNIE”. Niniejsza dokumentacja jestrapowaniem
na etapie PB — Projektu Budowlanego, ale zawievaiei elementy wykonawcze (PW). Nowa oczyszczalnia
powstanie na bazie istnigiej jako ,przebudowa z rozbudaly

Przedmiotem niniejszego opracowania jes&€zechnologiczna projektu budowlanego mechaniczno —
biologicznej nowej oczyszczalétiekdw dla AglomeracjRydzyna.

Podstaw do opracowania projektu stanowity:

e Umowa zawarta poredlzy Gmina Rydzynaa firma ZPBKOLEKTOR w Lesznie

« Dane do bilansu ikziowego projektowanej oczyszczakaiekéw otrzymane od Inwestora

« Plan sytuacyjno — wysokoiowy terenu projektowanej oczyszczaloiekow,

» De3cyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach dla ,Przebudowy ibedowy oczyszczalniciekow dla
Aglomeracji Rydzyna w miejscowoi Kloda” udzielona w dniu 23 lipca 2013 r. przearBistrza Miasta i
Gminy Rydzyna, zn. GPKR.6220/5/2013

« Dokumentacja geotechniczna pod projektoyaczyszczalni sciekdw

* projekt zagospodarowania terenu,

e projekt architektoniczno — budowlany: opracowamankowe i wytyczne dla innych bran

e Aktualne przepisy prawne,

« Normy, wytyczne, zalecenia brzowe,

« Literatura fachowa i dane producentéw,

e Wytyczne i uzgodnienia Inwestora (UMiG) oraz Operat(MZWiKW ZUW Wschowa)

2.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania (niniejszego t¥inulE) jest czs¢ elektro — energetyczna (bean
IE) projektu budowlanego. o tutaj:
« zasilanie podstawowe i rezerwowe obiektu oczysrczal
e rozdzielnica gtéwna obiektu
e wewrktrzne linie zasilajce,
e zewretrzna i wewntrzna ochrona odgromowa i przeciwprzgwa,
* instalacja uziemiafa i pohczenia wyréwnawcze,
e dodatkowa ochrona od pass,
* instalacje elektryczne sity,
e instalacje elektryczneswietlenia
* instalacje elektryczne gniazd 230V wtykowych ogém
e instalacje ogrzewania elektrycznego
« kompensacja mocy biernej

Uwaga : Projekt przylacza kablowego eNN oraz rozliczeniowego pomiaru ergar elektrycznej nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania. Zakres teujeto odrebnie. Zaréwno obecna, jak i przyszia
oczyszczalnia korzysté beda z tej samej stacji transformatorowej stupowej zloklizowanej na terenie
oczyszczalni. Docelowo koniecznagbizie wymiana transformatora oraz kabla p zasilajagcego. Obecnie
trwaj g negocjacje z dostawg energii, mazliwa jest realizacja tego zakresu sitami Operatora.

3.0PRACOWANIA ZWI AZANE

Niniejsze opracowanie jestgzia dokumentacji projektowej dla zadania “Przebudawaozbudow
oczyszczalniciekbw w RYDZYNIE”.
Cata dokumentacja pn. Projekt Budowlany zawierdepagce czsci:
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- T.1-PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIRERENU

PZT brane - Arch, IS, BD, BO, IE

- T. Il - PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZE-BUDOWLANY
TE brarke — IS, IE. Projekt technologiczny i siecigthzyobiektowe

- T. Il - PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICMO-BUDOWLANY
A-K branze - Arch, IS, BO, IE. Budynek techniczny i inne ety kubaturowe

- T.IV-T.1lll - PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHIEKTONICZNO-
BUDOWLANY IS brarra — IS. Instalacje sanitarne nietechnologiczne

- T.V-PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNBUDOWLANY
BD brarra — BD. Drogi i place manewrowe

- T.VI-PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZE-BUDOWLANY
IE brarza - IE. Sieci energetyczne i instalacje elektryczmeniejszy tom

4 PROJEKTOWANE ZASILANIE OBIEKTOW

4.1. ZASILANIE PODSTAWOWE BUDYNKU TECHNICZNEGO

Oczyszczalniagciekdéw zasilona édzie z projektowanego adza pomiarowego (wg. osobnego opraco-
wania) i wprowadzonym do tablicy SZR-a w budynkuveggtu pgdotwdrczego .

Z tablicy projektuje s wyprowadzenie linii kablowej do rozdzielnicy gtégjnTA-01 w budynku technicz-
nym. Zestaw Tablic Zasilagych zaprojektowano jako wolnosiog z obuddw poliestrowych Pelmet montowany
na fundamencie z laminatu przy agregaciglptwdrczym.

Zasilanie obiektu sktadaest :

» Rozhcznik WG HA452 160 A w obudowie OZ-1/60 — gtéwnytagznik zasilania

» Przehcznik zasilania TWG HI452 160 A - praeknik obejcia agregat-siei wytacznik gtéwny padu

calego obiektu przy zasilaniu z sieci lub agregatu

0 stany pracy przektznika TWG:
I-zasilanie z sieci z pomutiem szr (by-pass serwisowy ,awaryjny)
0-wykczenie catkowite instalacji obiektu spod rapa
ll-zasilanie z szr - praca automatyczna ( z siebidgregatu )

» SZR 160 A — uklad samoczynnegoazaiania rezerwy
Q1-zasilanie podstawowe z sieci ZE
Q2 - zasilanie rezerwowe z agregatu

Zalecana pozycja pracy praetnika TWG to ll-praca automatyczna z SZR . Pozyogcy | w podczeniu z
otwarciem rozicznika WG Q3 umdiwia zasilenie budynku technicznego beggalnio z sieci ZE z pomigi

ciem SZR i powinna kystosowana do celow serwisowych SZRlbw przypadku awarii SZR

4.2. ZASILANIE REZERWOWE

Ze wzgkdu na to ze oczyszczalniaciekow zasilana dilzie jednostronnie oraz na pivo$¢ wyskepo-
wania przerw w dostawie energii dizych nk 4 godziny , w celu zwkszenia pewni zasilania , zaprojekto-
wano rezerwowezrodto zasilania z zespotu gutotwérczego w wersji otwartej do zabudowy kontemesjoz
automatycznym rozruchem o mocy znamionowej 130 kVA.

W skiad kontenerowej elektrowni zapasowej wchodm.:
Zespot padotworczy

zbiornik paliwa 315 L

Drzwi dostpu serwisu zamykane na klucz
Akumulatory rozruchowe

Prostownik buforowy baterii akumulatorow
Uktad podgrzewania bloku silnika

YVVVYVYYYVY
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Instalacja elektryczna potrzeb wlasnych agregatu
Okno do odczytu wskaagrzyrzadow
wytacznik bezpiecagstwa na zewstrz obudowy

Panel sterowania automatycznego

VvV VYV

Urzqdzenia instalowane poza agregatem:
» SZR 160A — instalowany w zestawie tablic zasdggh ZTZ
» Panel Monitor Bis — instalowany w budynku techniganv pom. 05 przy rozdzielni TA-01

Z zaciskéw przyczeniowych generatora projektuje siyprowadzenie kabla YKY4x50 do SZR 160A
pole Q2 jako zasilanie rezerwowe oczyszczébiekow. Przeiczanie zasilania podstawowego na zasilanie re-
zerwowe dokonywaneehzie automatycznie ukladem samoczynnegaczahia rezerwy SZR 160A. Stan pracy
sieci i agregatu sygnalizowanydzie na drzwiczkach SZR 160A ( lampki kontrolneg, sterowniku agregatu i

zdalnym panelu monitorggym Monitor Bis w budynku technicznym

Dla zrealizowania projektowanego uktadu goa@eh sterowniczych nalegy utozy¢ nastgpujace kable sterownicze

Panel w agregacie gotwdrczym — SZR 160A : YKSY14x1

Panel w agregacie qotwdrczym — Panel Monitor Bis : YKSY14x1
SZR 160A — TA-01: YKY2x1,5

SZR 160A — RT-01 : YKY2x1,5

YV VVY

Agregat zapewnia pokrycie wszystkich odbiornikdwudyzdzenia technologiczne (szafa automatyki RT-01 oraz
RT-2) oraz éwietlenie budynku i terenu , gniazda wtykowe 1-6glne , wentylatory VE-01 i VE-02, zasilanie
sitowe oczyszczalni i ogrzewanie elektryczne.

5.ROZDZIELNICA GLOWNA TA-01

Rozdzielnie gtéwna TA-01 projektuje si jako przycienra w obudowie Hager Univers. Rozdzielnica
instalowana w pom. 05 budynku technicznego.
Rozdzielnica 0,4 kV TA-01 stanowi gtéwny punkt raielczy do celéw éwietleniowych i sitowych .
Rozdzielnica skladaesk :
1. pola zasilajcego wyposzonego w gtdéwny rozicznik obcazenia typu HA452 oraz amperomierza i wolto-
mierza zamocowanego ha obudowie
2. pol odptywowych wyposanych w zabezpieczenia rozdzielnic i odbiornikéw .

Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w ukdesieci TN—S
Szyny uziemiajce PE rozdzielnicy natg polaczy¢ z GSW budynku

6. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Do poprawy wspoétczynnika mocy do poziomugigr 0,4 zgodnie z warunkami pragkzenia zaprojektowano
batere kondensatoréw statycznych typu BK-T-95 o mocy 3@k z pierwszym stopniem 2,5 kVAra , wyposa-
zona W mikroprocesorowy regulator mocy biernej MRM putdji Twelve . Bateria zostanie zainstalowana przy-
sciennie w pom. 05 przy rozdzielnicy TA-01

7.POLACZENIA WYROWNAWCZE

W obiekcie projektuje siGlowm Szyre Wyréwnawca wykonar jako piekcien wyrownywania poten-
cjaldw obiegajce dookota od wewatrz budynek . Pigcien wyréwnywania potencjaldw projektujegsivy-
kona nieizolowanym ptaskownikiem FezZn 25x3 zamocowamarwys. ok. 30 cm od posadzki na uchwy-
tach dystansowych pomalowanymadtto-zielone pasy Projektuje si wielokrotne uziemienie piécienia
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wyréwnawczego poprzez pragzenie do uziomu otokowego obiektu i zbrojenia mkady. Ekwipotencjali-
zacg wszystkich przewodgych instalacji wprowadzonych do obiektu i przehijegych wewntrz obiektu
projektuje st poprzez ich przyczenie do GSW za pommaiskoimpedancyjnych patzea wyréwnawczych.
a) bezpdrednich —-m¢dzy przewodzcymi instalacjami i urgdzeniami, na ktérych nie wygtuje trwa-
le potencjat elektryczny,
b) ochronnikowych — wszystkie odizolowane od ziemiatecje oraz instalacje znajdog st pod na-
pieciem .
Do GSW naley bezpdrednio przyhczy¢ : wszystkie obudowy metalowe udzer technologicznych , metalo-
we rurocigi technologiczne , metalowe barierki pomostéwhosly wiazy metalowe , metaloweaieznice
drzwi , metalowe zbrojenia konstrukcji budynku stadacg odgromovd , szyny ochronne PE rozdzielnic TA-
01 ,RT-01, itp.
Wykona lokalne paodczenia wyréwnawcze w pomieszczeniach natryskéwad2ehia te naly wykona
przewodem Lg¥o (DYz0) 6mm2 i przydczy¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej.

8.ZEWNETRZNA OCHRONA ODGROMOWA

Instalacg zewretrznej ochrony odgromowej projektuje s wykonaniu:
« zwody poziome niskie drut stal ocynk fi 8 mm n&wygtach dystansowych
e zwody pionowe pit Cu fi 15 mm
e przewody odprowadzagge drut stal ocynk fi 8 mm w rurach RL28 p/t
e przewody uziemiaice bednarka FeZn 4x25
e uziom otokowy FeZn 4x25
e poziom ochrony I

Wszystkie przewody uziemige wyposay¢ w zaciski probiercze. Zwody poziome mocéwe typowych
uchwytach do dachéw krytych blachCatc¢ osprztu montaowego stal ocynk. Pgt¢zenia przewoddw uziemia-
jacych z uziomem otokowym wykotaierozhczne poprzez spawanie i zabezpigécaszed korozj. Przy skrzy-
zowaniu kabli energetycznych z otokiem bedegaskowadzé w rurze PCV fi 110 .ZAcza kontrolne instalowéaw
skrzynkach probierczych prod. Galmar w padi@rzy budynku. Wszystkie metalowe elementy wystjponad
dach naley przylczy¢ do siatki zwoddéw poziomych na dachu .

9. WEWNETRZNA OCHRONA PRZECIWPRZEPI ECIOWA

Dla wewretrznej ochrony odgromowej i przeciwprzegiowej projektuje & zainstalowanie :
a) 1i2 stopi& — ochronnik hybrydowy DEHNventil zainstalowanyezdzielnicy TA-01

b) ekwipotencjalizagj poprzez paiczenia wyréwnawcze

10. UZIOM OTOKOWY

Uziom otokowy budynku projektujecsptaskownikiem FeZn 4x25 uktadanym w ziemi ngbgkasci 0,6 m. Do
uziomu otokowego naky przylczyc:
- instalacg piorunochrona (odgromovsy)
- GSW w budynku technicznym
- szyre PEN w zestawie tablic zasifgych ZTZ
- zacisk uziemiajcy agregatu pidotworczego
- uziomy naturalne /np. stalowy przewdd inst. wodgoivej/ i sztuczne znajcage s¢ w obrbie
projektowanego uziomu otokowego budynku technicaneg
Plan uziomu otokowego zawarto w opracowaniu insfapaorunochronnych.
Wymagana wypadkowa wak®uziemienia R<15 om . Uziom otokowy uktgdaa gtbokasci 0,6 m w od-

legtosci od scian budynku min. 1,5 m

Przebudowa z rozbudaveczyszczalniciekow w RYDZYNIE.
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11. INSTALACJE OSWIETLENIA

Natezenie @dwietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach gtayggodnie z norm PN-EN 12464-1 z
11.2004 .

Szczegobtowe typy oprawswietleniowych w budynku opisane na rysunku. Stosofrédtaswiatta o dobrym
wskazniku oddawania barw Ra >80 $@ietlenie terenu wokét budynkuebizie realizowane oprawami haloge-
nowymi zainstalowanymi na elewacji budynku orazpgami sodowymi 150W - umieszczenie lamp pokazane na
planie zagospodarowania terenu.

Obwody prowadzoneeda przewodami YDY w rurach RL n/u i w korytkach kaigch. Sterowanie avie-
tleniem w pomieszczeniach miejscowaeznikami instalacyjnymi 10A . Kableswietleniowe wchodzce do
budynku uszczeldipianka poliuretanowy

Stosowa oprawy oswietleniowe i osprzt bryzgoszczelne .

12. INSTALACJE GNIAZD 230V | 400V

Instalacje zasilage poszczegoélne odbiory i gniazda projektugepszewodami kabelkowymi YDY 3x2,5mm
, zasilanie rozdzielnicy RT-01 wykofi&kablem YKY5x25 uktadanym w korytku . Przewody ad& w koryt-
kach kablowych i w rurach RL n/u .

Typy i przekroje przewoddéw podano na schematach .

Kable sitowe wychodxce z budynku uszczethpianky w przepustach rurowych.

13. ZAGADNIENIA P. PO Z.

Zgodnie z wymaganiami przepiséw pzpma obiekcie w zestawie tablic ZTZ zaprojektowahdwvny wy-
tacznik pmdu oznaczony symbolem TWG .

Otwarcie wyhcznika TWG do pozycji 0 powoduje catkowite wytenie budynku i instalacji zewtnznych
zarébwno przy zasilaniu podstawowym jak i rezerwowybBodatkowo agregat gtotwdrczy jest wyposany w
gtéwny wylacznik pmadu zainstalowany na zewtnz obudowy oraz dodatkowy stop awaryjny agregaticha-
miany przyciskiem WG-1s zainstalowanym w bud. téchmym w pom. 05 przy panelu Monitor Bis .

14. INSTALACJE ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA
POMIESZCZEN

Ogrzewanie pomieszcaeprojektuje s¢ stacjonarnymi elektrycznymi grzejnikami konwektagoni np. typu
Basic ML prod. Airelec w Kl. 1zolacji Il ( nie wynimja doprowadzenia przewodu ochronnego ) .
Grzejniki np. Basic ML g przystosowane do ustawienia temperatury poprz&mamiczny termostat .

Dla kazdego ogrzewanego pomieszczenia projektjeastomatycza regulacg temperatury realizowartermo-
statem grzejnikowym w ktéreg svyposaone grzejniki np. Basic ML . Sterowanie temperatv pomieszcze-
niach kedzie miejscowe termostatem grzejnikowym . W pongesniach dla ktérych wymagane jest utrzymanie
tylko temperatury przeciwzamieniowej ok. 6°C naley ustawt temperatug przeciwzamrgeniowa 0znaczon
na termostacie * , dla pozostatych pomieszozg. potrzeb w zakresie 6-20 ( zakres termostaBu)1-. Poza
sezonem grzewczym obwdd ogrzewaniaznao catkowicie wydczy¢ wytacznikiem gtéwnym ogrzewania Q11
zlokalizowanym w rozdzielni TA-01 . Dodatkowo gaekcg ogrzewania zabezpieczono wgtnikiem ré&nico-
wopradowym Q12 o prdzie r&nicowym 300 mA , spetniagym funkcg dodatkowej ochrony ppo

Grzejnik naley opisa& numerami zgodnie z planem zamieszczonym efazysunkowe;j.

Zamontowania i podtzenia grzejnikéw i termoregulatoréw natedokonad zgodnie z instrukgj montaows i
obstugi ledaca na wyposaeniu grzejnika.

Do kazdego grzejnika konwektorowego nafedoprowadzi oddzielny obwdd zasilagy z rozdzielni TA-01
zakaczony puszk n/t z listwg zaciskows montowarn za plecami grzejnika ( stosoévaptaskie puszki typu
Wierbka) . Grzejnik montowanasciennie na stefal bedacym na wyposzeniu grzejnika , podtzenie do listwy
zaciskowej w puszce za frednictwem kabla przytzeniowego &dacego na wypos@niu grzejnika . Bez-
wzglednie zachowa prawidiowe podiczenie przewodu fazowego i neutralnego grzejnikaindtalaciji elek-
trycznej zgodnie z opisem kodwek przyhczeniowych kabla grzejnikowego.
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Nie dopuszcza @ przytaczenia grzejnikobw np. Basic ML do instalacji elektycznej za pdrednictwem
gniazd wtykowych .
Koncowki przewoddw naley opis& numerami uradzen.

Szczegbtowy sposob obstugi i programowania termdadgrow zawiera instrukcja obstugi tyehurzdzen.

15. DODATKOWA OCHRONA OD PORA ZEN

Jako system dodatkowej ochrony od pefaprojektuje s samoczynne wytzenie zasilania w ukladzie sieci

TNC-S ( TNC do ZTZz , poemwszy od ZTZ TNS ) realizowane poprzez
- przepalenie si wkladki bezpiecznika topikowego w  czasie t < bslad
rozdzielnicy gtéwnej TA-01 i rozdzielnic oddiowych

- zadziatanie wykcznika r@nicowo-padowego o Ay=0,03A lub nadmiarowo pdowego w czasie t<0,2s

dla instalacji i uradzen odbiorczych.
Drugim projektowanymsrodkiem dodatkowej ochrony od paea jest zastosowanie wdzer w fabrycznym
wykonaniu w Il klasie ochronroi.
Wszystkie obwody gniazd wtykowych chroniormens/tacznikami rénicowopadowymi o hw=0,03A .
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacjizyaleykona pomiary:
- oporndgci petli zwarcia
- oporndci izolacji przewodéw
- oporndci uziemiea
- ciagtosci przewodow ochronnych PE i wyréwnawczych
- sprawdzenie wykznikow r&znicowo-padowych

16. INSTALACJA WENTYLACJI

Projektuje si wentylator obiegowy VE-1.01 oraz wentylator kamajoVE-1.02 . Zasilanie i sterowanie
wentylatoréw kdzie realizowane z rozdzielnicy technologicznej ®IL-Schemat zasilania i sterowania tych
wentylatoréw zawarty w e%ci technologicznej projektu .

Wentylator VE-02 (dla wentylacji pom: Korytarz (QJgomieszczenie socjalne (02) oraz zespét sanitarny
(03) sterowanyacznikiem gwietlenia

Dla pomieszcze tych zaprojektowano wentylacmechanicza wywiewna przy zastosowaniu wentylatora
tazienkowego VE-03 zamontowanego begzpdnio na kanale wentylacyjnygl125 PVC w zespole sanitarnym
(WC).

Wiaczenie si wentylatora nagpuje w momencie zapalendiatia w pomieszczeniu szatni. Praca wentyla-
tora zapewnia min. 5 wymian powietrza na godz. wniggzczeniu szatni oraz min. 2 wymiany powietrza na
godz. w pomieszczeniu socjalnym.

Zastosowanie w wentylatorze gjmenia czasowego regulowanego pozwala na jego atyoene wydcze-
nie sk w kilka minut / w zalenosci od nastawy / po zgaszeriiwiatta w szatni przepustowej.

17. UWAGI KO NCOWE
» Urzadzenia objte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji jakéri i oznaczone zna-
kiem bezpieczéstwa zgodnie z ustamo badaniach i certyfikacji

> Po wykonaniu naley przeprowadzi wymagane préby i pomiary
> Calas¢ rob6t wykoné zgodnie Z PBUE i obowzujacymi normami i przepisami

Opracowanie

Kazimierz Pawlicki
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