Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (Btad!
Nie mo zna odnale z¢ zr6dta odwotania. ) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, ktére zostang wykonane ramach przedsiewziecia ,Rozbudowa z
przebudowa oczyszczalni sciekéw w Rydzynie”. W zakresie tym mieszczg sie takze bramy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Btad! Nie mo zna odnale zé
zrodta odwotania. , jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozu-
mie¢ w odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robot w zakresie sto-
larki i $lusarki okiennej i drzwiowej ujetych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t w zakresie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej (w tym bram) ujetych
w Dokumentacji Projektowej w ramach niniejszego przedsiewziecia.

1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00 — WO.

1.5 0Ogoblne wymagania dotycz agce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 — WO.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projekto-
wa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

OgbIlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00 — WO.

2.1 Zrodta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania
i zamawiania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych w czasie postepu robét.
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2.2 Wymagania dla materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00 — WO.
Stolarka okienna i drzwiowa winna spetnia¢ wymagania materialowe wymienione w Dokumentaciji Projek-
towej, ponizszych norm:

— PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

— PN-EN 14351-1:2006 Zmiana 2. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
— PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
— PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.

— PN-EN 13241-1:2005 (U) Bramy. Norma wyrobu. Czes¢ 1: Wyroby bez wiasciwosci ognioodporno-
$ci i dymoszczelnosci.

— PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi 0 zwiekszonej odpornosci na wia-
manie - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

oraz wytycznych:
— Okna rozwieralno -uchylne z szybami bezpiecznymi, otwierane recznie z poziomu podtogi;
— Drzwi i bramy zewnetrzne;
— Bramy - metalowe segmentowe, przeszklone.

Zastosowane systemy zamknie¢ winny posiada¢ atest:
— Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,
— Centralnego Laboratorium Kryminalnego KG Policiji.

Pod wzgledem izolacyjnosci wszystkie okna i drzwi winny odpowiada¢ wymogom prawnym aktual-
nym na dzien wbudowania. Pod pojeciem aktualnosci nalezy rozumie¢ uregulowania dotyczace przyszio-
$ci a nie stanu obecnego.

Zewnetrzne bramy przesuwne z napedami elektrycznymi winny mie¢ mozliwos$¢ otwierania i zamy-
kania takze w przypadku zaniku zasilania.

3. SPRZET

OgdIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 — WO.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inspekto-
ra.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 — WO.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$é rob6t i whasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapew-
nienia jakosci i ktore uzyskaty akceptacje Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (ko-
lowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00 — WO.

5.1 Montaz okien i drzwi

Miejsca wbudowania wyrobéw powinno by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy montaz bez in-
nych dodatkowych, a szczegdlnie korygujacych, robét, a ich powierzchnie powinny byé réwne, oczysz-
czone z wystajgcych czesci zaprawy i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabru-
dzeniem oscieznice nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamo-
cowac do muru. Niedopuszczalne jest mocowanie tylko poprzez pianki montazowe. Pianki te winny stuzy¢
jedynie jako ocieplenia, a nie elementy konstrukcyjne, mocujace. Szczegdlnie istotna jest dbatos¢, aby
pianki nie spowodowaty wyboczen — stosowac pianki niskoprezne.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 1 mm na 1m wysoko-
$ci lub szerokosci okna, jednak nie wiecej niz 2 mm na calej dlugosci elementow oscieznicy, a odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 1 mm. R6znice wymiaréw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz :

— 1 mm przy diugosci przekatnej do I m,
— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Mocowanie do muru powinno by¢ wykonane na kotwy lub $ruby. Przerwy miedzy o$cieznicg a murem
powinny by¢ wypetnione piankg montazowa, ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usung¢. Po osadzeniu
skrzydel nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i drzwiowych
usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. W $scianach dzialowych o grubosci <25cm
mozna oscieznice mocowac rownoczesnie podczas wznoszenia $cian, ale takze mocujac je na kotwy lub
sruby.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w osciezy w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami
podanymi w tablicy:

Wymiary zewn etrzne Liczba . . . .
. . Rozmieszczenie punktéw mocowania
stolarki punktow
56 $¢é | mocowania
Wysoko s¢| Szeroko $¢ W nadpro zu i progu Na stojaku
[cm] [cm]
Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 2
150-200 6 Po 1 punkcie w nadprozu i progu w |punktach w odlegto-
Do 150 Y, szerokosci okna $ci ok. 33 cm od
Po 2 punkty w nadprozu i progu nadproza i ok. 35cm
. rozmieszczone symetrycznie w od progu
Powyzej . . . .
8 odlegtosciach od pionowej krawedzi
200 e . L
oscieza, réwnej 1/3 szerokosci
okna
o ; sgelmouc:liiitsalsv nadprozu i progu w Kazdy stojak w 3
Powyzej |120-200 8 % szeprokoéci okna P i punktach:
150 yz€l 2 - w odlegtosci 33cm
Po 2 punkty w nadprozu i progu, od nadproza _
Powvsei rozmieszczone symetrycznie w - W %2 wysokosci
200 yz€l 10 odlegto$ciach od pionowych kra- |- w odlegtosci 33cm
wedzi o$cieza, rownych 1/3 szero- |od dolnej czesci ra-
kosci my

Osadzanie parapetow wewnetrznych nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W
tym celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.
Nastepnie wyréwnaé¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzic¢
parapet na zaprawie cementowej lub piance.
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Parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej powlekanej o grubo$ci 0,5 mm. Mozna je wyko-
nywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15°C. Robdét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podiozach. Na brzegach podokiennika zamontowac¢ zaslepki z profili PCV odpowiednio zli-
cowane z ptaszczyznami otworéw.. Parapety montowac¢ na wykonanym spadku, z zaprawy cementowej
zatartej na ostro i potozonej warstwie foli PE. Do zamocowania parapetu uzywaé kotkdéw rozporowych
kotpakiem — rozstaw punktéw mocowania nie wiekszy jak 40 cm.

Oscieza wewnetrzne i zewnetrzne obrobi¢ z gotowej masy tynkarskiej. Obrobione oscieza malo-
wac dwukrotnie farbg emulsyjna.

5.2 Montaz bram

Przed rozpoczeciem montazu bram nalezy zakonczy¢ wszystkie prace budowlane wraz z posadzkami,
sprawdzi¢ wielko$¢ otworéw pamietajac, ze wymiary katalogowe podawane sg w otworach wykonczo-
nych. Sposdb zamocowania bram i prowadnic nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00 — WO.

6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania Inspektora, w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu, na biezgco, w miare postepu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Badania w czasie robo6t polegajg w szczegélnosci na sprawdzeniu:

— Zamocowania oscieznic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianka.
— Zachowania tolerancji montazu.

— Zamocowania oscieznic i prowadnic bram.

— Szczelnosci zabudowanych otworéw.

7. OBMIAR ROBOT

OgobIne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 — WO
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

— Jednostkg obmiaru jest m?,
— Powierzchnie obmierza sie w Swietle o$ciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00 — WO
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Nor-
mami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST 00 — WO Podstawg ptatnosci jest
zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

— PN-EN 14351-1:2006 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
— PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
— PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.

— PN-EN 13241-1:2005 (U) Bramy. Norma wyrobu. Czes¢ 1: Wyroby bez wiasciwosci ognioodporno-
$ci i dymoszczelnosci.

— PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi 0 zwiekszonej odpornosci na wia-
manie - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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