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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (Btad!
Nie mo zna odnale z¢ zrédta odwotania. ) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
pokry¢ dachowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia ,Rozbudowa z przebudowa
oczyszczalni sciekdw w Rydzynie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Btad! Nie mo zna odnale zé
zrédta odwotania. , jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozu-
mie¢ w odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robot w zakresie po-
kry¢ dachowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t w zakresie pokryé dachowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
niniejszego przedsiewziecia.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z dachowki
blaszanej, rurami spustowymi i obrébek blacharskich oraz przekry¢ elementéw technologicznych maja-
cych na celu minimalizacje emisji aerozoli do otoczenia

1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00 - WO.

1.5 0Ogblne wymagania dotycz agce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 - WO.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projekto-
wa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST 00 - WO.

2.1 Wymagania dla materiatow

Materiaty do rob6t pokrywczych winny spetnia¢ wymagania ponizszych norm, oraz posiada¢
aprobate techniczng i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

— PN-EN 508-2:2003. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono-
$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie

— PN-EN 607: 2005. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania
i badania.

— przekrycia segmentowe z laminatow.

Zaktada sie, ze na pokrycia dachowe i obrébki stosowane bedg blachy powlekane tworzywem sztucznym,
Zzapewniajgce co najmniej 10 letnig uzywalno$¢ bez koniecznosci dokonywania napraw i uszczelnien, w
tym uzupetniajgcych zabezpieczen antykorozyjnych.

Materiaty laminatowe winny by¢ odpowiednio zabarwione u producenta w catej swej masie (grubosci) —
nie zaklada sie stosowania materiatbw wymagajacych malowania lub uzupetnien malarskich na budowie.
Zamawiajacy oczekuje, ze zostang zamoéwione i dostarczone elementy doktadnie odpowiadajace potrze-
bom tej inwestycji zaréwno w zakresie przekry¢, jak i konstrukcji wsporczych. Ciezary poszczegdlnych
elementoéw bedg takie, aby dwie osoby bez udziatu dzwigu mogty dokonac¢ odkrycia i przykrycia danego
obiektu. W tym celu nalezy takze przewidzie¢ system uchwytéw i mocowan fabrycznie wykonanych z tego
samego materiatu. Dopuszcza sie, aby nie wiecej niz 10% tych elementéw wymagato pomocy dzwigu (np.
jako pierwsze uktadane lub ostatnie zdejmowane segmenty). Rozmieszczenie tych, stabilizujgcych ele-
mentdéw winno byé¢ takie, aby typowe prace konserwacyjne i dozorowe mogty by¢ wykonywane bez ich
zdejmowania.

przekrycia technologiczne winny mieé¢ kolor ciemno zielony nie blaknacy pod wptywem promieniowania
stonecznego i by¢ wykonane z materiatu catkowicie odpornego na najnizsze temperatury powietrza spo-
tykane w miejscu zabudowy. Ich konstrukcja winna umozliwiaé¢ przenoszenie obcigzen od $niegu dla
maksymalnych notowanych opadoéw, przy uwzglednieniu rosngcego ciezaru whasciwego sniegu diugo
zalegajgcego. Konstrukcja, nachylenie i ksztait po zamontowaniu winny umozliwia¢ odprowadzanie kon-
trolowane wod roztopowych. Nalezy tez wzig¢ pod uwage mozliwos¢ poruszania sie pracownikow obstugi
po wyznaczonych czesciach poszczegolnych elementéw przykrycia (np. obzeza).

2.2 Pakowanie, przechowywanie i transport

Wszystkie materiaty dekarskie i przekryciowe powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane odpowiednimi dokumentami, moze
to by¢ takze wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 - WO.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inspekto-
ra.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 - WO.
Blachy do pokry¢ dachowych moga byé przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Materiaty nalezy
ukfadac réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukiadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Jezeli dlugosc¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczyé 1 m i musi on byé zabezpieczony przed powstaniem deformacji przewozo-
nego materiatu.
Analogiczne zasady obowigzujg przy transporcie elementow przekryciowych obiektdéw technologicznych
(reaktory i zbiornik wéd nadmiarowych)

4 STWIORB ST 14 — PD Pokrycia dachowe



Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna nieko-
rzystnie na jako$é rob6t i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne

z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapew-
nienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (ko-
lowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST 00 - WO.
Do wykonania pokry¢ dachowych i przekry¢ mozna przystapi¢ po:

— sprawdzeniu zgodnosci wykonania poditoza i podktadu z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaga-
niami szczegoétowymi dla danego rodzaju podtoza,

— zakonczeniu rob6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu komi-
néw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, osadzeniu li-
stew lub klockdw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wy-
jatkiem robot, ktore ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania po-
krycia dachowego lub po jego catkowitym zakohczeniu,

— sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa materiatdw pokrywczych i sprzetu do wykony-
wania pokry¢ dachowych.

5.1 Pokrycia dachowe

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
80/B10240
Warunki wykonywania robét:

Krycie blacha trapezowa ocynkowana moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu dostoso-
wanym do wysokosci faldy blachy. Im wysokos$¢ faldy jest wyzsza, tym pochylenie potaci moze byé mniej-
sza. Nie ogranicza sie maksymalnego pochylenia dachu.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy byto na
spodzie.

Zaktady podiuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewa-
zajgcych wiatréw. Zaktad podwaojny nalezy stosowac wyjatkowo (w miejscach narazonych na sptyw do-
datkowych ilosci wod opadowych pochodzacych z przelewodw z rynien potaci potozonych wyzej) i obej-
mowac¢ moze pas o szeroko$ci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki w stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach potaci mniejszych
niz 55%. Nalezy stosowaé uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W zaktadzie po-
dwojnym nalezy stosowac dwie uszczelki.

Dla blach o zakonczeniach podtuznych, uszczelki w zaktadzie pojedynczym nie stosuje sie, a w zaktadzie
podwdéjnym nalezy stosowac¢ jedng uszczelke waska, utozong w styku skrajnym.

Szerokos¢ szczeliny w stykach podtuznych powinna byé minimalna. W przypadku braku mozliwosci uzy-
skania minimalnej szerokosci szczeliny, np. w wyniku falistosci krawedzi podtuznych blachy, nalezy za-
miast uszczelek porowatych stosowac uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub elasto-
plastycznego.

Zaklady podiuzne blach nalezy taczyé przy uzyciu blachowkretéw lub $rub z nakretkami zaopatrzonymi w
podktadki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakosci. W miejsce podkiadek gumowych mozna stosowac
podktadki z kitu profilowanego. Rozstaw tacznikow powinien wynosi¢ 333 mm (3 szt. na 1 m zakladu).
Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m. zakladu).

Nalezy stosowaé blachy o diugosci nieco wiekszej niz szerokos$é¢ potaci. Gdy jest to niemozliwe, nalezy
wykonaé zaklady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad ptatwiami. Zaktady poprzeczne
mogg by¢ bez dodatkowych uszczelnien - jesli pochylenie potaci jest wieksze lub réwne 55%. Przy pochy-
leniu mniejszym niz 55% styki poprzeczne nalezy uszczelni¢ podwdéjnymi uszczelkami.

Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na potaci, do ptatwi mocowac¢ mozna tylko blache
gorna.

Dlugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm dla pochylenia potaci wiek-
szego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz 55%.
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Dachy z blach trapezowych, szczeg6lnie dachy o dlugich potaciach, powinny by¢ odwadniane za pomocg
rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umozliwiaé¢ przelewanie sie wody w taki
sposoéb, aby nie powodowac¢ szkdd materialnych i nie utrudnia¢ eksploatacji obiektu.

Rynna powinna mie¢ o wymiary dostosowane do sptywajacej z potaci dachowej wody i mie¢ na swej diu-
gosci co najmniej dwie rury spustowe. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia wewnetrznego w dachach kry-
tych blachami trapezowymi.

W przypadkach koniecznosci wyciecia otworéw w pokryciu z blach trapezowych, dla zamontowania wia-
z6éw dymowych, swietlikbw itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania otworéw nalezy dokonywaé¢ po zamon-
towaniu blach trapezowych na potfaci dachowej. Konieczne jest przestrzeganie nastepujgcej kolejnosci
robét:

— wyznaczenie potozenia (lokalizacja) przebicia,
— montaz od spodu dodatkowych platwi,
— wyciecie otworu w blasze trapezowe;j.

Obrobki blacharskie powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.

Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej
0 grubosci 0,5 do 0,6 mm, powlekane;.

W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny by¢ taczone migedzy sobg na rabki lezace podwoj-
nie.

W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

— blachy przycina sie za pomoca hozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za po-
mocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia Uzywa¢ szlifierek kgtowych lub innych narzedzi
wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych i znisz-
czenie powtok ochronnych,

— po cieciu i wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

— blachodachoéwki nalezy uktada¢ i mocowacé je za pomocg wkretéw samonawiercajacych do tat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwraca-
jac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkiadka powinna nieznacznie wysta-
wac poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia,
w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, zas przy
okapie i w kalenicy -w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej sie
krawedzi,

— przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy
okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arku-
szy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny byé wentylowane, tak aby powietrze mogto swo-
bodnie przeptywac¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

— niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu po-
laci do 30°zaleca si e stosowanie uszczelek wzdluz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep po-
wietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej
powyzej 30°mo zna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do goéry dolne czesci fal,

— nie nalezy dopuszcza¢ do uszkodzen powtok ochronnych, elementy z powlokg zniszczong na po-
wierzchni wiekszej od 1 % elementu muszg byé wymienione, jesli miejsce uszkodzenia bedzie na-
razone na bezposrednie wplywy atmosferyczne; wszystkie inne uszkodzenia powtok nalezy trak-
towac zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2 Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i ksztattu elementéw przezna-
czonych do opierzenia.
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Obrobki blacharskie z blachy cynkowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15C. Robot nie nale zy wykonywac¢ na oblodzonych podtozach. Obrébki blacharskie nalezy
montowac na podkitadzie z papy.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i piono-
wych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3 Przekrycia technologiczne

Przekrycia technologiczne z laminatu winny by¢ posadowione na konstrukcji catkowicie odpornej
na opary sciekéw, przy czym nalezy wzig¢ pod uwage srodowiskowe warunki zamontowania i eksploata-
cji (zbiornik wod nadmiarowych z mozliwoscig zachodzenia proceséw gnilnych oraz komory osadu czyn-
nego, gdzie proces6w gnilnych nie nalezy sie spodziewac). Konstrukcja wsporcza moze by¢ wykonana z
analogicznego materiatu jak przekrycia. Spos6b montazu na konstrukcji, jego kolejnos¢ i stopien trudno-
$ci winny uwzglednia¢ sktad osobowy zatogi oczyszczalni — dwie osoby na zmianie bez mozliwosci biezg-
cego korzystania z dzwigu. Spos6b montazu, a szczegdlnie demontazu czesciowego winien uwzglednia¢
uwarunkowania zwigzane z okresowym skfadowaniem zdjetych elementéw — nie moga by¢ wymagane
specjalne zabiegi chronigce trwatos¢ i stabilno$¢ ksztaltu tych elementéw. jesli to bedzie uzasadnione,
poszczegoblne elementy winny by¢ jednoznacznie oznaczone co do miejsca zabudowania i kolejnosci ro-
b6t montazowych i demontazowych. przyjete rozwigzanie musi uwzglednia¢ warunki bezpieczenstwa i
spotegowane ryzyko wpadniecia pracownika do zbiornika - zaleca sie, aby montaz i demontaz odbywaty
sie poprzez nasuwanie spoza krawedzi zbiornika, bez koniecznosci wchodzenia na jego korone lub jesz-
cze gtebiej w jego obrys. Zaréwno konstrukcja, jak i uksztattowanie powierzchni zewnetrznych winny ufa-
twia¢ sptyw wod deszczowych i roztopowych oraz zgarnianie $niegu (jesli bedzie to uzasadnione — o
czym winien poinformowac¢ producent przekryc).

5.4 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym, ktory nie powinien byc¢
mniejszy niz 0,5%.

Kosze zlewne powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach rynien. Warunkowo dopuszcza sie, aby
wloty koszy zlewnych powinny byé zabezpieczone specjalnymi nasadkami ochronnymi przed mozliwoscig
zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna niedroznosci rur spusto-
wych — jesli bedzie tatwa mozliwosé ich wyczyszczenia. Jesli takiej mozliwosci nie bedzie — odpowiednie
filtry (przegrody z otworami) nalezy umiesci¢ w kazdej rurze spustowej tuz nad czyszczakiem na takim
poziomie, aby obstuga (czyszczenie) z poziomu terenu nie stwarzato trudnosci. Srednice rur spustowych
winny to uwzgledniaé. W celu ochrony rynien przed zanieczyszczeniami hanoszonymi przez wiatr zaleca
sie, aby na rynnach zamontowaé wzdtuz catych ich diugosci siatki z tworzywa sztucznego o oczkach rze-
du 2 — 5 mm zamontowane na specjalnych wypukiych patgkach, aby nagromadzone liscie nie spowodo-
waty przygniecenia siatek i zmniejszenia zdolnosci hydraulicznych rynien. Dopuszcza sie rozwigzania
utatwiajgce samoczynne zdmuchiwanie lisci z siatek przez powiewy wiatru. Siatki te winny mie§ mozli-
wos¢ podnoszenia dla celéw kontrolnych i konserwacyjnych ryniem.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny dachowe i elementy wyposazenia (nie zaktada sie PVC jako materiatu ze wzgledu na niskg odpor-
nos¢ na mréz) powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odnosnych normach.

Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na gtebo-
kos¢ kielicha, a ponizej nalezy zamontowa¢ czyszczaki. Sita moga by¢ zamontowane w obrysie rur spu-
stowych. Miejsca wprowadzania tych wod (studzienki przytaczeniowe) winny by¢ zaopatrzone w osadniki
oraz kosze podwieszane.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 - WO.
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6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora, na biezaco, w miare po-
stepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zaakceptowanie wynikéw badan laborato-
ryjnych Wykonawcy, zgodnosci wykonywanych rob6t pokrywczych z Dokumentacjg Projektowa,

i wymaganiami Specyfikacji, a w szczegdlnosci:

— Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia, ktéra powinna by¢ przeprowadzona przed przystapie-
niem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

— Kontrola wykonania: catego pokrycia — po zakohczeniu prac pokrywczych.

— kontrola zatozen i wynikéw obliczen wytrzymatosciowych przekryé technologicznych oraz warunkéw
montazu i uzytkowania - jeszcze przed dokonaniem zaméwienia przeze Wykonawce

6.2 Biezaca kontrola Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowsg ich dostaw.

7. OBMIAR ROBOT

OgodIne zasady obmiaru robét podano w ST 00 - WO.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

—  Pokrycie dachu — m? pokrytej powierzchni dachu.

—  Obrébki blacharskie — m? powierzchni w rozwinieciu.

— Rynny i rury spustowe — mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
— przekrycia technologiczne — wg powierzchni netto w m?

Z powierzchni krycia nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
nie przekracza 0,50 m®.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 - WO.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Nor-
mami i dokumentami producenta.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace pfatnosci podano w ST 00 - WO.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 508-2:2003 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono-
snych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
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PN-EN 607: 2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i bada-
nia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Dokumenty dopuszczeniowe i wytyczne producentéw elementéw — wyrobow budowlanych nie-
znormalizowanych.
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