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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Btad! Nie
mozna odnale z¢ zrodta odwotania. ) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
urzadzenia (w tym rekultywacji) terenu i zieleni, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia
.Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekdw w Rydzynie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (Btad! Nie mo zna odnale z¢ zrédta
odwotania. ), jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do rob6t objetych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla rob6t polegajacych na
rekultywaciji terenu i zieleni ujetych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce na celu
wykonanie rob6t w zakresie urzadzenia i rekultywacji terenu oraz urzadzenia zieleni ujetych

w Dokumentacji Projektowej w ramach niniejszego przedsiewziecia.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

« roboty porzgdkowe i przygotowawcze,

< roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby,

e wykonanie nasadzen i trawnikow,

« roboty pielegnacyjne,

1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00 — WO
Humus - ziemia urodzajna (roslinna), nadajaca sie do upraw rolnych.

1.5 0Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00 - WO.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projekto-
wa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00 - WO.

2.1 Wymagania dla materiatow

Podstawowymi materialami do przeprowadzenie prac urzadzenia i rekultywacji terenu oraz urzadzenia
zieleni sa:

Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu robét, ktéra nie moze byé
zagruzowana i przerosnieta korzeniami i uzyskata aprobate Inspektora.

Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad ga-
tunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata wyprodukowana, okreslong zdolnos¢ kietko-
wania.

Darni uzyskana w wyniku zdjecia ziemi ro$linnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana do
wykonania rob6t darh nie moze by¢é mtodsza niz roczna. Powinna mie¢ réwnomierng grubosé i regu-
larny, trwaty ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mieé
oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata wyprodukowa-
na. Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastow.

Sadzonki drzew i krzewdw w gatunkach wymaganych Dokumentacjg Projektowg. Do nowych nasa-
dzen nalezy stosowac¢ wytacznie sadzonki z brylg korzeniowa, ukorzenione w pojemnikach. Sadzonki
muszg by¢ wolne od chordb i szkodnikéw. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym wzgledzie zadnych
watpliwosci. Sadzonki nie powinny by¢ mtodsze niz piecioletnie.

Nawozy organiczne lub sztuczne.

Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow do-
starczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00 - WO.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inspekto-

ra.

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi byé sprawne technicznie, spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa,
posiada¢ wlasciwe atesty do stosowania do rob6t rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia dla os6b obstugu-
jacych. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszace obroty z silnika na sprzet.

3.1 Sprzet do wykonania robot

Do robét zwigzanych z uprawa gleby nalezy stosowaé podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robot jak:

koparki kotowe,
koparki gasienicowe,
spycharki ggsienicowe,
walce gladkie petne,
ciggniki rolnicze,
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* glebogryzarki,

e brony talerzowe,

e brony wirnikowe,

e podkaszarki mechaniczne i reczne,

» kosiarki,

e przyczepy rolnicze samowyladowcze.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST 00 - WO.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna nieko-
rzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne

z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapew-
nienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (ko-
towego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia srodki transportowe to min.:

e ciagniki rolnicze z przyczepami,

e samochody samowytadowcze.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00 - WO.

5.1 Roboty porz agdkowe i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu muszg by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane, a teren
musi zostaé oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Tereny na ktorych nie prowadzono zadnych rob6t rozbiérkowych i ziemnych musza by¢ oczyszczone

z elementdw konstrukcji, gruzu, $mieci i innych pozostatosci, odpadéw i nasypéw niekontrolowanych.
Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowacji trawnikéw zniszczonych na skutek prac zwigza-
nych w wykonywaniem robét nalezy roztozyé warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm. W miare mozli-
wosci nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robo6t i ztozong na odktadzie. W
przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupic.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.2 Roboty agrotechniczne zwi gzane z upraw g gleby

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:
e uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

e przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
e kultywacje,

e nawozenie,

« orke,

¢ bronowanie,

+ walowanie.
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Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwiesé po catym terenie i rozscieli¢
réwnomierng warstwg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.

Tereny, na ktorych uprzednio nie wykonywano zadnych robét agrotechnicznych, nalezy rekultywowaé
przy pomocy bron talerzowych przytgczanych do ciggnikéw rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykonaé na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci uzaleznio-
nej od wynikéw badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu hawozenia organicznego. Orke prze-
prowadzi¢ nalezy przy pomocy ptugoéw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu. Brono-
wanie nalezy zakonczy¢ po akceptacji Inspektora.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowa¢ wal-
cami petnymi — gtadkimi.

5.3 Wykonanie trawnikow

Dla trawnikdw odpowiednimi glebami sa gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie

stabo kwasnym. Wykonanie trawnikdw obejmuje ponizsze czynnosci:

e wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w ilosci
20g/m? na terenie ptaskim i 40 g/m?® na skarpach,

e przykrycie wysianych nasion traw okotol cm warstwg ziemi urodzajnej,
« uwatowanie catego terenu zasiewu walcami peinymi — gtadkimi.

5.4 Sadzenie krzewow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykonac w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewow
nalezy wykonac¢ doty pod bryte korzeniowg o wymiarach dostosowanych do wielkosci bryly korzeniowej,
ktére nalezy wypetni¢ do ¥4 glebokosci zyzng gleba. Przed sadzeniem nalezy dokonaé oceny systemu
korzeniowego i usung¢ elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujacy
sadzonke. Korzenie sadzonek nalezy roztozy¢ i zasypac¢ ziemig urodzajng doprowadzajac do petnego
otulenia ziemig korzeni. W trakcie sadzenia nalezy wykonac ciecia pielegnacyjne.

Glebokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej rosliny.

5.5 Roboty piel egnacyjne

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wlasciwg wilgotnosé
gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zalezno$ci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzalez-
nionych od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terendw.

Zraszanie terenow zrekultywowanych nalezy przeprowadzac¢ przy pomocy deszczowni przewoznych.
Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekéw
wodnych pod warunkiem spetnienia wymogow wody uzytkowej dla celéw rolniczych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 - WO.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac miedzy innymi kontrole:
« stanu prac przygotowawczych,

e przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywaciji, ktére powinno by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrédia, jednak nie rzadziej 1 prébka na 50
m® dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

e przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,
e grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
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» prawidtowos$ci wykonania czynnosci agrotechnicznych,
e nasadzen i pielegnaciji trawnikéw, krzakéw i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i bedzie prowadzit na wlasny koszt kontrole jako-
sciowg dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czestotliwoscig i w zakresie
okreslonych w programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wtasciwe pH. Nawo-
zy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Inspektorowi wedtug wzoréw przez niego zaakceptowanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST 00 - WO.
Obmiar bedzie prowadzony wedtug ponizszych wymagan:
«  Powierzchnia terenu poddanego robotom — m?

e Drzewa i krzewy obmierzane beda w sztukach kazdego gatunku.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00 - WO.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi nor-
mami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST 00 - WO.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dro-
gowych Dz.U.01.118.1263.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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