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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (Btad!
Nie mo zna odnale z¢ zr6dta odwotania. ) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych, ktoére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia ,Rozbudowa z przebudowa oczyszczal-
ni sciekow w Rydzynie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Btad! Nie mo zna odnale zé
zrodta odwotania. , jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozu-
mie¢ w odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robo6t izolacyjnych uje-
tych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét izolacyjnych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach niniejszego przed-
siewziecia.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot izolacyjnych i obejmuja wykona-
nie:

— izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementéw nowobudowanych,,

— izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (przeciwsciekowych) elementéw adaptowanych,
wraz z aplikacjami ,chemii budowlanej’ dla izolacji i wzmocnien,

— izolacji termicznych,
— izolacji akustycznych.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00 - WO.

1.5 0Ogblne wymagania dotycz agce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 - WO.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projekto-
wa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST 00 - WO.
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie

2.1 Wymagania dla materiatow

Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967:2006 (V).

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618,
PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.

Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163:2004.

Wetna mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/B-23100, a ponadto spetnia¢ wyma-
gania:

— wilgotno$¢ wetny maksymalnie 2% suchej masy,

— piyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowg twardosé oraz $cisliwosc,

— Scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

— wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Kleje do styropianu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002/ A1:2003, i PN- C-
89356:1998.

Ptyty PW 11A powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163:2004.

taczniki mechaniczne:

— kolki (szpilki) ze stali nierdzewnej w amputkach z czynnikiem mocujgcym, klejagcym (zywice, itp.) do
mocowan technlolgicznych,

— kolki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, po-
liamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania most-
kéw termicznych,

— profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania piyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.145
g/m , wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Materiaty z zakresu chemii budowlanej dedykowane do gospodarki $ciekowej — na wyprawy ubytkow i
powierzchni $cian oraz izolacje przeciwwodne w srodowisku sciekéw i oparéw na bazie cementu siarcza-
noodpornego (na podstawie deklaracji producenta):

— 0 okresie pelnego utrzymania cech przez czas min. 10 lat ,

— 0 klasie odpornosci chemicznej XA3,

— 0 odpornosci na pH w zakresie 3,5 — 14,

Materiaty z zakresu chemii budowlanej dedykowane do gospodarki sciekowej — na wyprawy ubytkéw i
powierzchni $cian oraz izolacje przeciwwodne w srodowisku $ciekéw i oparéw na bazie zywic chemo-
utwardzalnych — o parametrach nie gorszych niz okreslone powyzej dla srodkéw na bazie cementéw (na
podstawie deklaracji producenta),

2.2 Transport i sktadowanie

Materiaty nalezy przewozi¢_z zachowaniem przepiséw bhp i ruchu drogowego.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Papa

Na kazdej rolce papy powinna by¢é umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie.
Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem

i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 1,20 m od grzejnikow.

Rolki papy nalezy transportowac¢ i skladowaé¢ w pozyciji stojacej, w jednej warstwie.
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Styropian i wetna mineralna

Styropian i welne uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii i date produkciji.

Ptyty termoizolacyjne pakowane sg w pakiety. Ptyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposoéb zabez-
pieczajacy je przed uszkodzeniem, oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, wysokiej temperatury i
substancji chemicznych. Wyroby z wetny winny by¢ przechowywane pod dachem w takich warunkach,
aby réwniez poziome i skosne przeptywy powietrza (wiatr) nie mogty spowodowac zawilgocen. Opakowa-
nia pochodzace od producenta nalezy traktowac¢ jako tymczasowe — nie mogg by¢ traktowane jako sub-
stytut zadaszenia. kazdorazowo po zakonczeniu dnia pracy calg niezabudowang ilos¢ wetny nalezy
umieszczac pod zadaszeniem niezaleznie od chwilowych warunkéw klimatycznych i prognoz.

Pozostale materiaty
Podstawowe zasady przechowywania dla:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— komponenty do utworzenia mas z zakresu ,chemii budowlanej” przechowywa¢ zgodnie z zalece-
niami producenta, stosujgc opakowania pozwalajace na wykorzystanie satej przygotowanej masy —
bez pozostawiania na dni nastepne,

— materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed za-
nieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
— sg wlasciwie opakowane i oznakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
— majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdza-
ne utworzeniem odpowiedniego dokumentu lub wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 - WO.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inspekto-
ra.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach beto-
nowych i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materia-
tow.

STWIORB ST 13 — RI Roboty izolacyjne 5
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 - WO.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$é rob6t i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapew-
nienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (ko-
lowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby za-
bezpieczy¢ materiaty przed uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST 00 - WO.

5.1 Przygotowanie nowych powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usu-
na¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktécajace wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki srod-
kéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zamawiajacy zaktada, ze jako$¢ wykonania bedzie
taka, ze nie wystapi koniecznos¢ specjalnego przygotowania nowych powierzchni betonowych do aplika-
cji srodkéw izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materialéw odno$nie m. in.:

— wytrzymatosci podtoza na odrywanie (pull-off minimum 1,0 MPa),
— temperatury podtoza,

— wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podto-
za 0 wiekszej wilgotnosci),

— wieku betonu.

5.2 Przygotowanie starych powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usu-
na¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktocajace wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki sta-
rych powtok ochronnych i srodkéw pielegnacyjnych, nalotéw i wzerdw $ciekowych, itd. Powierzchnie, kto-
re mialy kontakt ze Sciekami lub ich oparami winny by¢ przygotowane do konserwacji (wzmocnienia
.chemig budowlang”) poprzez piaskowanie niezaleznie od tego, czy w dalszym ciagu beda mialy kontakt
ze sciekami. Wszelkie zagtebienia i ubytki nalezy wyréwnaé przed utozeniem warstw zasadniczych.
Szczegoty przygotowania muszg byé zgodne z zaleceniami producenta, ale niezaleznie od zalecen Za-
mawiajacy uznaje piaskowanie za koniecznosé.

Materiaty do wyréwnania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé zgodne z zaleceniami Pro-
ducenta materiatéw izolacyjnych.

Stan powierzchni przeznaczonych do wykonania izolacji powinien odpowiadac zaleceniom podanym

w kartach technicznych stosowanych materiatbw odnosnie m. in.:

— wytrzymatosci podtoza na odrywanie (pull-off minimum 1,0 MPa),
— temperatury podtoza,

— wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podio-
za 0 wiekszej wilgotnosci),
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5.3 lzolacje przeciwwilgociowe

Ze wzgledu na wyptukiwanie frakcji ropopochodnych przez wody gruntowe — nie zaktada sie wykonywa-
nia izolacji ponizej poziomu terenu srodkami pochodzacymi z przerdébki ropy naftowe;.

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujacych, zalecanych
przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego systemu materiatu izolacyjne-
go zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny byé prowadzane z zachowaniem wymagan Dokumentaciji
Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji:

— malowanie pedzlem,

nanoszenie watkiem,

natryskiwanie,

szpachlowanie,

przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta zakre-
sOw temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci podioza i powietrza, a takze sposobdw tgczen pasm
i warstw.

Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora.

I1zolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktada¢ sie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych miedzy
sobg w sposiéb ciggty na calej powierzchni. Szerokos¢ zaktadéw w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz okreslona przez producenta w dostosowaniu do warunkéw utozenia. Jako absolutne mini-
mum (jesli producent nie okresli lub poda mniejszg wartos¢) nalezy przyja¢ 10 cm. Zaktady poziome i pio-
nowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ ukladane na podtozu zatartym ,na gtadko”, a styki arkuszy folii zgrzane.
Zabrania sie wykonywania pokryé dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

Izolacje powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylata-
cje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia
sie garbow po jej utozeniu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwi-
jana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem zarow-
no podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na podtozach z plyt izolacji termicznej, styropianu,
weklny mineralnej itp.

Na podiozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe izolacji nalezy zastosowac pape o zwiekszo-
nej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadajgcg wymaganiom dla papy asfaltowej na
tkaninie technicznej. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz skle-
jania dwoch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocga palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ naste-
pujacych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

STWIORB ST 13 — RI Roboty izolacyjne 7



Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie

— w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewane-
go podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

5.4 lzolacje termiczne

IZOLACJE ZE STYROPIANU

Docieplenia $cian

Izolacje termiczne ze styropianu winny by¢ wykonywane z inwentaryzowanych rusztowan
w temperaturze powyzej +5C.
Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Do wykonania docie-
pler winny by¢ stosowane materiaty systemowe, a powierzchnie docieplane powinny byé gruntowane
Srodkami bedacymi elementem danego systemu docieplen zgodnie z kartg techniczng Producenta.
Styropian do docieplenia winien byé sezonowany przez okres 3-ech miesiecy.
Do dociepleA mozna stosowac styropian ciety posiadajacy 3 krawedzie fabryczne.
Do wysokosci 2,0 m nad gruntem winien by¢ uzyty styropian o twardosci 20, a wyzej o twardosci 15. Sty-
ropian nalezy mocowaé do podtoza klejem, a nastepnie kotkami plastykowymi w ilosci 4 szt./m?. Styropian
nalezy uktadac¢ w tzw. mijanke, a minimalne przesuniecie stykow pionowych winno wynosi¢ 20cm. Zabro-
nione jest wypetnianie spoin poziomych i pionowych klejem, ewentualne szczeliny nalezy wypetnic¢ pianka,
montazowsg. Plaszczyzne wykonanego docieplenia nalezy wyréwnaé i zmatowac¢ w celu zwiekszenia
przyczepnosci.
Wykonane docieplenie nalezy zabezpieczy¢ warstwag tynku cienkowarstwowego gruboéci 3+4 mm zbrojo-
nego siatkg z wldkna szklanego. Zatapiana siatka powinna by¢ rbwnomiernie napieta i catkowicie zato-
piona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki nalezy uktadac (w pionie i w poziomie) na zakiad nie mniejszy niz
10 cm. Do wysokosci 2,0 m nad gruntem wymagane sg dwie warstwy siatki. Przed wykonaniem warstwy
zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych prostokatnymi pasami siatki szklanej i
naroznikami z tworzyw sztucznych zatopionymi w zaprawie klejacej.

Izolacja posadzek

Izolacje posadzek styropianem nalezy wykonaé na wykonanej uprzednio warstwie izolacji prze-
ciwwilgociowej. Plyty styropianowe nalezy uktadac szczelnie na warstwie zaprawy zapewniajacej petne
przyleganie styropianu do podtoza.

Izolacja stropodachu

Przy doborze piyt izolacyjnych PW 11A nalezy uwzgledniaé wymagania zawarte w PN-EN ISO
6946:2008. Zastosowanie majg ptyty z obustronng warstwg papy. Do podioza z ptyt zelbetowych piyty
przykleja sie lepikiem asfaltowym, a nastepnie dociska, dosuwajac je do bokow ptyt juz przyklejonych.
Ptyty wymagaja dodatkowego mechanicznego mocowania do podtoza w pasach obcigzenia krawedzio-
wego dachu. Do mechanicznego mocowania ptyt nalezy stosowaé tgczniki dopuszczalne odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi.

IZOLACJE Z WEENY MINERALNEJ

Izolacje termiczne stropodachéw z welny mineralnej nalezy wykonywa¢ na wyréwnanym
i zagruntowanym podfozu przez przyklejenie lepikiem na goraco do podtoza. Izolacja winna by¢ jedno-
warstwowa, a grubo$¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Kazdorazowg czes¢ wykonanej izolacji na
koniec zmiany zabezpieczy¢ nalezy folig jako warstwa pokrycia dachu zgodnie z Dokumentacjg Projekto-

wa.

8 STWIORB ST 13 — RI Roboty izolacyjne



Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 - WO.

6.1 Biezgca kontrola Inspektora

Kontrole w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora, w miare postepu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami Specyfikacji, a w szczegdlnosci.

— stwierdzenie wtasciwej jakos$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,
— sprawdzenie zgodnosci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen, badania pull-off i inne),

— kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodno-
$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp. badania odpor-
nosciowe zalecane przez producentow),

— o0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang
w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako $red-
nig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora,

— kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,
— kontrole wykonania warstwy ochronnej.

Ocena wykonania rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Kontrola jako $ci materiatdw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowg
i jakosciowg ich dostaw.
Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

— Sprawdzenie jakosci materiatow izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez zaswiadcze-
nie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Dokumenty producenta winny powstac z datg produkcji dostarczanych srodkéw oraz
zawiera¢ dane dot. miejsca zastosowania i warunkéw uzytkowania dla jakich producent je przygo-
towat.

— Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Pro-
jektowq oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wy-
tworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawio-
nym przez producenta powinien by¢ on potraktowany zgodnie z postanowieniami PZJ.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm, albo danym z DP i rzeczywistym warunkom zastoso-
wania i uzytkowania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST 00 - WO.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

— Powierzchnie izolacji oblicza sie w m? na podstawie dokonanego obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00 - WO.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Nor-
mami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST 00 - WO.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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