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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (Btad!
Nie mo zna odnale z¢ zrddta odwotania. ) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt tynkar-
skich, ktére zostang ramach przedsiewziecia ,Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Rydzy-
nie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Btad! Nie mo zna odnale zé
zrédta odwotania. , jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozu-
mie¢ w odniesieniu do robo6t objetych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robét tynkarskich uje-
tych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robo6t tynkarskich ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedmiotowego
przedsiewziecia.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wykonanie:

— Tynkow wewnetrznych.
— Tynkow zewnetrznych.
— Tynkow z piyt gipsowo-kartonowych.

1.4 Okre Slenia podstawowe

Podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w ST 00 — WO.
Okreslenia pozostate, adresowane do niniejszego zakresu rob6t zostaty zdefiniowane nastepujaco:

— Podloze. Powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.
— Obrzutka. Warstwa z czepna wykonana na podtozu.

— Narzut. Warstwa ochronna lub wyréwnujgaca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
— Gladz. Warstwa fakturowa tynku wewnetrznego gtadkiego.

— Masa tynkarska. Masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mie-
szanki tynkarskiej.

— Sucha mieszanka tynkarska. Mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

— Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkar-
skiej.

— Tynk zwykly. Zwykle trzywarstwowy gtadki zatarty w okreslonym standardzie.

— Tynk szlachetny. Powtoka z zaprawy szlachetnej majgca okreslong barwe i fakture.

1.5 0Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00 — WO.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projekto-
wa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

STWIORB ST09 — RTy Roboty tynkarskie 3



Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00 — WO.

2.1 Zrodta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania
lub zamawiania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdze-
nia przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych w czasie postepu robét.

2.2 Wymagania dla materiatow

OgdIlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00 — WO.
Materiaty uzyte do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i norm:

— PN- EN- 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

— PN- EN -998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
— PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

— PN- B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

— PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

— PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
— PN-EN 197:2002 Cement.

— PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

— PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

— PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

— Materialy systemowe sufitéw podwieszanych.

— Dla pomieszczen mokrych i wilgotnych, cho¢by okresowo (na skutek prowadzonych proceséw, ale
takze poprzez sposoby mycia posadzek i Scian) nalezy zastosowac ptyty gipsowe do stosowania w
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych (hydro ptyta gipsowa, ptyta wodoodporna).

2.3 Warunki sktadowania materiatéw do robét tynkowy ch

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na skladowiskach otwartych, w warunkach zabezpie-
czajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz
nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).
Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych.
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podkiadzie.
Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 — WO.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inspekto-
ra.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw suchych mieszanek tynkarskich, mas
tynkarskich, systeméw sufitbw podwieszonych.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robdt tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki,

— pompy do zapraw,

— tynkarskie pistolety natryskowe,
— zacieraczki do tynkow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego w nalezytym stanie technicznym z mozliwoscig wspot-
pracy z dedykowanymi odciggami powietrza.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 — WO.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna nieko-
rzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapew-
nienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (ko-
lowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, natomiast w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw
przed zawilgoceniem.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym za-
wilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST 00 — WO.

5.1 Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu su-
rowego. Zaliczy¢ do nich nalezy takze roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-
6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialtéw oraz poditoza tynku jest nie nizsza niz
+5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C. W niektoérych przy-
padkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze stac sie za-
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chowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie po-
siadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrécié uwage na mozliwosé gwaltownego obnizenia
temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw nie moze przekracza¢ 80%.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecz-
nieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu ok.1 tygodnia, zwilzane woda.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢é woda.

Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C pod wa-
runkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0T, a wilgotno §¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2 Przygotowanie podio za

Podtoze powinno byc¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy.
Przed przystgpieniem do rob6t tynkowych wykonywanych gipsem i montazu ptyt gipsowo-kartonowych,
podtoze nalezy skropi¢ obficie woda. Zbyt suche poditoze szybko odcigga wode powodujac przedwczesne
ich twardnienie. Ponadto, podtoza i ew. konstrukcje pod takie oktadziny winny odpowiada¢ zaleceniom
producentow ptyt GK.

5.3 Wykonanie tynkéw

Wykonywanie tynkéw zwyktych.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100. Ro-
boty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sposoby wykonania tynkdw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslo-
nymi w w/w normie.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii Il i [ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sie skltada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Zaleca sie maszynowe wykonywanie mieszankami o statym sktadzie (m. in. ze wzgledu na barwe i péz-
niejsze wiasnosci).

Sufity na ruszcie stalowym

Elementy sktadowe rusztu, sa produkowane fabrycznie przez poszczegoélne firmy zajmujace sie ich wy-
tworzeniem i dostawa i stanowig wraz z ptytami ,system sufitow podwieszonych”.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej.

. W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie o $ciany poprzeczne.
Ruszt wypetnia sie sformatowanymi ptytami o wymiarach i fakturze w zaleznosci od wystroju wnetrza.
Wykonawca zobowigzany jest respektowac¢ w calosci szczegbtowe rozwigzania i zalecenia producentéw
stosowanych rozwigzan i komponentéw.

Tynki zewnetrzne

Tynki na wykonanych warstwach docieplenia wykonuje sie jako cienko warstwowe o zatozonej fakturze,
ktorg uzyskuje sie poprzez odpowiednig technike jej wykonania.

Przy wykonywaniu nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta gotowej mieszanki tynkarskiej
w zakresie przygotowania podktadu i zaprawy, a takze warunkédw wykonania i pielegnacji warstwy faktu-
rowej.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogolnych:
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— Obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne oraz spos6b obrobienia
tynku zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki
tynkarskiej.

— Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny byé chronione przed zbyt intensywnym dziata-
niem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe lub po-
ziome albo tez tworzyly powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przeciecia
sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy miedzy tymi ptaszczyznami powinny by¢
katami prostymi lub powinny byé zgodne z katami przewidzianymi w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekraczaé wielkosci okreslonych dla
tynkéw kategorii 11l wedtug PN-70/B-10100.

Wykonhczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej

i Specyfikacjg Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Faktury wynikajace z techniki na-
noszenia warstwy powierzchniowej powinny byc¢ tak wykonane, aby wiasciwe dla poszczeg6inych faktur
wgtebienia lub wypuktosci, bruzdki czy tez rowki byty rownomiernie rozrzucone na powierzchni i miaty

w przyblizeniu jednakowag gtebokos¢ lub wysokos¢, szerokosé itp., bez widocznych skupisk, miejsc po-
zbawionych faktur lub innych brakéw naruszajacych jednolitos¢ wygladu zewnetrznego.

Dopuszcza sie mato widoczne slady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowan oraz nieznaczne $la-
dy taczenia tynku wzdtuz linii prostych na duzych ptaszczyznach pozbawionych podziatu architektonicz-
nego, w ktérych ze wzgledoéw organizacji budowy nie jest mozliwe wykonczenie catej powierzchni w ciggu
jednego dnia roboczego.

Pekniecia tynku sg niedopuszczalne, a rysy i zadrasniecia powierzchni, nie wynikajace z techniki wyko-
nania, sg niedopuszczalne, jesli taczna powierzchnia na ktérej wystepuja przekracza 3% catej powierzch-
ni otynkowane.

Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanych gtebokos$¢ wgtebien nie powinna przekraczaé potowy Srednicy
najwiekszego ziarna w uzytym kruszywie.

Barwa tynkéw kolorowych powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem.
Dopuszcza sie nieznaczne zmiany odcieni i réznice w intensywnosci barwy poszczegélnych fragmentow
tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraznych granic.

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza sie przeswitywania tta spod natrysku.

Trwate Slady na powierzchni tynkow, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wod opadowych lub
gruntowych, plesn itp., sg niedopuszczalne.

Tynki powinny by¢ Scidle zwigzane z podkiadem. Odstawanie od podktadu, pecherze i odparzenia sg nie-
dopuszczalne.

Wykonane tynki powinny spetnia¢ warunki normy PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 — WO.

6.1 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania

z Dokumentacja Projektowg oraz wymaganiami Specyfikacji Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki
i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan piyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 Wyma-
gania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnosc¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary,

— wilgotnos$¢ i nasigkliwose,

— obcigzenie na zginanie stropu podwieszonego.
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6.2 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania Inspektora w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu, na biezgco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych rob6t tynko-
wych z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci:

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST 00 — WO.
Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:

— Jednostka obmiarows jest m*

—  Tynki obmierza sie w m?* powierzchni obmierzonej w $wietle wykonczonych $cian i sufitow.
Z powierzchni nie potraca sie powierzchni i otworéw nietynkowanych do 1,0 m?, otworéw okiennych
i drzwiowych o powierzchni do 3,0m? , jesli oscieza sg tynkowane. Otwory okienne i drzwiowe
0 powierzchni ponad 3,0 m? potraca sie i dolicza powierzchnie tynkowanych osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 -WO.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Nor-
mami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST 00 — WO.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

— NormalSO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia ja-
kosdci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

— Informator o0 montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin sciennych i sufitéw
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw
73, 28-400 Pinczow.

— Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 1V - Kra-
kéw.1996 r.
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