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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Btad! Nie
mozna odnale z¢ zrodta odwotania. ) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania i montazu konstrukcji drewnianych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia ,Prze-
budowa z rozbudowg oczyszczalni sciekéw w Rydzynie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Btad! Nie mo zna odnale z¢ zrodta
odwotania. , jako czes¢é Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robét polegajacych na
wykonaniu i montazu konstrukcji drewnianych ujetych w punkciel.3.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rob6t w zakresie wykonania i montazu konstrukcji drewnianych ujetych w Dokumentacji Pro-
jektowej w ramach przedmiotowego przedsiewziecia.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00 — WO.

1.5 0Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00 — WO. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ -
wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykona-
nia i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00 — WO.

2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

— Do wykonania i montazu stropéw i konstrukcji dachowych stosuje sie drewno klasy K27.

— Do wykonania deskowan potaci dachowych i podsufitek stosuje sie drewno klasy K33, wedtug na-
stepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale):

) Klasy drewna
Oznaczenie
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdluz wikien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 15 15
Dopuszczalne wady tarcicy:
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do ¥4 1/4 do %
Seki na catym przekroju do ¥4 1/4 do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm |6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugo-
$ci dwu krawedzi zajmu-
jaca do 1/4 szerokosci
lub diugosci
Krzywizna podtuzna
— ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm,
10 mm — dla grubosci do 75 mm,
— bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm,
5 mm — dla szerokosci > 250 mm,

Wichrowato$¢ 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynaosic nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%,
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
1) odchyiki wymiarowe desek powinny byc¢ nie wieksze:
a) w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci,
b) w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm,
C) w grubgci: do +1 mm lub do -1 mm.
2) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek,
3) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
d) dlatat o grubosci do 50 mm:
e) w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci,
f) w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,
g) dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
h) w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,
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i) w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci,

4) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.

5) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2 taczniki
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Nalezy stosowac sruby:

— Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN ISO 4014:2004.

— Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
Nalezy stosowaé nakretki:

— Nakretki szesciokgtne wg PN-EN 1SO 4034:2004.

— Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Nalezy stosowaé podkiadki pod sruby:

— Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
Nalezy stosowaé wkrety do drewna:

— Wkrety do drewna z them szesciokgtnym wg PN-85/M-82501.
— Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503.
—  Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505.

2.3 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

— Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.
— Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem.
— Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.4 Skiadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolo-
wanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob
aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.5 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspek-
tora.

Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 — WO.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.
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Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inspekto-
ra.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, za-
bezpieczone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 — WO.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$é rob6t i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne

z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapew-
nienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (ko-
lowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00 — WO.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.1 Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacjag Projektowa.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugos¢ elementdéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6zni¢ sie od projektowanych wiecej jak
0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki

— wrozstawie belek lub krokwi:

— do 2 cm w osiach rozstawu belek,

— do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

— w dlugosci elementu do 20 mm,

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,
— w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolo-
wane jedng warstwa papy.

5.2 Belki stropowe

Rozstaw i przekréj belek stropowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm,

— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
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Konce belek opartych na murze lub betonie powinny byé impregnowane srodkami grzybobojczymi oraz
zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.
Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

5.3 Deskowania potaci dachowych

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi
powinna byé co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny styka¢ sie tylko na
krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

5.4 Wykonanie podsufitki

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugosé gwozdzi
powinna by¢ 3 do 3,5 razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 — WO.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacijg
Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wy-
maganiami podanymi w normach.

Kontroli podlega spos6b wytwarzania i montazu konstrukcji drewnianych, prawidtowosé transportu

i sktadowania materiatow.

6.1 Kontrole w trakcie wytwarzania i monta  zu konstrukcji drewnia-
nych

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw i wyrobéw z wymaganiami w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i Dokumentacji Projektowe;.

6.2 Zakres kontrolii bada n

Biezgca kontrola Inspektora

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jako$ci materiatdéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowg

i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w Programie Zapewnienia
Jakosci i uzgodni¢ z Inspektorem.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, a czestotliwosé ich wykony-
wania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie okreslonym
w Programie Zapewnienia Jako$ci.

Jesli Inspektor uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze pro-
wadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy watpliwej
jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ziozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonaé badania laborato-
ryjne w zakresie przewidzianym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od
wynikOw badan nalezy przewidzie¢ w Programie Zapewnienia Jakosci.

STWIORB ST 07 — MKD Montaz konstrukcji drewnianych 7



Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig
i w zakresie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST 00 — WO.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan.

— Do wykonania i montazu stropéw i konstrukcji dachowych — ilo§¢ m3 wykonanej konstrukcji.
— Do wykonania deskowan potaci dachowych i podsufitek — powierzchnia wykonana w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 — WO.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgacymi Nor-
mami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST 00 — WO.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
— PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

— PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne dla drewna
okragtego i tarcicy.

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
— PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.
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