B-B (widok od strony dolnej wody)
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s ELEMENTY DREWNIANE Z DREWNA DEBOWEGO KL.D30
— 300 N
S ’ o ’ UWAGI
~ o . T 1.WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY IMPREGNOWAC METODA CISNIENIOWO-
M $ruby dt.18cm M ’ .
T /11 PROZNIOWA
N\ /H%S 4 /|| gwozdzie dt. 6cm . ,
o D 7 LEGENDA 2.MIEDZY BELKAMI A FUNDAMENTEM ULOZYC W-WE IZOLACII
= 10 ™~ = drewnowkrety dt.18cm 1.Fundament o wym. 4
/ 4 651 20%3.21/2 80m C25/30 3.SRUBY , NAKRETKI I PODKLADKI ZE STALI NIERDZEWNE]
drewnowkrety dt.12cm 2.Chudy beton o wym. 4,85*1,40*0,10m, C12/15
3.Narzut kamienny gr. 20cm
4. Teownik 260*113*9,4mm,dt. 13,76m
5.Dylina dolna gr.10cm
6.Dylina gérna gr.5cm
7.Belka poprzeczna 16*5cm
8.Belka poprzeczna 10*5¢cm
9.Stupek 10*10cm
10.Kleszcz 10*10cm
11.Stezenie pionowe 10*2,5cm
12.Katownik 90*90*9mm
13.Nasyp z pospotki
14 .Ptyty azurowe 90*60*10cm,utozone na
geowitdkninie
15.Schody prefabrykowane szerokosci 60cm
16.Palisada @ 10-12cm,dt. 140cm
17 .Palisada @ 8-10cm, df. 110-120cm
18.Istniejgca kiszka faszynowa 2 & 20cm
19.Istniejgce doki przepustow watowych,wylotow
wraz z umocnieniami (ptytami prefabryk.)
20.Kostka brukowa gr.8cm bezfazowa utozona na
warstyvie wyréwnawczej gr. do 2cm — —
21 .POdJIOZ.e Z betor.1u C16/20, gar. 10cm OBIEKT; Rozbidrka mostu i budowa kjladki pieszo-j;/zdnej na Rowie Polskim w km 9+680
22.0brzeze chodnikowe 30"8cm ADRES: Obreb ewidencyjny Rydszidangggilac?zv.v o gggj/g?SEg?é)érgbagv%l%%%c?/jny Kioda 0005 dz. nr 698, 700
PRZED.RYS. Rysunek konstrukcyjny ktadki pieszo-jezdnej (przekroje A-A, B-B)
Data: 01.2017 Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. Podpis Skala:
Projektant: mgr inz. Leonard Szyszka  |wodno-melioracyjna| 935/87/Lo 1:25
Projektant: Nr rys.
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