OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA ODCINKU OD WEZtA "RYDZYNA
DROGI EKSPRESOWEJ S5 DO MIEJSCOWOSCI JABLONNA.

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt na wykonanie przebudowy drég gminnych na odcinku od wezta "Rydzyna" drogi ekspresowej S5 do

miejscowosci Jabtonna opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem zadania tj. Gming Rydzyna

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43/99), tekst

jednolity w obwieszczeniu z dnia 23 grudnia 2015 r.

- dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Inwestora ;

- badania podtoza gruntowego opracowane przez BGN Badania Gruntéw i Nawierzchni Jarostaw

Bartosiewicz, Poznan ul. Rubiez 14A/22

2/ PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA

- drogi gminne - klasy ,D”

- obci gzenie ruchem -KR 1-2

- predko $¢ projektowa - 30 km/h

- podstawowa szeroko $¢ jezdni -5,00m

- spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2,0 %

- pobocze umocnione kruszywem - szer. 0,75 m

- pochylenie pobocza -6 %

- odwodnienie - rowy przydro zne, istniej aca kanalizacja deszczowa
- podio ze -grunt G 2,G3

3/ STAN ISTNIEJACY - zagospodarowanie , uzbrojenie

3.1 Projektowane do przebudowy drogi gminne przebiegajg w nastepujgcy sposob :

1. droga gminna od granicy powiatu leszczynskiego i gérowskiego do zjazdu z drogi S5 nr 713070P
2. droga gminna od skrzyzowania z drogg 713070P do wioski Jablonna nr 713033P,

3. droga gminna m. Jabtonna — Izbiska - Rojeczyn nr 713032P .
w obszarze gminy Rydzyna.

Poczatek poddanego przebudowie odcinka drogi jest na granicy dziatki nr 205/6 - droga gminna nr
713070P z dziatkg nr 205/5 - zjazd z drogi ekspresowej Sb.

Projektowana droga przebiega od km 0+000 - 2+300 w terenie niezabudowanym , w otoczeniu pol
uprawnych. Na dalszym odcinku droga przebiega w terenie czesciowo-zabudowanym a zakonczenie

przebudowy miesci sie na terenie wioski Jabtonna.



Droga w catej swej dtugosci ma przekrdj drogowy o zmiennej szerokosci jezdni 3,5 - 5,00 m. Tylko w
obrebie miejscowosci Jablonna droga ma przekréj uliczny z obramowaniem z kraweznika betonowego.
Droga na catym swoim odcinku jest bardzo mocno zniszczona , istniejgca warstwa jezdna z licznymi
spekaniami , a krawedz jezdni obtamana .

Liczne ubytki, oraz duze wglebne uszkodzenia wymagajg przebudowy tej nawierzchni wraz z jej
wzmochieniem. Droga wymaga poszerzenia jezdni do 5,00 m i wzmocnienia. Na tukach poziomych droga
wymaga nowego uksztattowania , z nadaniem nowych spadkéw poprzecznych oraz z jej poszerzeniem.
Caly cigg komunikacyjny drég gminnych ma w przeznaczeniu obstugiwa¢ komunikacyjnie dojazd do
zlokalizowanych miejscowosci Jabtonna, Izbiska, Szemzarowo a takze czesciowo Czernina oraz przylegte

tereny rolne i gospodarstwa produkcyjne.

Cata droga w chwili obecnej posiada nawierzchnie bitumiczng na podbudowie z bruku polnego.
Pobocza i rowy przydrozne wymagajg regulacji i odkrzaczenia.
Wzdtuz drogi rosng drzewa, ktore w trakcie przebudowy wymagajg wycinki, wg odrebnego pozwolenia
administracyjnego.
W pasie linii rozgraniczajacych wystepujg nastepujgce urzadzenia obce na ktére nalezy zwréci¢ uwage w
trakcie prowadzenia rob6t remontowych:

- linia telefoniczna

- linia o$wietleniowa oraz kable eNN i SN

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna
3.2 Stan podio za gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz odwiertéw stwierdzono w wiekszosci otworéw badawczych
wystepowanie piaskéw pylastych z kamieniami . W mniejszej ilosci otworéw mieszaniny skladajg sie z
piaskéw drobnych i srednich z domieszkami gliny i kamieni lub pospétek gliniastych z domieszkg kamieni.
Grunty te wystepujg do poziomu 06, - 0,8 m pod poziomem terenu. Grunty te sg to mieszanki niespoiste z
tendencjg pod wzgledem wysadzinowosci jako watpliwe lub wysadzinowe .

Pod tymi gruntami wystepuja gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwiezle w stanie twardoplastycznym ,
miejscowo w stanie pétzwartym , z przewarstwieniami piaskiem drobnym.

Gilebokos$c¢ zalegania 0,8 -2,00 m

Do gtebokosci 2,00 m w trakcie badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoze kwalifikuje sie do kat. G3 o dobrych warunkach
gruntowych.

Stan istniejgcej nawierzchni jezdni:

- grubo$¢ warstwy jezdnej z masy bitumicznej - 2-8 cm. Istniejgca masa bitumiczna miejscami wykazuje
zawartos¢ lepiszcza ze smoty

- podioze stanowi stara nawierzchnia brukowa oddzielona od warstwy bitumicznej warstwg grubej pospoiki
podtoze brukowe ma dostateczng nosnosé , nie wykazuje zataman, uszkodzen, przetoméw .

Szczegoly badan gruntowych w osobnym opracowaniu.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

4.1. Budowe drogi w przekroju poprzecznym projektuje sie nastepujgco :
- podstawowa szerokosc¢ jezdni 5,00 m
- podstawowa szeroko$¢ poboczy utwardzonych — 0,75 m

- spadek skarp—1:1



4.2. Niweleta nawierzchni drogi
Projektuje sie wykonanie nawierzchni jezdni w nawigzaniu do rzednych istniejgcej nawierzchni bitumicznej
z nadaniem prawidtowych spadkow podtuznych umozliwiajgcych odwodnienie korpusu drogowego.

Spadek poprzeczny jezdni na prostej dwustronny 2,0 % .

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
5.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni :
a) odcinek 0+000 - 2+300 ( istniejgca jezdnia o szer. 4,5 - 5,00 m)

Wykonac¢ wciecie w istniejgcg nawierzchnie obustronnie po 0,75 m

warstwa $cieralna nawierzchni : - beton asfaltowy AC 11S - grubo$¢ 4 cm
warstwa wigzgca: - beton asfaltowy AC 11W - grubo$¢ 4 cm
warstwa wyrownawcza : - beton asfaltowy AC 8S - $rednio 100 kg/1m2
warstwa podbudowy na poszerzeniu: - beton asfaltowy AC 16P - grubos¢ 7 cm
podbudowa zasadnicza na poszerzeniu : - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o

uziarnieniu ciggtym 0/31,5; mieszanka uzyskana z

przekruszenia skaty naturalnej —  grubos$¢ warstwy 20 cm
warstwa wzmacniajgca podtoze - grunt stabilizowany cementem o RM=5,00 MPa -
podioZe na poszerzeniu : or. w-wy 15cm,

- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00

b) odcinek 2+270 ( zatoka autobusowa)

warstwa $cieralna nawierzchni : - beton asfaltowy AC 11S - grubo$¢ 4 cm
warstwa wigzgca: - beton asfaltowy AC 11W - grubos¢ 4 cm
warstwa podbudowy: - beton asfaltowy AC 22P - grubos¢ 12 cm
podbudowa zasadnicza na poszerzeniu : - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o

uziarnieniu ciggtym 0/31,5; mieszanka uzyskana z

przekruszenia skaty naturalnej —  grubos$¢ warstwy 20 cm
warstwa wzmacniajgca podtoze - grunt stabilizowany cementem o RM=5,00 MPa -
podioZe na poszerzeniu : gr. w-wy 25cm,

- istniejagce podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00

c) odcinek 2+300 - 2+500 ( istniejgca jezdnia o szer. 3,8 - 4,3 m)
Wykonac wciecie w istniejgcg nawierzchnie jedna strona 0,7-1,3 m, druga strona 0,50 m)
warstwa $cieralna nawierzchni : - beton asfaltowy AC 11S - grubo$¢ 4 cm

warstwa wigzgca: - beton asfaltowy AC 11W - grubo$¢ 4 cm

warstwa wyrownawcza : - beton asfaltowy AC 8S - $rednio 100 kg/1m2



warstwa podbudowy na poszerzeniu: - beton asfaltowy AC 16P - grubo$¢ 7 cm
podbudowa zasadnicza na poszerzeniu : - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o

uziarnieniu ciggtym 0/31,5; mieszanka uzyskana z

przekruszenia skaty naturalnej —  grubos$¢ warstwy 20 cm
warstwa wzmachiajgca podioze - grunt stabilizowany cementem o RM=5,00 MPa -
podioze na poszerzeniu : gr. w-wy 15cm,

- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00

d) odcinek 2+500 - 2+670 ( istniejgca jezdnia o szer. 4,00 m)
Wykonac wciecie w istniejgcg nawierzchnie jedna strona 0,7m , druga strona 0,50 m)

warstwa $cieralna nawierzchni : - beton asfaltowy AC 11S - grubos¢ 4 cm
warstwa wigzgca: - beton asfaltowy AC 11W - grubos¢ 4 cm
warstwa wyrownawcza : - beton asfaltowy AC 8S - $rednio 50 kg/1m2

warstwa podbudowy na poszerzeniu: beton asfaltowy AC 16P - grubosc¢ 7 cm
podbudowa zasadnicza na poszerzeniu : - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5; mieszanka uzyskana z

przekruszenia skaty naturalnej —  grubos¢ warstwy 20 cm

e) odcinek 2+700 - 2+850 (istniejgca jezdnia o szer. 4,2 - 4,5 m)
Wykonac wciecie w istniejgcg nawierzchnie jedna strona 1,2 m , druga strona 0,50 m)

warstwa $cieralna nawierzchni : - beton asfaltowy AC 11S - grubo$¢ 4 cm
warstwa wigzgca: - beton asfaltowy AC 11W - grubo$¢ 4 cm
warstwa wyrownawcza : - beton asfaltowy AC 8S - $rednio 100 kg/1m2
warstwa podbudowy na poszerzeniu: - beton asfaltowy AC 16P - grubos¢ 7 cm
podbudowa zasadnicza na poszerzeniu : - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o

uziarnieniu ciggtym 0/31,5; mieszanka uzyskana z

przekruszenia skaty naturalnej —  grubos$¢ warstwy 20 cm
warstwa wzmacniajgca podtoze - grunt stabilizowany cementem o RM=5,00 MPa -
podioZe na poszerzeniu : gr. w-wy 15cm ,

- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00

f) odcinek 2+880 ( istniejgca jezdnia o szer. 4,60 - 5,00 m)

warstwa $cieralna nawierzchni : - beton asfaltowy AC 11S - grubos¢ 4 cm
warstwa wigzgca: - beton asfaltowy AC 11W - grubos¢ 4 cm
warstwa wyrownawcza : - beton asfaltowy AC 8S - $rednio 100 kg/1m2

istniejgca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu



g) zjazdy na posesje i drogi boczne:

warstwa $cieralna nawierzchni :
warstwa wigzgca:

podbudowa zasadnicza na poszerzeniu :

warstwa wzmacniajgca podtoze

podioze na poszerzeniu :

i) chodniki:

warstwa goérna

podsypka:

warstwa wzmachiajgca podioze

podioze

- beton asfaltowy AC 11S - grubos¢ 4 cm

- beton asfaltowy AC 11W - grubos¢ 4 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5; mieszanka uzyskana z
przekruszenia skaty naturalnej —  grubos$¢ warstwy 20 cm
- grunt stabilizowany cementem o RM=5,00 MPa -

gr. w-wy 15cm ,

- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00

- kostka betonowa szara, gr. 8 cm

- cemento - piasek 1:4, gr. 5cm

- grunt stabilizowany cementem o RM=5,00 MPa -
gr. w-wy 15cm ,

- istniejace podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00

Obramowanie - kraweznik betonowy 15*30*100 na tawie betonowej z betonu C12/15 w ilosci 0,16 m3/m
Obrzeze betonowe 8*30*100 na tawie betonowej C12/15 w ilosci 0,042 m3/m.

]) pobocza:

warstwa goérna

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu

ciggtym 0/31,5 ; mieszanka uzyskana z przekruszenia skaty naturalnej — grubos$¢ warstwy 15 cm

k) mrozoodpornosé :

Hproj dla poszerzenia = 50 cm
Hwym= 0,55*0,9= 0,495 cm

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony Hproj > Hwym

7. OZNAKOWANIE

Oznakowanie wykona¢ znakami matymi na stupkach stalowych fi 70 mm zgodnie z opracowanym i

zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej jezdni powierzchniowo na istniejgce pobocze gruntowe do rowdw przydroznych

lub do istniejgcej kanalizacji deszczowej, ktérg w obrebie wsi Jablonna nalezy przebudowac.

Na catym odcinku drogi projektuje sie odwodnienie powierzchniowe .Spadek poprzeczny pobocza wynosi

6,0 %. Istniejgce rowy przydrozne wymagajg regulacji i oczyszczenia.

Istniejgce przepusty drogowe w km 0+394 , 0+882- przebudowa polegajgca na wymianie istniejgcych rur na

rury PEHD fi 600 mm z nowymi $ciankami prefabrykowanymi.

Przepust w km 1+737 - odmuli¢ i oczyscié¢ - renowacja.

Przepust w km 2+850 odmuli¢ oraz dokona¢ wymiany $cianek czotowych.



7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | OZNAKOWANIA
ROBOT .

7.1. Wszystkie wykonane roboty oraz materiaty muszg odpowiadaé¢ wymaganiom polskich norm
oraz by¢ zgodne ze Szczegobtowymi Specyfikacjami Technicznymi wydanymi na podstawie
Zarzadzenia nr 3 z 18 lutego 1994 r , Generalnego Dyrektora Drég Publicznych .

7.2. Roboty powinny byé oznakowane zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

7.3. Roboty bitumiczne wykonac i prowadzi¢ wg aktualnej instrukcji WT 1, WT 2 z 2014 roku.



INFORMACJA

dotycz aca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa Zadania: Przebudowy drég gminnych na odcinku od wezta "Rydzyna"

drogi ekspresowej S5 do miejscowosci Jabtonna.

Adres Obiektu : droga gminna nr 713070P,
droga gminna nr 713033P
droga gminna nr 713032P

Nazwa Inwestora: Gmina Rydzyna
Rynek 1
64 - 130 Rydzyna

Adres Inwestora: Gmina Rydzyna
Rynek 1
64 - 130 Rydzyna

Opracowat: mgr in z. Wiestaw Furmaniak

data opracowania; 08.2018 .
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INFORMACJA

dotycz gca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji zadania pod
nazwa:

"Przebudowy drég gminnych na odcinku od w  ezla "Rydzyna" drogi ekspresowej S5 do

miejscowo $ci Jabtonna .

1. Zakres robot i kolejno $¢€ ich realizaciji

- odtworzenie robot w terenie

- oznakowanie robét

- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego — linie energetyczne, wodocigg, przewody
telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne i gazowe

- roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni

- roboty ziemne — wykopy pod jezdnie, i zjazdy

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

- roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

- 0znakowanie poziome i pionowe

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

- w bezposrednim obrebie rob6t drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego — linie
energetyczne , wodociag, linie telekomunikacyjne,

- do terenu rob6t drogowych przylegajg czesci pdl uprawnych i nieuzytkow

- w bezposrednim obrebie rob6t wystepujg obiekty budowlane na ktére nalezy zwracaé
uwage w trakcie prowadzenia robét z uzyciem sprzetu wibracyjnego

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu mog  gcy stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

- uzbrojenie podziemne terenu —sieci: telekomunikacyjna, energetyczna niskiego i wysokiego
napiecia, wodociag, kanalizacja deszczowa wg wkreslenia geodezyjnego oraz wskazan
wiadcicieli i stuzb nadzorujgcych te sieci

4. Wykaz przewidywanych zagro zen wynikaj gcych w trakcie realizacji robot
budowlanych

- zagrozenie zerwania podziemnych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych

- zagrozenie obsuniecia sie materiatéw w trakcie ich roztadunku na budowie

- wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania zasypki wykopow

- wibracje od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni , wjazdow

- zagrozenie wejscia i wjazdu oséb postronnych na budowe

5. Prowadzenie instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizaciji
robot

- instruktaz dotyczgcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu gtebokich wykopow
w szalowaniu prefabrykowanym

- instruktaz dotyczgcy rob6t ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instruktaz prowadzenia prac bitumicznych

- instruktaz prowadzenia robét brukarskich

- instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie
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- projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie , w tym
zapewniaj gcych bezpieczn ai sprawn g komunikacj e , umo zliwiaj gcg szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru , awarii i innych zagro zen:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach remontowych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robét wokét uzbrojenia podziemnego

- przed realizacjg rob6t bezwzglednie odszuka¢ uzbrojenie podziemne w miejscu robét
przekopami prébnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych to uzbrojenie

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- naplacu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.



