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0+000,00 - 2+230,00

Przekroj nr 3

2+300,00 - 2+500,00

Przekroj nr 5
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4cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 4cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 4cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118
4cm W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 11W 4cm W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 11W 4cm W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 11W | POSZERZENIA ORAZ ZATOKA AUTOBUSOWA
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i e - c : 4cm W-wa Es.o_\_\:m._\_\o.nm. Z betonu mmm. os\mn.o AC m.m Srednio . a/1m 4cm W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 8S - $rednio 100 kg/1m2 W-wa Scieraina z betonu asfaltowego AC 115 4cm dom - Wowa Scieralna - AC 118 IV. KONSTRU KCJA NAWIERZCHNI
Istniejgca konstrukcja nawierzcnni - irezowanie ao profmu, remon istniejgca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu istniejaca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu W-wa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 11W 4cm .
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C12/15(B15) w ilosci 0,042 m3/m - C12/15(B15) w ilosci 0,16m3/m Y 7S sl S 15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatoSci
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W-wa wigZgca z betonu asfaltowego - AC 11W 4cm 4cm W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 11W 15cm - stabilizacja cementem o kiasie krawgznik betonowy 15x30x100 w iloSci 0,085m3/m z z Z d ta "Rvd " drogi ek :
kostka betonowa szara gr. 8,0cm W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 88 - $rednio 100 kg/1m2| 4 cm W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 88S - $rednio 50 kg/1m2 wytrzymato$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki) 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Istniejace podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00 od wezta "Rydzyna" drogi ekspresowej S5
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm istniejgca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu istniejgca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu krawe2nik betonowy 15x30x100 fawa betonowa z oporem z umno:.\: Oiw\“w«mw\% do miejscowosci Jabtonna
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_ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 4cm W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 11W 4cm PRZEKROJE NORMALNE Nr rysunku
W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm 4cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S w ilosci 0,14m3/m W-wa wigZgca z betonu asfaltowego - AC 11W 4cm W-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 | 20 cm
kraweznik betonowy 15x30x100 W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 11W 4cm 4cm W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 11W kostka betonowa gr. 8cm - szara W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 8S - $rednio 100 kg/1m2 | 4.cm Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 15¢cm - -
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 kostka betonowa gr. .mQ.: - Szara W-wa podbudowy z betonu asfaltowego - AC 22P 12¢cm 7cm W-wa podbudowy z betonu asfaltowego - AC 16P 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 istniejgca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu RAZEM 44 cm Stanowisko Nazwisko Data Podpis 3
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 _\—\.Em.no&uzno_s\ Z kr uszywa famanego &m@:noim:mno mech. o\.w ﬁw 20 cm 20cm |W-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) RAZEM 12 om Projektant: ins. Wiestaw F iak
w ilosci 0,085m3/m fawa betonowa z oporem z betonu Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 25¢cm 15cm |Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) w ilosci 0,14m3/m mgr inz. Wiesfaw Furmania 08.2018 Sral
C12/15(B15) w ilosci 0,17m3/m RAZEM 65 cm 50 cm RAZEM . aa
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