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lll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Projektanta oraz sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Ja nizej podpisany:; SZYMON SZULC
(imie i nazwisko projektanta )
Sprawdzajacy:
Ja nizej podpisany:; WOJCIECH POPRAWA

( imie i nazwisko sprawdzajgcego )

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 20ust. 4 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna

dotyczacy:

BUDOWA RADAROWEGO WYSWIETLACZA PREDKOSCI

Miejscowos¢: Jabtonna
Gmina Rydzyna
dz. nr ewid.: 143
jednostka ewidencyjna: 301304_5 Rydzyna
obreb: 0003 Jabtonna

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntdw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,

potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)



IV. OPIS TECHNICZNY - cze$¢ ogdlna

1. Podstawa opracowania
— Uzgodnienia z Inwestorem.
— Podktady geodezyjne.
— Obowigzujace normy.
— Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 716/2019/0D5/ZR8 z dnia 14.01.2019r.
— Wizja lokalna
2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, ktéry ma na celu stworzenie podstaw
do wykonania i kosztorysowania instalacji elektrycznych dotyczace zasilania urzadzenia radarowego

wys$wietlacza predkosci w miejscowosci Jabtonna.

Zakres opracowania:

— linia kablowa niskiego napiecia typu YKY 3x2,5mm? -zasilanie radarowego wyswietlacza predkosci,
— linia kablowa niskiego napiecia typu YAKY 4x35mm? — zasilanie szafki kablowej ZK

— szafka kablowa ZK,

3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Dla projektowanej sieci elektroenergetycznej obszar oddziatywania zawiera sie w terenie ograniczonym
liniami granic dziatek, na ktdrej zlokalizowana jest inwestycja — dz.nr 143, obreb 0003 Jabtonna. Niniejszy
obszar oddziatywania obiektu okreslony jest na podstawie Prawa Budowlanego oraz przepisow z zakresu
budowy linii kablowych N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa” oraz ochrony przeciwporazeniowej: PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”.
Z przepisow tych wynika, Ze projektowane linie kablowe nN nie powodujq ograniczenia mozliwosci

zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.



V. OPIS TECHNICZNY - cze$¢ szczegbtowa

1. Zasilanie radaru predkosci

Na potrzeby zasilania radarowego wys$wietlacza predkosci projektowana jest szafka kablowa ZK
Zlokalizowana na dziafce nr 143 z dostepem do szafki od strony drogi publicznej. Do zasilania projektowanej
szafki kablowej ZK nalezy doprowadzi¢ linie kablowg nN typu YAKY 4x35mm? z proj. zlacza kablowo -
pomiarowego typu ZK1-1P zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
nr 16678/2018/0D5/ZR8 z dnia 04.05.2018r. (zakres dziatart ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.). Projektowang
szafke ZK nalezy zlokalizowa¢ w bezposrednim sasiedztwie ztgcza kablowo — pomiarowego typu ZK1-1P.
Z projektowane] szafki kablowej ZK nalezy wyprowadzi¢ przez listwy zaciskowe LZ linie kablowg typu nN
YKY 3x2,5 mm2 na potrzeby zasilania radarowego wysSwietlacza predkosci. Szczegdtowy przebieg

projektowanej linii kablowej oraz lokalizacja urzadzen przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr [E-001.
2.  Wytyczne ukladania linii kablowych

W zakresie opracowania projektuje sie linie kablowg nN typu YKY 3x2,5mm? na potrzeby zasilania
radarowego wyswietlacza predkosci oraz linie kablowg typu YAKY 4x35mm?Z na potrzeby zasilania
projektowanej szafki kablowej ZK. Projektowane linie kablowe nN nalezy uktada¢, zwracajac przy tym
szczeg6lng uwage na nastepujgce elementy:
— trase linii kablowej wytyczy¢ zgodnie z wkre$leniem na planie sytuacyjnym,
— linie kablowe nN uktada¢ na gtebokos$ci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku, zgodnie z ponizszymi
wytycznymi,
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— pod drogq linie kablowe uktadac¢ na gtebokosci 0,8m od gormej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
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— linie kablowe nN zasypa¢ warstwa_piasku o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm a nastepnie warstwg 15
cm rodzimego gruntu, nastepnie utozy¢ taSme ostrzegawcza,

— Uwaga! :W gruncie rodzimym nie mogq znajdowac sie kamienie, gruz oraz inne materiaty ostre.

— linie kablowe nN nalezy uktada¢ w warstwie piasku gliniastego lub pylastego, zabrania sie
stosowania zwiru,

— nie wymagane jest stosowanie warstwy piasku wtedy kiedy inwestycja realizowana jest na obszarze,
gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty taki jak: piasek
gliniasty, pyty, pyt piaszczysty,

— linie kablowe nN nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

—na gtebokosci 0,35-0,45m utozy¢ nalezy tasme ostrzegawcza perforowang koloru niebieskiego
0 szerokosci 300mm oraz grubo$ci min 0,5mm.

— pod drogami linie kablowe utozy¢ w rurze SRS o odpornosci na $ciskanie 750N, w miejscach kolizji
z uzbrojeniem terenu w rurach DVK o odpornos$ci na $ciskanie 600N,

— przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$ci oraz stosowac rury
ochronne,

— w celu skompensowania przesunie¢ gruntu linie kablowe nN utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo
ok. 3% dtugosci wykopu),

— promien zginania linii kablowej nN nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla, zalecany
promien giecia linii kablowej w pionie i poziomie przy rozcigganiu kabla powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0,8m,

— temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,

— na linii kablowej umiesci¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: ,wiasciciel,
typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek", umieszczany w odlegtosci nie wiekszej niz co 5m.

— linia kablowe nN zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

—rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem gniazdowym
wktadem uszczelniajacym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujgcym negatywnie na
uszczelniane elementy,

— prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004,
3. Szafka kablowa ZK

Na potrzeby zasilania radarowego wy$wietlacza predkosci projektuje sie szafe kablowg ZK zlokalizowang,
zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr |E-001. Szafke kablowg wykona¢ w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego w Il klasie ochronnosci z fundamentem do zabudowy wolnostojacej, zamykang na
klucz. W szafce kablowej ZK nalezy wyposazy¢ aparature zabezpieczen obwoddw zasilajgcych w postaci
wytacznikéw nadmiarowo pradowych, ochronnik przepie¢ typu T1 oraz T2, lampki kontrolne sygnalizujace
obecno$¢ napiecia. W projektowanej szafce nalezy uziemi¢ punkt PEN poprzez zastosowanie uziomu

taSmowo pretowego w ktorego sktad wchodzi bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm oraz pret stalowy
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ocynkowany @16 mm o diugosci 6m. Warto$¢ rezystanciji szafy nie moze przekracza¢ 30Q. Po wykonaniu
uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne wartosci rezystancji uziemienia. Szczegdtowy widok
projektowanej szafy kablowej ZK zgodnie z schematem ideowym zasilania rys. nr [E-101.

Wielko$¢ projektowanej szafy kablowej ZK nalezy przystosowaé pod mozliwos¢ zabudowy aparatury

zabezpieczeniowej oraz zegara astronomicznego na cele zasilania o$wietlenia drogowego.

4. Radarowy wyswietlacz predkosci

Projektowany jest radarowy wyswietlacz predkosci np.. MP-DP1+ lub réwnowazne o nastepujacych

parametrach minimalnych:

Radarowy wyswietlacz predkosci

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Napigecie zasilania 230V

Stopien ochrony IP min. P55

llos¢ koloréw LED min. zielony i czerwony

Zakres mierzonej predkosci | od 2 - 199 km/h

» aluminium lakierowane proszkowo, poliweglan
petny, filtr ochronny UV, filtr

» kontrastowy, folia odblaskowa

Dodatkowe informacje

Projektowang lini¢ kablowg typu YKY 3x2,5mm? na potrzeby zasilania radarowego wy$wietlacza predkosci
nalezy wprowadzi¢ do stupa i podtaczy¢ do skrzynki zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegdtowe

informacje dotyczace radaru przedstawiono w kartach katalogowych na korficu opisu technicznego.
5.  Obliczenia techniczne

Dobor i sprawdzenie przewodow na obciazenie oraz dobor zabezpieczen:

— prad nominalny obwodu:

Ly=22=1I=—==02A

— dlatego dla spetnienia warunku: Iqq > lap > I

e Zabezpieczenie obwodu S301 B6A
o Kabel zasilajacy YKY 3x2,5 mm?
gdzie prad dop. dtugotrwale 24A
lag > lzab> |
24A>6A>0,2A

warunek spetniony

— Spadek napiecia przytacza kablowego od miejsca przytaczenia do ztacza kablowego

Warunek spetniony




6. Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy, Nadzoru
oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:
¢ Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288
e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 | oraz zmianach z 11
czerwca 2002 r. zmieniajacych Rozporzadzenie w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811
e  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych , / Dz. U. Nr 47 poz.
401/.
e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych , / Dz. U. Nr 80 poz. 912
Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych
norm i przepisbw oraz warunkdw technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak réwniez
wymogow producentow lub dostawcdw poszczegdlnych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegélnych
instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do
prac montazowych nalezy zapoznac si¢ dokfadnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi przepisami,

z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow.
7. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja 0,4kV. Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54. Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN-C. W maszcie
urzadzenia radarowego wys$wietlacza predkosci nalezy uziemi¢ szyne PEN. Rezystancja uziemienia
powinna spetnia¢ warunek Ru<10Q. Wewnatrz szafy kablowej ZK nalezy uziemi¢ punkt PEN poprzez
zastosowanie uziomu taSmowo pretowego, w ktorego sktad wchodzi bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm
oraz pret stalowy ocynkowany @16 mm o dtugosci 6m. Rezystancja ztgcza Ru< 30Q. W razie potrzeby

rezystancje nalezy wzmocnic.
8. Ochrona przeciwprzepieciowa

W szafce kablowej ZK nalezy zastosowaé ochronniki klasy T1 oraz T2. Ochronniki majg za zadanie ochrone
urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak roéwniez przepigciami

taczeniowymi i zwarciowym.



9. Informacja o przewidywanych zagrozeniach

Inwestycja zwigzana z budowg elektroenergetycznej linii kablowych nN 0,4kV nie jest przedsiewzieciem
mogacym znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. W zwigzku z tym zagrozenia dla Srodowiska i higieny
zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia nie wystepuja. Projektowane rozwigzania techniczne nie beda
szkodliwie oddziatywa¢ na instalacje podziemne, ponadto nie bedg zrodtem jonizujacego promieniowania

pola elektromagnetycznego, szkodliwego dla zdrowia ludzi przebywajacych w ich sasiedztwie.
10. Alternatywne rozwigzania

Zasady zamowien publicznych moéwia, ze na etapie realizacji inwestycji moga zosta¢ zastosowane materiaty
i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajace zasad i
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy
pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodnié, ze zastosowany typoszereg
urzadzen spetnia zasade wydajno$ci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku
zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawic liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli —
nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty
wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajace
Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami
SIWZ i dokumentacji projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacii dla

Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, bioracych udziat w tym postepowaniu.
11.  Uwagi koncowe

— wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowa catosciowo. Wszelkie elementy
nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowaé tak jakby byly ujete we wszystkich
czesciach dokumentaciji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegétowo zapoznaé
sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia
zakresOw rzeczowych poszczegblnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie cato$ci instalacji elektrycznych,

— prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75
poz 690) , w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”
i PN/E/IEC;

— stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;



— po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

— po wykonaniu prac przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

— wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejacymi instalacjami podziemnymi nalezy wykonaé recznie.

— zawarte w projekcie typy i producenci urzadzenh stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.
Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
uzgodni¢ na etapie wykonywania.

—w przypadku napotkania niezinwentaryzowanej linii kablowej nalezy niezbedne prace przerwac,
a nastepnie zgtosi¢ do ENEA Operator w Lesznie,

— wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z obowigzujacymi standardami ENEA Operator oraz

wykonania instalacji w oparciu o te standardy,

Opracowat:

10



VI. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. | Nazwa materiatu J.m. |llosé
1 | Szafka kablowa ZK kpl
2 | Linia kablowa nN typu 4x35 mm? m
3 | Linia kablowa nN typu 3x2,5 mm? m
4 | Uziom szpilkowy dt. 6m @16 szt.
5 | Rura ostonowa typu DVK @ 75 m
6 | Rura ostonowa typu SRS @110 m
7 | Folia kablowa kalandrowana niebieska o szeroko$ci 0,3m m
8 | Piasek ogéinobudowlany m3
9 | Opaski kablowe informacyjne OKi szt.
10 | Materiat pomocniczny Kpl.




VII.

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. 1E-001 - Plan zagospodarowania terenu
2. IE-101 — Schemat ideowy zasilania

12



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

instytucjach branzowych,

poditemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lubo lmSn;ch brak jest informacji w

Py 1:1000

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej GN.Vi1.6640.358.2018
Nazwa miejscowosci Jabtonna
o identyfikator 301304 5 N
nazwa Rydzyna
) N identyfikator 0003
Obmbmd S nazwa Jabtorina
Dziatka nr : Réine
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu [ Prostokatnych ptaskich 1965/4
wspéirzgdnych | Uktadu wysokodch | Kronsitddt 86
O ie granic ob , ktory byt pr
aktualizacjt
fc je o sfuzebnosci ych majacych wplyw
na zagospod ie gruntéw, zlokali ych NIE BADANO
'w granicach projektowanej inwestycji *)
Data oprag ia mapy ) 2018-03-36 ,
: ~ e
USEUGE GEQDEZVINE ., S
Piotr Dalata *1 S 2 .
64-100 LESZNG, ul. Niepodiegiodci 49 “genilcom
tel. + 2 9-55 ‘( -
NIP: 697 15 88 513, REGON: 008276954 i by'rép hﬁej | y 3 w.k“‘mﬁ;‘:‘;‘]‘;ﬂm
. mgrinz fgﬁ&lnmi%ﬁmm\.
nazwafimie i nazwisko wykonawcy H oryeh remlgn ‘:::":;. el
: o pANOHE aleriak pafstwowego 2asobu
’ geodezyinego | kartograficznego
i | nagwiskb geodety upr 20, I Up 1 pod dety STAROSTA LESZCZYNSKI
ktbrv'oprgcoml mape
%) Nalezy podat skrétowy opis siuzebrosa gh j wraz 2 sposobert Jej oznaczenia ﬁgi&%nﬁl‘a
na mapie, a w przypadku kiedy nie wyk hia of fuzebnosdami ~2 $cié
ng informacje
‘Nie wyklucza sig istnienia-w terenie innych nie wyk ych na j mapie urzadzef

WIDOK PQMOCNICZY - SKALA 1:200
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iy na odcinku projektowanej
\\| droglwwynoszacej 2+831,00km
A S

/Y
v
W

Proj. Szafka kablowa na potrzeby zasilania

Proj. AROT

Rura ochronna, I=6,0m

radarowego wyswietlacza predkosci
Zlokalizowany na dziatce nr 143
cza kablowo - pomiarowego ZK1-1P,

Proj. zigcze kablowo - pomiatowe typu ZK1-1P

B ( zakres dziafan ENEA OPERANQP. Z 96. ) >

Br /RiIVa

RIVa

/ ) i
Projektowany radar wyswietlacza predkodki

[«

—
zlokalizowany fla odcinku projektowanej drogi =7
wynoszacej / 831,00km Iy /

229 ! /
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Proj. Szafka kaplowa-aa potrzeby zasilania
radarowlgo wyswietlacza predko$ci
zloRalizowany na>dziatce nr 143

obok ztgcza kat"owo - pomiarowegq ZK1-1P

' ne /
I 126/4
Proj. zigcze lg’ablowoa,pamjgrowe typu ZK1-1P
( zakres dzialgi ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.)

I

\\ \\

N
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N
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LEGENDA:

Projektowany radarowy wyswietlacz predko$ci, min. IP55, zasilanie
R 230V/12V, montowana na stupie na wysokosci min. 3m, zasieg

pomiarowy od 10 do 300m lub réwnowazna o takich samych

parametrach badz lepszych

Projektowana szafka kablowa ZK na potrzeby zasilania radarowego
= wyswietlacza predkosci

Projektowane zigcze kablowo - pomiarowe ZK1-1P zlokalizowany na
terenie dziatki nr 143 przy dziatce nr 125/4 z dostepem ztgcza od
strony drogi publicznej - zakres dziatart ENEA OPERATOR SP. Z O.0.

Projektowana linia kablowa niskiego napiecia
c=====2 Projektowane rury ostonowe DVK
e=====» Projektowane rury ostonowe SRS

\\\( Projektowany uziom pionowy typu Galmar R <10Q

UWAGI:

1. W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie

(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu).

2. W migjscu zblizenia projektowanej linii kablowej nN z innymi sieciami
uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ prace metodg wykopow recznych.
3. Stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur w przypadku

linii kablowych niskiego napigecia.

4. Prace wykonac zgodnie z normg SEP-E-004.

Uwagi i zalecenia :

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

aprobaty).

ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowig integralng czgsé niniejszego opracowania.
4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego.

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i

2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wlasno$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢

]

|| POPRAWA

SPPoprawa Sp. z 0.0.

ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
64-115 Swieciechowa

kom. 605 049 192

NIP 697-231-93-53, REGON 363110517
KRS: 0000588857

Budowa radarowego wy$wietlacza predkosci

adres Jabtonna, Gmina Rydzyna inwestor - Gmina Rydzyna
obiektu : dz. ewid. nr 143, ,obreb: 0003 Jabtonna ul. Rynek 1
Jednostka ewidencyjna: 301304_5 Rydzyna 64-130 Rydzyna
rysunek: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU branza: ELEKTRYCZNA | ™™ IE_00f1
stadium: PROJEKT BUDOWLANY | Rewizia: 0 data: 02.2019 | skala: 1:500
] N WKP/0214/POOE/18
projektant : mgr inz. Szymon Szulc elektryczna .c| Wspec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
:8 @ i urzadzen y i
— S g @2
sprawdzajgcy: mgr inz. Wojciech Poprawa |G| elektryczna § xvsfi/gga?agijfeevozaﬁrlelg sieci, instalacji §
8 % i urzadzen elektrycznych i Q|
A Sledzk 8 ==
! rso\,]{:(etzg:] o Szymon Pusledzki elekiryczna
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E 230V, 50Hz —‘

Projektowana szafka kablowa ZK

N

Proj. ztgcze kablowo - pomiarowe typu ZK1-1P
zlokalizowany na terenie dziatki nr 143 z dostepem ‘
ztgcza od drogi publicznej
(zakres dziatan ENEA Operator Sp. z 0.0.)
(lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym nr IE-001) ‘

Zasilanie z zlgcza kablowo -pomiarowego typu ZK1-1P

L] -

Mk L1 L1

&

FR301 20A

Ochronnik
przepigé
typu T1i T2

é\ S301 B6A &\

L1

S301 B10A A S301 B10A

L1

1.

/‘(ﬁ\ S301 B10A ‘
2.

‘ 3.

UWAGI:

Szafke wykona¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, wolnostojaca, odporng
na promieniowanie UV, zamykang na klucz, o stopniu ochrony min. IP44.

Kabel zasilajacy wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenia kabli dotem.

Ztacze nalezy uziemi¢ poprzez uziom pionowy. Rezystancja ztacza R<10Q.

W razie konieczno$ci rozbudowac.

proj. linia kablowa nN typu YAKY 4x35 mm?
-2(4)m-

Projektowany radar wyswietlacza predkosci

Zasilanie z zlgcza kablowego ZK

wynoszgcej 2+831,00km

zlokalizowany na odcinku projektowanej drogi R
(lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym nr IE-001)

proj. linia kablowa nN typu YKY 3x2,5 mm?

-35(38)m-

— R<10Q

Rezerwa

Rezerwa

Uwagi i zalecenia :

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych).

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i

aprobaty).

2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego.

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢

ponownie i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody autoréw.

[

SPPoprawa Sp. z 0.0.
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5

KRS: 0000588857

64-115 Swieciechowa
kom. 605 049 192
NIP 697-231-93-53, REGON 363110517

Budowa radarowego wyswietlacza predkosci

projektanta:

adres Jablonna, Gmina Rydzyna inwestor - Gmina Rydzyna
obiektu : dz. ewid. nr 143, ,obreb: 0003 Jabtonna ul. Rynek 1
Jednostka ewidencyjna: 301304_5 Rydzyna 64-130 Rydzyna
Kk : 5. .
rysune SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA branza: ELEKTRYCZNA | ™ "S- IE_101
tadi : i . .
sladum PROJEKT BUDOWLANY | Rewizia: 0 |dat 02.2019 | skela: fimm
] . WKP/0214/POOE/18
projektant : mgr inz. Szymon Szulc elektryczna | Wspec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
:8 ko) i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
o c [}
jacy: WKP/0363/POOE/10 3
sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Poprawa i elektryczna § W spec. instalacyinej w zakresie sieci, instalacji %
8 % i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Sl
Asystent Szymon Pusledzki | g ---

elektryczna




VIl

WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: leszczynski
Jednostka ewidencyjna: 301304_5, Rydzyna - Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny: Nr 0003, Jabtonna

(nazwa organu wydajacego dokument)

INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 29-01-2019 09:37:26

Nr jednostki rejestrowej: G83
Pozycja kartoteki budynkdéw: 301304_5.0003.G83

Osoby: 2
Udziat

Eotma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA RYDZYNA-GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSCI REGON: 411050735
siedziba: Rydzyna , 64-130 Rydzyna
uwagi: Notatka stuzbowa z dnia 5.12.2001

11 gr. 4.1 BURMISTRZ MIASTA | GMINY RYDZYNA

gosporc]iiae:z\gsggozé‘ac?obem siedziba: ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

1/1gr. 4.0
wiasno$c

Dziatki ewidencyjne: 1

iaflel — Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW
Arkusz Nr dziatki Adres / PotoZenie Iha] Uzyiok P el il s dokumonty
2 143 0.2200 dr 0.2200 PO1L/00030006/1

Identyfikator: 301304 _5.0003.143; Wartosc¢: 0.00Rejon statystyczny: 442450
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.2200 ha
Stownie: dwa tysiace dwiescie metréw kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: siedemnascie hektarow siedem tysiecy metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkoéw i klas

dr - Drogi

DOKUMENT NINIEJSZY WYDANO
WYLACZNIE DO UZYTKU SLUZBOWEGO

Wojciech Wolsztyniak
2019-01-29

(sporzadzit: data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE
Strona 1z 1

ZA ZGODNOSE

Z ORYGINALEM 15



IX. KARTY KATALOGOWE

RADAROWY WYSWIETLACZ PREDKOSCI

MP-DP1+
PREWENCYINY SYSTEM BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Czesci:

MP-DP1+ radarowy wydwietlace predkodc

Z8 skrzynka - zasilanie buforowe-akumulatorowe 230V - 12V
Zs skrzynka - zasilanie stale 230V . 12V

ZsS0 skrzynka - zasilanie solarne 12V

P panel fotowoltaiczny

MS elementy mocowania standardowego

Mw1 elementy mocowania opcjonalnego - wysiegnik 30 cm
Mw2 elementy mocowania opcjonalnego - wysiegnik 60 cm
MwW3 elementy mocowania opcjonainego - wysiegnik 50 cm
SwW stup wsporczy, fundament

AS archiwizacja statystyk

use przystawka radiowa USB + oprogramowanie

GSM komunikacja GPRS

Opis i przeznaczenie produktu:

Whudowany w Tablicg LED radar mikrofalowy dokonuje pormiaru kodci jadacych samochoddw | w cxytelny sposob
wyéwietla jej wartodl. Urzadzenie posiada regulowany prig pred i - przekroczenie progu sygnalizowane jest zmiang
koloru wydwietlacza predkodci 2 zielonego na czerwony (pulsujacy) oraz wydwietlajacym sie czerwonym napisem
ZWOLNL. Kierowca jadacy zgodnie 2 przepisami nagrodzony zostaje zielonym komunikatem DZIEKUIE. Dodatkowo
motna wydwietlad réwniez komunikaty w postaci butki udmiechnietej i bulki smutnej. Dostepna jest takze opcja
zastosowania systemu archiwizujacego najwalniejsze statystyki dotyczace predkodci pojazdow oraz natetenia ruchu.
Odczyt statystyk oraz ich analize dokonuje dotgczona aplikacja komputerowa a parametry dziatania urzadzenia jak i
dcigganie statystyk przeprowadza sie bezprzewodowo wykorzystujac przystawke radiowa lub biuetooth. Opcjonalnie
motna zastosowad komunikacje GSM (GPRS).

Sposob montazu:
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DANE TECHNICINE

Calowite wymiary MP-DP1+: 720xB70x40 mwm / ZB: 3500Q2%0x150 mm / ZS: 200x150x100 mm / ZS0:
400x300x170 mm / P: 1165 x 820 x 35 mm

Waga MP-DP1+: 8 kg / ZB: 10 kg / 25: 0,5 kg / ZS0: 15 kg / Px 13,8 kg / MS: 1 kg /
MW1: 5 kg / MW2: 6 kg / MW3: 7 kg

Napigcie zasilania 12v

Sreani pobdr pradu 0,2A

Wysokos cyfr prgdkodcl LED 305 mm

Wysokosc teksty LED _ZWOLNLY, .DZIEXUIE" 110 mm

Wysokosé budkl LED 240 mm

llo$é kolordw LED 2 / zielony | cerwony

Widocznoéé wyswietiacza predknédl LED 150 m

Widocznoéé wyswietiacza tedcstu LED S0 m

Widocznost wyswietiacza bulkl 120 m

Warunkd Srodowiskowe (kiasa odpomasd) IPSS (2gocna 2 PN-EN 60529) - odporny na warunkl atmasferyczne
Luminancia kiasa luminancyl L3 wg normy PN-EN 12966 - regulowana automatycznie
Zakres mierzone) predkosc od 2 - 199 knyh

Rozdzieicrosc mierzone) predkosd 1 kmyh

Zasigg pomiarowy reguiowany 10-300 m

Obuwdowa aluminium lakierowane pr , al dweglan peiny, fitr
ochronny UV, filtr kontrastowy, fola odblaskowa
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X. INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Inwestor:
Adres inwestora:
Inwestycja:

Adres budowy:

Obiekt:

Jednostka projektowa:

Zespot projektowy:

- inst. elektryczne:

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
Budowa radarowego wyswietlacza predkosci

dz. nr 143, 227, obreb 0003 Jabtonna
Gmina Rydzyna

Linie kablowe nN

SPPoprawa Sp. z 0.0.
ul. Gen. Stefana Grota- Roweckiego 5, 64-115 Swigciechowa

mgr inz. Szymon Szulc

mgr inz. Wojciech Poprawa
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegblnych obiektow:
— Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,
— Wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,
— Nasypanie piasku do wykopu,
— Ulozenie kabli w wykopach,
— Wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,
— Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

— Zasypanie wykopu,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie znajdujq sig nastepujgce obiekty: brak.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zataczaniu napiecia,
— zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,
— zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,
— zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

4, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY  URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie

Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wyfgczeniu spod napiecia  zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod
przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.
Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik

budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢
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wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb zapewniajgcy jemu i osobom
zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg
sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie
uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp
pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawic na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci moga byé wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen

(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow,
ulewnych deszczow, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokoSciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach
nalezy  zwrécic szczegolng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaly  sie
w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byly narazone na
potracenia przez $rodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Na terenie wokdt rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktdrej moga spada¢ materialy, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty
drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o
gruboéci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m.
Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost
powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢
szeroko$¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie
wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden
z pracownikéw powinien znajdowac si¢ na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajace szybkie
udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi:

— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.
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5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje ,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét
budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy medycznej.
Zapewnienie tacznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatbw. OkreSlenie  wysokosci
sktadowania. Zorganizowa¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy. Nalezy
przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikéw — polegajacym na lekcewazeniu zagrozenia, nie
stosowania sie do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowigzujgacych przepiséw i zasad
BHP. Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powsta¢ podczas wykonywanych robét
oraz zagrozeh spowodowanych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca robotami budowlanymi zobowigzana jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i podjecia dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie
roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlang z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb z

uprawnieniami.

7. Przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

— Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pozniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 z
pOZniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

— Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),
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— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

Opracowat:

21



XI.

ZALACZNIKI FORMALNE

. ZaSwiadczenie projektanta o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

nr ewid. WKP/IE/0330/18 wazne do dnia 30.09.2019r.
Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0214/POOE/18.

. ZaSwiadczenie sprawdzajgcego o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

nr ewid. WKP/02371E/09 wazne do dnia 31.07.2019r.
Uprawnienia sprawdzajacego nr ewid. WKP/0363/POOE/10,

. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. nr ewid.:

OD5/ZR8/716/2019 z dnia 14.01.2019r.
Uzgodnienie z Gming Rydzyna

. Odpis z narady koordynacyjnej
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1. Zawiadczenie projektanta o przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

@ POLSKA
L1 18 A

7/

= INZYMIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

WEKP-SHE-ZB5-W21 *

Pan Szymon Szulc o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0330/18

adres zamieszkania ul. RoZana 14/A, 64-115 Wilkowice

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-28 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym wernpfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrnymi_]

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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2.

Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSEA

=" BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMISIA EWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-244/2018 Poznaf, dnia 22 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnta 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw
araz intynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art, 12 ust. 2, 3 1 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz ari. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 20017 r. pox. 1332 z podn, zm.) omaz § 14 ust 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z doia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie { Dz U1, 2014 1, poz. 1278) po ustaleniv, #e zostaly spetnione warunki w zakresie proygotowania
zawodowego oraz po zio#eniu ¢gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Szymon Szulc

magister indynier
kierunek: Elektrotechnika
wrodzony dnia 0] pafdziernika 1989r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0214/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elekiroenergetyczmych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calofei dadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych nprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pounczenic
l.mhmmwwwiwiwhmmmlwhdnmmﬂm
Giltramego Inspektorn Nadzory Budowlanego oraz wpis na listg celonkdw wizschwe] lzby samorzgdu rawodowego.

2 O minigjszej decyzji shazy odwolnie do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Ixby Indynierbw
Bedownictwa w Warszawle, za podrednictoem Wiclkopolskie] Okregowe]j lzby Iniymierdw Budownictes w Poznaniu
wterminie 14 dai od daty je| dorgczenin
Zgodnie = tredeig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjeego ( tekst jednolity D U 22017 r. poe. 1257 2

.k

§ 1. W trakeis biegn terminu do wniesienia odwotania strona moze eresc sig prawa do wiiesienis odwolania wobee organu

administracii publicene, kidry wydal

decyze.
§ 2. 7 dnism dorgesenda organowi administracii publiceng] ofwiadczenia o srasceeniu sig prawa do wniesienia odwolinia

preez nslEiniy 2e ston postgpowanis, dwmd@mim
W przypadku slodenia pracz strong odwindezenia o mrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyaji (okreslonego w § 2)

stronie nie preyshuguje prawoe do odwolania sig ani skergi do sadu administracyjnego.
P
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

s

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

ZA ZGODNOSCE

Z ORYGINALEM
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Na podstawic art.12 ustl pki 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Szymon Szulc

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elekirycznych i elektroenergetycenych do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnoéei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzor autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej wirzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczed.

Zgodnie z § 14 ust, 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
llmzsﬁiaZDMrwsprawmsamudmlnyuhfunkqlmhmmyahwwummde
nini¢jsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takicpo jak: sieci,
instalacje i urzqdzenia elektryczoe i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicanymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjne], sieci
trakeyjnej metra oraz elekiryeznego ogreewania rozjazddw.

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmmrch w budownictwie,

uprawmenmhudwdanedopm]ekmnmawodpmmtdﬂqspeqalmémupmwmmq
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie danej specjalnodcei.

Sktad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. in, Wiestaw Buczkowski: vy =

Calonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickiz.......... W%] ............

Czlonek Komisfi — mgr in2, Anna Gleczewska:

Otrzymujg:
1. Pan Szymon Szulc
64-100 Leszno, ul. Zwyciestwa 8/3
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspekior Nadzoru
Budowlanego
4. ala

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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3.

Zawiadczenie sprawdzajgcego o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

@ POLSKA
B oz o8 A

Ny
NI
F INZYNIEROW
%T/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

WEKP-72I-9B5-BJX *

Pan Wojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0237/09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spodzielcza 1, 64-115 Swisciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiccznym podpisem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanege certyfikatu 55
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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4. Uprawnienia sprawdzajacego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=
sl
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 Poznafi, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6ézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

‘magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspéktora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

Okregowe]j Komisji Kwatitik W/

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski.............?\.. - /\\ .....
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:................;.M....
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe siect trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodci.

PRZEWODNICZACY
Okregowg] Komisji Kwalifiliacyineg]

e“\jﬁgéymeréw Budownichwa
W

dr int. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0krggowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a '
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5.

Warunki przytaczenia nr 716/2019/0D5/ZR8 z dnia 14.01.2019r.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 14.01.2019
Oddziat Dystrybucji Poznan T "
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno

716/2019/0D5/ZR8

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1
64 - 130 Rydzyna

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. Z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

zasilanie oznakowania drogowego, Jablonna dz. nr 143
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 4 KW na napieciu 0,23 KV
zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

[. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna nn - zasilanie ze stacji nr 08-0160, obwéd 2.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z0.0. )
Wykonaé przylacze kablowe o przekroju 4 x 35mm’ z najblizej usytuowanego stupa istniejacej linii
napowietrznej nn. Projektowane przylacze zakonczy¢ zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego zabudowanym na terenie dzialki nr 143 przy dzialce nr 125/4 z dostgpem do zlgcza
od strony drogi. W projektowanym zlaczu nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania
projektowanego ukladu pomiarowego. v
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
Nie wymaga si¢ rozbudowy sieci.
3. w zakresie dotyczacym urzadzef podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zigcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacjg
odbiorcza wedlug potrzeb. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji
elektrycznej powinien by¢ polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacjg i
uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q.
{1 MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w Kkierunku instalacji podmiotu
przyltaczanego (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnoéé ENEA Operator Sp. Z 0.0.).
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnoscei i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze kablowo - pomiarowe.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowa¢ miejsce do zainstalowania bezpo$redniego ukladu pomiarowo - rozliczeniowego 1 faz. I lub II
tar. (licznik oraz zabezpieczenia dostarczy i zabuduje ENEA Operator Sp. z 0.0.)
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

— gléwne: WTN gG 324, zigeze kablowo - pomiarowe,
~  przedlicznikowe - ograniczniki mocy jednobiegunowe: 1 x 204, zlgcze kablowo - pomiarowe,

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ <0,4.

VIIL, WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ "Bojanowo",
czas wylaczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do 5 s,

716/2019/0D5/ZR8 UT KM Strona 1
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IX. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. 22015 r. poz. 1422 z pbzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spemia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napiecia, odksztatcenia napigcia,
zawartodci poszczegdlnych harmonicznych, wskaZnika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

4, Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowe;j
Spétki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeh ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do
uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dolaczyé oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych
rozwiazan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. W sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych
odstepstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre§lonych w tych Standardach.

Data wazno§ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

ENEA Operator
Rejon Dystrybu,
Dalat Rozwoju §

Strona 2
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Orndczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodenyjnej GHN.VILE640.358.2018
Nazwa misjscowode Jablonna
Sednostka ewidencyjna f:z:zﬁkam’ ;3;3;:;5
) identyfikator 0003
Obreb ewidencyjny - Tabtorma

Dziatka nr: Réine

Skala mapy 1:500

Nazwa ukladu | Prostokatnych plaskich 1965/4
wspblrzednych | Uktadu wysokodci Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszary, ktdry byt przedmictem

aktualizacii

Informacje o stuzebnodci gruntowych ma}qcych wp#yw

- na zagospod ie gruntdw, zlokal NIE BADANO
|.w granicach projektowaned inwestycii #)

Data opracowania mapy 2018-03- 36 ’

UGt SEODREZVING
D 42 L

1wk 1B 6017
i 697 15 88 513, RE 3276954

nazwafimie I nazwisko wykonawey

Favits

Féprezentujgce] wykonawig

imigi na}vﬁsﬁ) lgeoclety uptawnionego, nr uprawnied i podpis geodety

ktdry opracowat mapg

stosowng informacjg

%) Nalezy podaé skrotowy opis stuzebnosei gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia
na rapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebno$clami - zamiedcic

|

tebriczy ¥ o et
pwqu pohioNes0 2L
gexnryprgol et eleangd

STAROSTA LESZCZ yISK1

.01 R

m'-?emucwpm o KRR

KB

{ instytucjach branzowsych,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innyeh nie wykazanych na niniejsze] mapie urzadzest

podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informaci w

mapa povestols 2 przeskalovania mapy 1:1000
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Proj. ztacze kablowi

__Proj, linfa kablowa ni tyolr
- zasilanie radarowego wyswietialza prgdf\osy

\

‘i?(q&kfo wanNadar Wi
\z!o&af;zov 2 '(HEE odc; ’

Rura odwonna, =150m

KY 32, 5mm’

Proj, Szafka kablowa na potrzeby zasflania

radarowego wyswietlacza predkodel
zokalizowany na dziafce nr 143
cza kablowo - pomiarowego ZK1-1P .

pomiarowe typu ZK1-1P

{wg mey Z »
K 7

WIDOK POMOCNICZY SKALA 1 200

e ’
Proj. linia kablowa i fvpu

- zaw}ams radarow ogrwyswetiacza md}m&\
Bm

radarowBgo wydwialiasza prediosc]
zioBalizowany na zw?ce nr 143
ohok ztqcza kawowo - porniarowdya ZK1-1P

I

?mmmmﬁ

14
Proj. Szafla kawo} a pofrmby zaglania

Proj. ARGT DVKT5 /
Rura rx%hronna, J=B, om

LEGENDA:

Projektowany radarowy wyswietlacz predkosci, min. IP55, zasilanie
230V/12V, montowana na sfupie na wysoko$ci min. 3m, zasieg
pomiarowy od 10 do 300m lub rownowazna o takich samych
parametrach badz lepszych

Projektowana szafka kablowa ZK na potrzeby zasilania radarowego
N wySwietlacza predkosci

Projektowane ztgcze kablowo - pomiarowe ZK1-1P zlokalizowany na
ZK1-1P terenie dziatki nr 143 przy dzialce nr 125/4 z dostepem ztacza od
strony drogi publicznej - wg odrebnego opracowania
~~~~~~~~~ Projektowana linia kablowa niskiego napiecia
e=zz==zs Projektowane rury osfonowe DVK

ex==z=z=> Projekfowane rury osfonowe SRS

\( Projektowany uziom pionowy typu Galmar R <10Q

1. W celu skompensowania przesunieé gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% dlugosci wykopu).

2. W miejscu zblizenia projektowanej finii kablowej nN z innymi sieciami
uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ prace metodg wykopow recznych.

3. Stosowadé rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur w przypadku
linii kablowych niskiego napiecia. ) Qex d

4. Prace wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-004. 9&{ 2’?0;@( 4

v g <
mgr inz. Szymon Szule QQ\M 03

? budowia klowania .
awnie ne do projel >
b‘isrogvam emu specjajnosct instalacyjne & O

w-2akies) Anstalacii} urzadzen
Sktroenergetycznych

€l %
nrewid. WKP/0214/POOE/NS

{
Uwagi i zalecenia :

wpisy do CROPUB G3247T8/UIC
Zakes wykonania | opouis2l pry robotach budowian] 5B E Se S2tuka budowiang

aprobaty).
2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé doktadnie wg wytycznych i zatecen producenta

3.Uwagi i opisy zamieszczane w ¢z@éci rys. projektu stanowig integralng cze$é niniejszego opracowania,
4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzié na budowie, a w przypadku wystapienia roéznic projektowany ukiad nalezy dostosowac do stanu istriejgcego.
§.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowia wiasno$é intelektualng autordw projektu i nie wolno ich uzy¢

ponownie i reprodukowaé bez pisemnej zgedy autoréw.

SPPoprawa Sp. 2 0.0.

ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
64-115 Swieciechowa

kom. 605 049 192

NIP 697-231-93-53, REGON 363110517

KRS: 0000588857

§

e

SRR

Ly
)

Budowa radarowego wyswietlacza predkosci

adres Jabfonna, Gmina Rydzyna inwestor : Gmina Rydzyna
obiekty : dz. ewid. nr 143, ,obreb: 0003 Jablonna ul. Rynek 1
Jednostka ewidencyjna: 301304_5 Rydzyna 64-130 Rydzyna

rysunek: PLAN SYTUACYJNY - SIECI ZEWNETRZNE branza: ELEKTRYCZNA | ™7™ IE_001
stadium: PROJEKT BUDOWLANY | Revis 0 | dat 02.2019 | sk 1:500
projektant : mgr inz. Szymon Szulc elektryczna ‘V{IVSK,,QISiLﬁSSaEkQﬁ sieci,instalaci >

3 § iurzadzen J/:

- °© o

sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Poprawa _7:6 elektryczna § W&?ﬁ?ﬂ;ﬂ%g siedi, mstaqu 1
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7.

Odpis narady koordynacyjnej

GN.II1.6630.90.2019

Leszno, dn. 18.02.2019 1.

STAROSTA LESZCZYNSKI

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.II1.6630.90.2019

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne gt
Dz.U. 22010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady:

Linia kablowa nN.

Lokalizacja: Rydzyna - Obszar Wiejski
Jablonna, dz.: 143

Whnioskodawca: STUDIO PROJEKTOW WOICIECH POPRAWA ul. Generata Stef. Grota Roweckiego
5
64-115 Swigciechowa

Inwestor: GMINA RYDZYNA ul. Rynek 1

64-130 Rydzyna

Przewodniczacey: EWA SZYSZKA

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN
Optata nr: 90/19/0

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wptywu: 08.02.2019

Rozp. narady: 18.02.2019

Zakoncz, narady: 18.02.2019

Stanowisko Przewodniczjcego narady koordynacyjnej:

Uzgodniono pozytywnie.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis
1 Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna -Pan Wojciech Wolsztyniak

2 ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE RD Leszno -Pan Grzegorz Piotrowiak

3 Zaktad Uslug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. -Pan Tadeusz Kulas

4 Orange Polska S.A.

-przedstawiciel nie bral udziatu

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

ZA ZGODNOSC
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GN.I11.6630.90.2019

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp |Nazwa instytucji

Uwagi

Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyna

- uzgodniono bez uwag.

ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE
RD Leszno

- uzgodniono bez uwag.

Zaklad Uslug Wodnych we
Wschowie Sp. z 0.0.

- uzgodniono bez uwag.

Orange Polska S.A.

- brak.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

ZA ZGODNOSC
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Oznaczenie kancelaryjne zgioszenia pracy geodezyjnej GN.VI1.6640.358.2018 .y ~ // ,' [ LEGENDA:
Nazwa miejscowosci Jabtonna / ’/ / g
. identyfikator 301304_5 N | / 1 . . o L
Iesinpstya Wa - hazwa Rydzyna / /o Projektowany radarowy wyswietlacz predkosci, min. |P55, zasilanie -}
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Nazwa ukiadu [ Prostokqtnych p"?s i€ 1965/ / / / I ninejses dokumentacid projektewa dotyczaca H
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Oznaczenie granic obszaru, kidry byl przedmiotem L f / - | s« Projektowana szafka kablowa ZK na potrzeby zasilanjia radaro “
aktualizacji | / / - i & : §
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A granicach projektowanej inwestycj ) / ! ' Projektowane zfqcze kablowo - pomiarowe ZK1-1P zlokalizowaiy'na |+ 11 23 w da
Data opracowania mapy 2018-03-36 , / ! [ ZK1-1P . - . 4 I
4 ] | =" terenie dzialki nr 143 przy dziatce nr 125/4 z dostepem zfaczaod | /£.02. 2049 !
e e - ,l | strony drogi publicznej - wg odrebnego opracowania
64-200 LESINO, ul. Niepodiegiosci 49
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NIP: 67 15 88 513, REGON: 008276954 dpi Tép jacej wykonawc oswiadczs sie. 2e minigjszy dokument - B ' . L . L.
mgrins, Mz kMR N W S Projektowana linia kablowa niskiego napiecia
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