Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Przebudowa drogi gminnejw m. D ghcze - ul. Pitsudskiego
1/ JEZDNIA
1.1|Odtworzenie trasy i punktow wysoko  §ciowych D-01.01.01
1|KNNR 1 0111- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.05
d.1./01 nych - trasa drég w terenie réwninnym - / obstuga
1 geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 149.625
d.1.|0206-02 poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
1 chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 95%
robét ziemnych
3/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- m3 7.875
d.1./0301-02 chodami samowytadowczymi (kat.gr.11l) - 5 % robét
1 ziemnych
4/ KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 157.5
d.1.|0214-04 krot- |transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
1linosé 28 dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
(razem 15 km)
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 315
d.1./0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
6|KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z m2 315
d.1./02 betoniarki ) gr. 15 cm
1|analogia
7/KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabili- m2 280
d.1./02 zowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,
1 5mm mm - gr. 20 cm ( mieszanka GRH 0/31,5
mm)
8|KNNR 6 1005-|Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych m2 280
d.1.|06 bitumicznych emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/
1 1m2
9|/KNNR 6 0110- |Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 280
d.1./02 asfaltowych gr. 7 cm - beton asfaltowy AC 22P
1
10|KNNR 6 0309- | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S m2 280
d.1./02 gr.5cm
1
1.2|CHODNIKI, ZJAZDY
1.2.|\Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01. 01
1
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 68.96
d.1.|0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
2.1 chod.samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km -
korytowanie wraz z optatg za sktadowanie
12|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 68.96
d.1.|0214-04 krot- |transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
2.1nosé 28 dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
(razem 15 km)
1.2.|Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio za D-
2|04.01.01
13|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 200
d.1./03 mechanicznie w gruncie kat. Il-1V pod warstwy kon-
2.2 strukcyjne nawierzchni
1.2.|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05 .01
3
14/KNNR 6 0109- | Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa ( z m2 200
d.1./02 betoniarki ) gr. 15 cm
2.3|analogia
15/KNNR 6 0109- |Podbudowa z betonu C 6/9 0 Rm=7,5 MPa ( z be- m2 36
d.1./02 toniarki ) gr. 18 cm - pod zjazdy
2.3|analiza indy-
widualna
1.2.|Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23 a
4
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor m2 200
d.1.|0511-03 czerwony grub. 8 cm na podsypce cementowo-
2.4 piaskowej gr. 5 cm(chodnik, zjazdy)
1.2.|[ELEMENTY ULIC
5
1.2.|Kraw ezniki betonowe D-08.01.01

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
17|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawegznikowe o wym. m 100
d.1.|0401-06 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV wraz z wywozem
2.5.|analogia gruntu z rowka
1
18|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 82
d.1./03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych B15 w
2.5. ilosci 0,085m3/mb na podsypce cementowo-pias-
1 kowej .
19/ KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22 m 18
d.1.|03 cm z wykonaniem taw betonowych B15 w ilosci 0,
2.5. 085m3/mb na podsypce cementowo-piaskowe;j (
1 na zjazdach stosowaé kraweznik najazdowy
15x22x100 )
1.2.|Betonowe obrze za chodnikowe D-08.03.01
5.2
20/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- m 100
d.1.|0401-04 miarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V wraz z wy-
2.5.]analogia wozem gruntu z rowka
2
21|KNR 2-31 tawa pod obrzeze 8x30 betonowa z oporem B15 w m3 4.2
d.1./0402-04 ilosci 0,042m3/mb
2.5.|analogia
2
22|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- m 100
d.1.|05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
2.5. zaprawg cementowg
2
1.2.|$cieki D-08.05.00
5.3
23|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w m 100
d.1./0402-01 dwdch rzgdach na tawie betonowej B15 w ilosci O,
2.5. 065m3/mb
3
1.2.|ODWODNIENIE
5.4
1.2.|Wykonanie wykop6w w gruntach nieskalistych D-02.01. 01
5.4.
1
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 117.936
d.1.|0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
2.5. chod.samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km -
4.1 wykop pod sie¢ kanalizacyjna, studnie rewizyjne,
wpusty uliczne, przykanaliki wraz z optatg za skta-
dowanie - 75% robét ziemnych
25/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- m3 13.104
d.1./0301-02 chodami samowytadowczymi (kat.gr.1ll) - 25 % ro-
2.5. bét ziemnych
4.1
26|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 131.04
d.1.|0214-04 krot- |transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
2.5./no$é 28 dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1I-1V
4.1 (razem 15 km)
1.2.|Kanalizacja deszczowa D-03.02.01
5.4.
2
27 /KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - m2 44
d.1.|0501-05 podioza pod sie¢ kanalizacyjng, studnie, przykana-
2.5. liki, wpusty
4.2
28| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw linio- m2 110
d.1.|0322-02 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.su-
2.5. chych kat.llI-IV wraz z rozbiér.
4.2
29/ KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kieli- m 55
d.1.|0503-04 chowe z PVC o $r. nom. 300 mm - rury SN 8 lite
2.5.|analogia
4.2
30 KNR 2-18 Whpust uliczny betonowy z osadnikiem fi 500 mm - szt. 4
d.1./0625-02 ana- |szczelny
2.5.|logia
4.2
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31 KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. m 16
d.1.|0506-02 150 mm - potgczenie studzienki sciekowej ze stud-
2.5.|analogia nig rewizyjng lub na ostro - rury SN 8 lite
4.2
32 KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1000 szt. 1
d.1.|0406-03 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
2.5. studni); gtebokos¢ do 2 m - wtaz zeliwny D400 wy-
4.2 petniony betonem cementowym o ksztatcie kwa-
dratowym
33|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykop6w powyzej 30 cm nad rurg - ( m3 28.05
d.1.|05 wraz z dowozem piasku ) i zageszczeniem /petna
2.5. wymiana gruntu/
4.2

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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